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本!第に添付されているマニュアルを、目的にあわせてご利用<ださい 


ご購入いただいたモデルじよっては、下記がにもマニュアルが添付されている 
場合があります。『はじめにお読み〈ださし、』の「8マニュアルの使用方法」でご確 
認ください。 

♦添イ寸品の確認、本機の接続、 Windows Vista のセットアップ 
-► 『はじめにお読みくださし、』 

♦本機を安全に使うための情韩 
-► 『を全にお使いいただくために』 


このマニュアルです 

♦本磯のを部の名称•機能、本機の機能を拡張する機器の取り付け方、内部 
構造の説明、システム設定 (BIOS 設定） 

"►『活用ガイドハードウエア編タイプ ME、 タイプ MC (コンパクトタワー 
型)』（電子マニュアル） 


♦本機にインストール/添付されているアプリケーションの削除/追加、化 
の OS のセットアップ 

-► 『活用ガイドソフトウェア編 J (電子マニュアル） 

♦ トラブル解ま方法 

-► 『活用ガイドソフトウェア編 J (電子マニュアル） 

♦再セットアップ方法 

『活用ガイド再セットアップ編』 

♦ディスプレイの利用方法 

"►液晶ディスプレイがあり、マニュアルが添‘付されています。ご使用のモデ 
ルにより異なります。 

♦ 選択アプリケーション（ワードプロセッサ/表計算ソフトウェア)の利巧方法 
-► Microsoft® Office Personal 2007、 Microsoft® Office Personal 2007 
with Microsoft® Office PowerPoint® 2007、 Microsoft® Office 
Professional 2007があり、マニュアルが添付されています。ご使用のモデ 
ルじよって異なります。 

♦パソコンに関する相談窓口、保証期間と保証規定の詳細内容および Q&A、 
有償保守サービス、お客様登録方法、 NEC ビジネス PC/Express 5800情 
報発信サイト 「NEC 8番街」のご案内 
-► 『イ呆証規定&修理に関するご案内』 


- Microsoft 関連製品の情報に ついて- 

次の web サイト （Microsoft Press) では、一般ユーザー、ソフトウエア開発者、 
技術者、およびネットワーク管理者用に、 Microsoft 関連製品を’;舌用するための書 
籍やトレーニングキットなどが紹介されています。 
http://www.microsoft.com/japan/info/press/ 












はじめに 



このマニュアルは、フォルダやファイル、ウィンドウなど、 
Windows の基本操作に必要な用語とその意巧を i 里解していること、 
また、それらを操作するためのマウスの基本的な動作がひととおりで 
き、 Windows もしくは添付のアプリケーシヨンのヘルプを使って操作 
方法を理解、解まできることを前提に本機固有の情報を中'むに書かれて 
います。 

もし、あなたがパソコンにはじめて触れるのであれば、上記の基本 
事項を関連説明書などでひととおり経験してから、このマニュアル 
をご利用になることをおすすめします。 

選択アプリケーシヨン、本機の仕様については、お客様が選択できる 
ようになっているため、各モデルの仕様に合わせてお読みください。 

仕输こついての詳細は、『はじめにお読みください』の「10付録機能 
一覧」をご覧ください。 


2008 年 10 月初版 


このマニュアルの対象機種について 


この マニュアルの 対象構種は、次のタイプおよび型番です。 

型番の「*」の箇所には、 PC98-NX シリーズ Mate の場合は 「Y」 、 PC98-NX シリーズ Mate J 
の摇合は 「J」 の文字が入ります。 

PC 98 -NX シリーズ Mate 
PC 98 -NX シリーズ Mate J 


タイプ ME MY 28 G / E -6、 MY 33 B / E -6、 MY 31 B / E - 目、 

MY 30 B / E -6. MY 22 M / E -6、 MY 18 W / E -6、 
M *28 F / E -6、 M *33 A / E -6、 M *31 A / E -6、 
M *30 A / E -6、 M *22 L / E -6、 ]\4*1粧/£-目 


タイプ MC M 去 22 L / C -6 、M 去 18 X / C -6 

(コンパクトタワー型） 


型番の調べ方、読み方じついては、『はじめにお読みください』をご賣くださ ts。 
また、 マニュアル 中の説巧で、タイプ名や型番を使用している場合があります。 


このマニュアルの表記について 


♦ このマニュアルで使用している記号 

このマニュアルで使巧している記号や表記には、次のような意巧があります。 


&子でッが! 


してはいけないことや、注意していただきたいことを説巧してい 
ます。よく読んで注意を守ってください。場合によっては、作った 
データの消失、使用しているアプリケーションの破壊、パソコン 
の破損の可能性があります。 


利用の参考となる補足的な情報をまとめています。 

参照/ マニュアルの 中で関連する情報が書かれている所を示していまず。 








♦ このマニュアルで使巧している表記の意巧 


本機、本体 

このマニュアルの巧象磯種を指します。 

特に周辺機器などを含まない巧象禪種を指す場合、体体」と表 
記します。 

DVD-ROM モデル 

DVD - ROM ドライブを内蔵しているモデルを指します。 

CD-R/RW with 
DVD-ROM モデル 

CD - 民/民 W with DVD - ROM ドライブを内蔵しているモデルを指 
します。 

DVD スーパー 
マルチモデル 

DVD スーパーマルチドライブを内蔵しているモデルを指します。 

ブルーレイディスク 
ドライブ搭載モデル 

ブルーレイディスクドライブを搭載したモデルを指します。 

BD/DVD/CD モデル 

DVD - ROM ドライブ、 CD - R/RW with DVD - ROM ドライブ、ま 
たは DVD スーパーマルチドライブ、ブルーレイディスクドライ 
ブを内蔵しているモデルを指します。 

ブルーレイディスク 
ドライブ 

本機内蔵の BD ライターを指します。 

FDD モデル 

フロ’ソピーディスクドライブを内蔵しているモデルを指します。 

FDD レスモデル 

フロッピーディスクドライブを内蔵していないモデルを指しまず。 
フロッピーディスクをご利相になる塌合は別売の USB 接続の 
フロ’ソピーディスクドライブをご利用ください。 

増設ハードディスク 
モデル 

ハードディスクを2台搭載したモデルを指します。 

GeForce 
8400 GS モデル 

グラフィックアクセラレータに GeForce 8400 GS を選択したモ 
デルを指します。 

RAID モデル 

ミラーリング ( RAID 1) 機能がご利用いただけるモデルを指します。 

インテル vPro プロセッサー. 
テクノロジー対応モデル 

インテル vPro プロセッサー.テクノロジーに対応したモデルを指し 
ます。対•応しているモデルは、タイプ ME の MY 28 G / E -6、 
MY 33 B / E -6. MY 31 B / E -6、 MY 30 B / E -6、 M *28 F / E -6、 

M 去 33 A / E -6 、M ホ 31 A / E -6 、M ホ 30 A / E -6 です。 

Fel に a 対応モデル 

「 FeliCa ポート（外付け)」を添付しているモデルを指します。 

Windows Vista 

Business-t ァル 

Windows Vista Business がインストールされたモデルを指し 
ます。 

指紋センサ機能付き 
USB 小型 
キーボードモデル 

指紋センサ機能かき USB 小型キーボードを選択したモデル 
を指します。 





BIOS セツトアップ 
ユーティリティ 


本文中に記載されている BIOS セットアップユーテイリテイは、画 
面上では 「BIOS SETUP UTILITY 」 と表示されます。 


BD/DVD/CD ドライブ DVD - ROM ドライブ、 CD - R/RW with DVD - ROM ドライブ、ま 

たは DVD スーパーマルチドライブ、ブルーレイディスクドライ 
ブを指します。書き分ける必要のある場合は、そのドラィブ 
の種類を記載しまず。 

DVD/CD ドライブ DVD - ROM ドライブ、 CD - R/RW with DVD - ROM ドライブ、ま 
たは DVD スーパーマルチドライブを指します。書き分ける必要 
のある場合は、そのドライブの種類を記載します。 


「アプリケーション 

CD - ROM 」 

「スタート」ボタン 


本磯添付の「アプリケーショ ン CD - ROM / マニュアル CD - 民 OM 」 を 
指しまず。 

麵左下にをる@ボタンを指します。 


「スタート」ボタンー 
r すべてのプログラム」 
^「ァクセサリ」一 
r メモ帳」 


「スタート」ボタンをクリックし、表示されたスタートメニユー 
から「すべてのプログラム」一「アクセサリ」一「メモ帳」を順にク 
リックする操作を指します。 


【】 【】で圃んである文字は、キーボードのキーを指しまず。 

に化1】+に】と表記してある谣合は、にれ1】キーを押したままに】 
キーを押すことを指します。 

『』 『』で囲んである文字は、 マニュアルの 名称を指しまず。 




♦このマニュアルで使用しているアプリケーシヨンをなどの正まを称 


本文中の表記 

正式名称 

Windows 、 
Windows Vista 

次の t ^ ずれかを指します。 

- Windows Vista ® Business with Service Pack 1( SPl ) 

- Windows Vista ® Home Basic with Service Pack 1( SPl ) 

Windows Vista 

Business 

Windows Vista ® Business with Service Pack 1( SPl ) 

Windows Vista 

Home Basic 

Windows Vista ® Home Basic with Service Pack 1( SPl ) 

Windows Media 
Player 

Windows Media ® Player 11 

ウイルスバスター 

ウイルスバスター TM 2008 

Always 

アップデ- に - ジェン ト 

Phoenix Always ™ .Trend Micro Pattern Update Agent 

NASCA 

NEC Authentication Agent 

WinDVD for NEC 

InterVideo ® WinDVD ® for NEC 

Standby Rescue 
Multi 

Standby Rescue Multi 4.0 

Intel Matrix 
Storage Console 

Intel ® Matrix Storage Console 

インテル ® AMT 

イン テ J レ ® Active Management Technology 






♦このマニュアルで使巧しているイラスト、画面、記載内容について 

-本穂のイラストや記載の画面は、モデルじよって異なることがあります。 
-本書に記載の画面は、実隙の画面とは多少異なることがあります。 


♦「ユーザーアカウント制御」について 

アプリケーションを起勤したり、本磯を操作しているときに「ユーザーアカウント 
制御」画面が表示きれることがあります。 

「ユーザーアカウント制御」は、コンピュータウイルスなどの「悪意あるソフトウェ 
ア」によって、本磯のシステムに影響を及ぼす可能性のある操作が行われるのを巧ぐ 
ため、これらの操作がユーザーが意図して行った操作によるものかを確認するため 
のものです。「ユーザーアカウント制御」画面が表示された塌合は、表示された内容 
をよく確認し、操作を斤ってください。 

チェックク- . 

「ユーザー アカウント制御」画面で管理者権限を持つ ユーザー のパ スワード 
入力が求められる場合があります。その場合は、画面の内容を確認し入力を 
巧ってください。 

V _ J 


♦デバイスマネージャの開き方 

1 「スタート」ボタンー「コントロールパネル」をクリック 

2 「システムとメンテナンス」をクリックし、「デバイスマネー 
ジャ」をクリック 


「ユーザーアカウント制御」の画面がま示された場合は、画面の表示 
を確認し操作を斤ってください。 

「デバイスマネージャ」が表示されます。 









ごま意 


(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。 

(2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。 

(3) 本書の内容じついてはで全を期して作成いたしましたが、巧一ご不審な点や誤り、記載もれ 
などお気付きのことがありましたら、ご鹏人元、または NEC 121コンタクトセンターへご連 
絡ください。 

(4) 当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、け)熟こかか 
わらずいかなる責巧も負いかねますので、あらかじめご了承ください。 

(日) 本装置は、医薇橫器、原子力設備や磯器、航空宇宙機器、輸送設備や磯器など、人命に関わ 
る設備や磯器、および高度な信頼性を必要とする設備や磯器などへの組み込みや制御等の使 
用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどじ本装置を使用され、人 
身事故、財■産損害などが生じても、当社はいかなる責巧も負いかねます。 

(6) 海外 NEC では、本製品の保守■修理対応をしておりませんので、ご承知ください。 

(7) 本磯の内臟"ードディスクにインストールされている Windows Vista および本機に添付■の 
CD - ROM , DVD - 民 OM は、本機のみでご使用ください。 

(8) ソフトウュアの全部または一部を著作権の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、 
著作権の侵害となります。 

(9) "ー ドウエアの保ず情報をセーブしています。 

(10) 本書に記載されている内容は、このマニュアルの制作時点のものです。お問い合わせ先の窓 
口、住所、電話番号、ホームページの内容やアドレスなどが変更されている摇合があります。 
あらかじめご了承ください。 


Microsoft 、 Windows、Windows Vista、Windows Aero 、 Outlook、Windows Media および 
师 indows のロゴは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標また 
は商標です。 Windows の正ま名称は 、 Microsoft Windows Operating System です。 

インテル、 Intel 、 Pentium 、 Celeron , Intel SpeedStep 、 インテル Core はアメリカ合衆国および 
その他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。 
TRENDMICRO , およびウイルスバスターはトレンドマイクロ株式会化の登録商標です。 
NVIDIA , nVIDIA ロゴ、 GeForce , nView は 、 NVIDIA Corporation の商標または登録商標です。 
Roxio Creator は 、 Sonic Solu け 01 is の登録商標です。 

Corel , InterVideo , WinDVD は Corel Corporation およびその関連会社の商標または登録商標です。 
©2008 Corel Corporation . All Rights Reserved . 

Standby Rescue Multi は、株ま会社ネットジャパンの商標です。 

Photo CD portions copyright じ astma 打 Kodak Company 1995 
PS /2 は IBM 社が所有している商標です。 

「 FeliCa 」 は、ソニー株ま会社の登録商標です。 

「 FeliCa 」 は、ソニー株ま会社が關発した非接触 C 力ードの巧術方まです。 

「 Edy 」 は、 ビッ トワレ ッ ト株式会社が管理するプリペイド型電子 マネーサービスの ブランドです。 
WebSAM は日本電気株式会社の登録商標です。 

Phoenix は 、 Phoenix Technologies Ltd . の登録商標です。 

DeviceProtector および Secure 民 edirector は NEC パーソナルプロダクツ株ま会社の登録商標です。 
その他、本書に記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。 


◎NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd. 2008 

日本電気株式会社、 NEC パーソナルプロダクツ株式会社の詢可なく複製-改変などを巧うことはで 
きません。 







■輸出に関するま意事項 

本製品（ソフトウュァを含む）は日本国内仕様であり、外国の規格等には準拠していません。 

本製品を日本国外で使用された摇合、当社は一切貴巧を負いかねます。 

また、当社は本製品に関し海外での保守サービスおよびお術サポート等は斤っていません。 

本製品の輸出(個人による携行を含む)については、外国為替及び外園賈易法に基づいて経済産業省 
の許可が必要となる場合があります。 

必要な許可を取得せずに輸出すると同法じより罰せられます。 

輸出に際しての許可の要否については、ご購入頂いた販売店または当社営業拠点にお問い合わせく 
ださい。 


■ Notes on export 

I'his product (including software ) is designed under Japanese domestic specifications and 
does not conform to overseas standards . 

NEC’i will not be held responsible for any consequences resulting from use of this product 
outside Japan . 

NEC’i does not provide maintenance service nor technical support for this product outside 
Japan . 

Export of this product (including carrying it as personal baggage ) may require a permit from 
the Ministry oi Economy , Trade and Industry under an export control law . Export without 
necessary permit is punishable under the said law . 

Customer shall inquire of NEC sales office whether a permit is required for export or not . 
*1 :NEC Corporation , NEC Personal Products , Ltd . 
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本化の構ぶ新 R 

本磯の外観上に見えるものから、内蔵されている機器まで、ハードウエア 
全般の機能と取り扱いについて説明します。 


この章の読み方 


順番に読んでいく必要はありません。目的に合わせて該当するページを 
お読みください。 


この章の内容 


各部のを称. . 18 

胃源 . 30 

—ホ ー r . 48 

7ウス . 56 

デイスプレイ . 58 

ハードディスク . 72 

ハードディスク （ RAID モデルの場合） . 75 

フロッピーディスクドライブ . 78 

BD / DVD / CD ドライブ . 81 

サウンド機能 . 90 

LAN (□— 力 J レエリアネットワーク） . 95 

USB コネクタ . 107 

セキュリティ機能/マネジメント機能 . 110 





















辅 R の名抑 

本体の各部の名称と役割について説巧しています。 

各部の取り扱い方まや詳しし > 操作方法については、各項目にある参照 
ぺージをご覧ください。 


本体前面 


◎タイプ ME 



各部の名称 




































































◎タイプ MC (コンパクトタワー型)※ 



各部の名称 


本体の構成各部 




























◎タイプ MC (コンパクトタワー型)※ 
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各部の名称 

















① BD / DVD / CD ドライブまたは DVD / CD ドライブ 


DVD-ROM ドライブ、 CD-R/RW wi 也 DVD-ROM ドライブ、または DVD 
スーパー マルチドライブ、ブルーレイディ スク ドライブが 内蔵され てい 
ます。 内蔵され ているドライブはお使いのモデルじよってまなります。 
詳しくは 「 BD/DVD/CD ドライブ」 （ P .81) をご覧ください。 

② 電源スイッチ ((!)） 

本体の電源の状態を変更するスイッチです。 

詳しくは「電源」 ( P .30) をご覧ください。 

③ へッドフォン端子(〇) 

ミニプラグのステレオへッ ド フォンを 接続する端子です。 へッ ド フォン 
を 接続すると内蔵スピーカからの音は出なくなります。 へッ ド フォンを 
耳にあてたままジャックの抜き差しをしないでください。 

④ マイク端子（ミニジャック） （ぶ ') 

巿販の マイクロフォン などを接続し、音声を入力するための端子です。 

⑥ ディスクイジェクトボタン （ FDD モデルのみ） 

フロッピーディスクを取り出すときに使用します。 

⑥ フロッピーディスクドライブ ( FDD モデルのみ） 

3.5 型のフロッピーディスクの読み書きをする装置です。 

詳しくは「フロッピーディスクドライブ」 （ P .78) をご覧ください。 

⑦ ディスクアクセスランプ ( FDD モデルのみ） 

内蔵のフロッピーディスクドライブが動作しているときじ点灯します。 

广り チェックク- 、 

ディスクアクセスランプ点灯■中は、電源スイッチを巧したり、ディスクイ 
ジェクトボタンを巧したりしてフロッピーディスクを取り出さないで 
ください。ディスクの内容がこわれることがあります。 

V_^ 


⑧ USB ケーブルフック 

USB 機器のケーブルが抜けるのを防止します。 


本体の構成各部 


各部の名称 














⑨ファイルベイ 


ファイルベイ用機器を取りがけます。 

ファイルベイについて— 

「 PART 3 周辺機器の利用（タイプ ME ) 」の r ファイルベイ用機器」 ( p .16 l ) 


⑩電源ランプ (®) 


電源の状態を表示するランプです。電源が入っているときとスリープ状 
態のときじ点灯します。 

詳しくは「電源」 （ P .30) をご覧ください。 

⑩/\-ドディスクアクセスランプ(己） 


内蔵のハード ディスク ドライブじ アクセス しているときに点灯します。 
機種によって アイコン が異なりますが、機能は同じです。 

厂かエックク- 、 

バードディスクアクセスランプの点灯中は電源スイツチを巧さないで 
ください。ハードデイスクの内容がこわれることがあります。 


⑩音量調節つまみ(。が 

内蔵 スピーカ や、へッド フォン/オーディオ 出力端子から出力される音 
量を調節するためのつまみです。 

⑩通風孔 


本体内部の熱を逃がすための穴です。 

〇チェックク- - 

本体内部の熱を逃がすための巧です。物を載せたり壁などでふさがない 
ように注意してください。 

\ J 

⑩ USB コネクタ（^) 

USB 機器を接続する コネクタ です。本機の USB コネクタ は、 USB 2.0 と 
USB 1.1 の機器に巧あしています。 USB 2.0 の転送速度を出すためじは、 
USB 2.0 巧応の機器を接続するあ要があります。 

詳しくは 「 USB コネクタ」 ( P .107) をご覧ください。 


















® スタビライザ 


本体を安定させるための脚です。 


本体の構成各部 


各部の名称 
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本体背面 


◎タイプ ME 


① ライン入力端子- 

③ ライン出力端子- 

⑤ PS/2 キーボードコネクタ 

④ PS/2 マウスコネクター 

⑥ アナログ RGB コネクター 


⑥ USB コネクタ 


⑦/くラレルコネクタ 


⑥ LAN コネクタ 



⑨ スライドストッパ 


⑩ 通風孔 


⑩ AC 電源コネクタ 


⑩管体 ロック 
⑩ ケーブルストッパ 

⑩ PCI スロット（空き） 

⑩ PCI Express x1 スロット(空き） 

⑩ PCI Express x16 スロット 
(DVI-D コネクタ、 DMS-59 コネ 

クタまたは空き） 

⑩シリアルコネクタ 
⑨ スライドストッパ 
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各部の名称 






















































◎タイプ MC (コンパクトタワー型) 



-⑨スライドストツ/く 

-⑩ AC 電源コネクタ 
-⑩售体ロック 

-⑩ケーブルストツパ 
-⑩シリアルコネクタ* 

-③パラレルコネクタ* 

-⑨スライドストツ/く 


※：お使いのモデルじよっては搭載されていません 


本化の構成各部 


各部の名称 
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① ライン入力端子（ミニジャック）（(((み） 

市販のオーディオ機器から音声信号を入力する端子です。 

② ライン出力端子、へッドフォン/ライン共用出力端子（ミニジャック） （をみ） 
市販のオーディオ機器へ音声信号を出力する端子です。 


③ PS/2 キーボードコネクタ（國) 


PS/2 接続のキーボード（ミニ DIN6 ピン）を接続するコネクタです。 
詳しくは「キーボード」 （P.48) をご覧ください。 

④ P5/2 マウスコネクタ（日） 

PS/2 接続のマウス（ミニ DIN6 ピン）を接続するコネクタです。 
詳しくは「マウス」 （P.56) をご覽ください。 


⑥アナログ RGB コネクタ （回) 


アナログインターフェイスのディスプレイを接続するコネクタです。 
詳しくは「ディスプレイ」 （P.58) をご覧ください。 

®USB コネクタ（ーミ0 

USB 機器を接続する コネクタ です。本機の USB コネクタ は、 USB2.0 と 
USB1.1 の機器に巧あしています。 USB2.0 の転送速度を出すためじは、 
USB2.0 巧応の機器を接続するあ要があります。 

詳しくは 「USB コネクタ」 (P.107) をご覧ください。 

⑦パラレルコネクタ（置） 

プリンタなどのパラレルコネクタ巧応機器を接続するための端子です。 

〇チェックク-, 

バラレルコネクタには、 D-Sub25 ピンのシリアル機器を接続しないでく 
ださい。 

V_/ 
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各部の名称 
















⑧ LAN コネクタ （を） 

LAN ケーブルを接続するコネクタです。 

⑨ スライドストツパ 

本体のルーフカバーを固定します。 

#81 /ルーフカパーの 取り付けと取りかしに ついて- 

- [PARTS 周辺機器の利用（タイプ ME)」 の r 本体カバー類の開閉」 
(P.130) 

- 「PART4 周辺機器の利用（タイプ MC (コン バクトタワー型)）」の「本 
体カバー類の開閉」 (P.1 70) 

⑩ 通風孔 

本体内部の熱を逃がすための穴です。 

'り チェック ク - 

本体内部の熱を逃がすための巧です。物などを置いて通風孔をふさがな 
いよう十せま意してください。 

V . _ J 

⑩ AG 電源コネクタ 

AC コンセントから本体に10 0 V の電源を供給するためのコネクタです。 
添がの電源コードを接続します。 

⑩匡体ロック(面） 

ロックがき盗難防止ケーブルを取りがけます。 

詳しくは「セキュリティ機能/マネジメント機能」 （ P .110) をご覽くださ 

い。 

⑩ケーブルストッパ 

キーボードなどのケーブルが抜けるのを防止したり、ケーブル接続した 
機器の盗難を防止します。 

ケーブルストッパは、添が品収納箱に入っています。 


■本§構成各部 


各部の名称 
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参照/ ケーブルストッバについて¬ 
- 「 PARTS 周辺機器の利用（タイプ ME )」 の r ケーブルストッバ」 
( P -135) 

- 「 PART 4 周辺機器の利用（タイプ MC {コンバクトタワー型））」の 
「ケーブルストッバ」 ( P .176) 

⑩ PCI ス□ット（空き） 

本体の機能を強化したりあ張したりするための、各種ボードを挿入する 
スロットです。 

をお/ PCI スロットについて— 

r PARTS 周辺機器の利用（タイプ ME )」 の 「 PCI スロッ ト」 （ P .147) 

⑩ PCI Express x 1 スロット 

本体の機能を強化したり拡張したりするための 、 PCI Express xl ボード 
を取りがけるためのスロットです。 

参照/ PCI Express xl ボードについて一 

「 PART 3 周辺機器の利用（タイプ ME )」 の 「PCI Express xl スロット」 
( P .157) 

⑩ PCI Express x 16 スロット 

デジタルディスプレイ用コネクタボード （ DVI - D ) または 、 PCI Express 
xl 6 の規格のグラフィックアクセラレータボードを取りがけるためのス 
ロットです。 

'り チェックク- 

GeForce 8400 GS 、 またはデジタルディスプレイ用コネクタボード 
( DVI - D ) を選択した場合 、 PCI Express x 16 スロットは 、 GeForce 8400 
GS 、 またはデジタルディスプレイ用コネクタボード ( DVI - D ) で®用巧み 
です。この場合は 、 PCI Express x 16 ボードを取りがけることはできま 
せん。 


参照/ PCI Express x 16 ボードについて一 

[ PARTS 周辺機器の利用（タイプ ME )」 の 「PCI Express x 16 スロット」 
( P -151) 
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各部の名称 














♦ DMS -59 コネクタ 

タイプ ME で GeForce 8400 GS を遠択した場合に 、 PCI Express xl 6 
スロッ トじ取り付•けられている GeForce 8400 GS ボードに搭載され 
ているコネクタです。 

添化のアナログケーブル ( DualView ) 経由で、アナログインターフェイ 
スのディスプレイと接続します。 

♦ DVI - D コネクタ 

タイプ ME でデジタルディスプレイ用コネクタボード （ DVI - D ) を遠択 
した場合に 、 PCI Express xl 6 スロットじ取りがけられているデジタ 
ルディスプレイ用コネクタボード （ DVI - D ) じ搭載されているコネクタ 
です。 

DVI - D インターフェイスのディスプレイと接続します。 

⑩シリアルコネクタ（[〇^) 

モデムや ISDN TA などのシリアルコネクタ巧応機器を接続するための 
端子です。 

⑩ マイク端子（ミニジャック） （夕 ') 

巿版のマイクロフォンなどを接続し、音声を入力するための端子です。 


■本体の構成各部 


各部の名称 
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本機の電源の入れ方と切り方、省電力機能などじついて説明しています。 


電源の状態 


本体の電源の状態にはホのようじ「電源が入っている状態」「スリープ状 
態」「休止状態」「電源が切れている状態」の4つの状態があります。 


電源が 
切れている 

- 

電源を入れる 



スリープ 



手 

電源を切る1- 

電源が 


状態にする 


スリープ 

巧態 


休止巧態から 
復帰する 


入っている 


または 
休止が態 



巧態 


スリープ状態 


状態 

-か止が態にする!— 



から復帰する 




♦電源が入っているげ態 

通常、本体を使用している状態です。 

♦スリープ状態 

作業中のメモリの状態を保持したまま、ハードディスクやディスプレイ 
を省電力状態にして消費電力を抑えます。メモリの状態を保持するため 
の電力は供給されているので、すぐに作業を再開できます。 

♦か止状態 

メモリの情報を全てハードディスクじ保存し、本体の電源を切ります。も 
う一度電源を入れると、休止状態にしたときと同じ状態に復元します。 

♦電源が切れている状態 

本機の電源を完全に切った状態です。メモリなどの増設はこの状態で 
斤ってください。 
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電源 





















電源の状態は、本体の電源ランプで確認することができます。 


電源の巧態 

電源ランプ 

ディスプレイの表示 

電源び入っている 

緑色に点な 

表示される 

ス1」ープ状態 

オレンジ色に点な*2 

表示されない 

休止状態 

消灯 

表おされない 

電源び切れている 

消な 

表示されない 


《1:タイプ MC (コンパクトタワー型)の場合、青色に点灯します。 
《2:タイプ MC (コンパクトタワー型)の場合、青色に点滅します。 


電源の入れ方と切り方 


◎電源を入れる 

電源を入れる際は、次の手順に従って正しく電源を入れてください。 

广 A チェック ク _ 

-本機のドライブに、フロッピーディスクや BD / DVD / CD ディスクが 
セットされた状態で電源を入れると、それらのディスクから起動した 
り、本機が起動できなし、場合があります。その場合は、セットされてい 
るディスクを取り出してから、電源を入れ直してください。 

• いったん電源を切った後で、電源を入れ直す場合は、電源を切ってか 
ら5秒な上間隔をあけて電源を入れてください。また、電源コードを抜 
いたり、ブレーカなどが落ちて電源が切れた場合は、電源コードを抜 
し、た状態で90秒が上間隔をあけてから、再度電源コードを接続し、電 
源を入れてください。 

-メモリを増設した場合、メモリの組み合わせによっては、初期化のた 
めに電源を入れてから画面が表示されるまでに時間がかかる場合が 
あります。 


周辺機器の電源を入れる 
本体の電源スイッチを巧す 


本体の構成各部 


7 CM 


電源 














作業中のデータを保存してアプリケーシヨンを終了する 
「スタート」ボタンをクリック 

M ( r ロック」ボタン）の横にある百をクリックし、表示された 
メニユーから「シャットダウン」をクリック 

シャットダウン処理終了後、電源が自動で切れます。 

電源スイッチは押さないでください。 

電源ランプが消灯し、本機の電源が切れたことを確認したら、 
周辺機器の電源を切る 


省電力機能について 


省電力機能とは、 CPU やハードディスク、ディスプレイといった、本機の 
主要な部分への電力供給を停止することで、本体の消費電力を抑える磯 
能です。また、作業を一時的に中断したい場合や、中断した作業をすぐに 
再開した t 、場合にも便利な磯能です。 

本機の省電力機能じは、「スリープ状態」「化止状態」および、簡単に電源設 
定が切り替えられる 「 ECO モード設定ツール」があります。 

を照/.スリープ状態について- - r スリープ状態」 （ P .36) 

-が止げ態について一 r 化止巧態」 ( P .38) 

.ECO モード設定ツールにつし、て- ITECO モード設をツール」を使う」 ( P .44) 


◎電源を切る 

電源を切る際は、ホの手順に従って正しく電源を切ってください。 

广り チェック ク - 

- Windows やアプリケーシヨンの起動中や、アクセスランプが点灯し 
ている場合は、本機の電源を切らないでください。 

-アプリケーシヨンのエラーなどで Windows の操作ができない場合の 
電源の強制切断方まについては『活用 ガイドソフトウ I ア編』の r 卜 
ラブル解ミ夫 Q & A 」 の r 電源を切るとき」をご覧ください。 

-通信を巧っている場合は、通信が終了していることを確認してから電 
源を切ってください。通信中に電源を切ると、通信中のデータが失わ 
れる場合があります。 


7 2 3 4 
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省電力機能使用上のま意 


◎スリープ巧態またはか止げ態を利用できないとき 

ホのような場合じは、スリープ状態または化止状態じしないでくださ 
い。材幾が正常に動かなくなったり、正しく復帰できなくなる場合があり 
ます。 

.プリンタへ出力中 
. 通信用アプリケーションをま斤中 

- LAN または無線 LAN を使用して、ファイルコピーなどの通信勤作中 
-音声または動画を再生中 

-ハー ドデイスク、 CD や DVD 、 ブルー レイデイスク 、フロッピーデ イス 
クなどじアクセス中 
- Windows の起動/終了処理中 

•スリープ状態または化止状態に来[■あしていないアプリケーンヨンを使 
用しているとき 

•スリープ状態または化止状態に巧あしていない PC 力ード、コンパクト 
フラッシュカード、 USB 機器を使用しているとき 

◎スリープ找態または化止巧態を使用する場合のま意 


•スリープ状態のときじみのことが起きると、作業中のデータが失われ 
ますので、ご注意ください。 

-電源 コードが 本体や AC コンセントから 外れた 
-停電が起きた 

-電源スイッチを約4秒^1^〇1押し続けて、強制的じ電源を切った 

スリープ状態または化止状態じする場合は、ホのことじ注意してください。 
•スリープ状態または化止状態から復帰後、すぐにスリープ状態または 
化止状態じする場合は、本機に負担がかからないようじ、復帰後、約5秒 
た(上経過してから操作してください。 

•スリープ状態では、ネットワーク機能がいったん停止しますので、ファ 
イルコピーなどの通信動作が終了してからスリープ状態または化止状 
態じしてください。また、使用するアプリケーションじよっては，ス 
リープ状態から復帰した際にデータが失われることがあります。ネッ 
トワークを使用するアプリケーションを使う場合じは、あらかじめお 
使いのアプリケーションじついてシステム管理まじ確認のうえ、ス 
リープ状態または休止状態を使用してください。 


■本体の構成各部 
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通信アプリケーンヨンを使用中の場合は、通信アプリケーンヨンを終 
了させてから、スリープ状態または休止状態にしてください。 

通信状態のままスリープ状態または化止状態じすると、強制的に通信 
が切断されることがあります。 

スリープ状態または休止状態への移斤中は、各種ディスク、 PC 力ード、 
SD メモリーカードなどの各種メモリーカードの入れ替えなどを斤わ 
ないでください。データが正しく保存されないことがあります。 

スリープ状態または化止状態中に、機器構成の変更をすると、正しく復 
帰できなくなることがあります。 

SCSI イ ンターフェイスボー ドを使用している場合 、 SCSH ンターフェ 
イスボー ドと接続されている機器の組み合わせじよっては、正しく復 
帰できな V 、場合があります。このような場合は、スリープ状態または化 
止状態じしないでください。 

スリープ状態に移斤する前に USB 機器(マウスまたはキーボード ■ K 外) 
を外してくださ I 、 USB 機器を接続した状態ではスリープ状態に移斤 
または復帰できな V >場合があります。 

スリープ状態または休止状態への移斤中には USB 巧応機器の抜き差 
しをしないでください。 

「電源オプシヨン」で各設定を変更する場合は、コンピュータの管理者 
権限 ( Administrator 権胁を持つユーザーアカウントでログオンして 
ください。 

CD や DVD 、 ブルーレイディスク、フロッピーディスクをセットしたま 
ま化止状態から復帰すると、正しく復帰できずに CD や DVD 、ブルーレ 
イディスク、フロッピーディスクから起動してしまうことがあります。 
化止状態じする場合は、 CD や DVD 、 ブルーレイディスク、フロッピー 
ディスクを取り出してから化止:!犬 SI じしてください。また、フロッピー 
ディスクを使用している場合は、あ要なファイルを保存してからフ 
ロッピーディスクを取り出してください。 

BD / DVD / CD ドライブじフォト CD をセットしたままスリープ状態ま 
たは休止状態じすると、復帰に時園がかかることがあります。 

スリープ状態のときじ装置本体内のファンが作動する場合がありま 
す。 
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◎スリー プ找態またはか止状態から復帰する場合のを意 

スリープ状態または化止状態から復帰する場合は、ホのことじ注意して 
ください。 

•スリープ状態または化止状態じしてからすぐじ復帰する場合は、本機 
じ負担がかからないよう、スリープ状態または化止状態じなった歡約 
5秒な上経過してから操作してください。 

-ホのような場合じは、復帰が正しくま斤されなかったことをましてい 
ます。 

-アプリケーションが動作しない 

-スリープ状態または化止状態じする前の内容を復元できない 
-マウス、 キーボード、電源 スイ ッチを操作しても復帰しない 

このような状態じなるアプリケーションを使用しているときは、ス 
リープ状態または休止状態にしないでください。 

電源スイッチを押しても復帰できなかったときは、電源スイッチを約 
4秒た(上押し続けてくださ I 、電源ランプが'?肖え、電源が強制的に切れ 
ます。この場合、 BIOS セットアップユーティリティの内容が、工場出荷 
時の状態に戻っていることがあります。あ要な場合は再度設定してく 
ださい。 


■本体の構成各部 
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スリープ状態 


作業中のメモリのが態を保持したまま、ハードディスクやディスプレイを 
省電力状態にして消費電力を抑えてい别犬態です。メモリのが態を保持す 
るための電力は供給されているので、すぐに作業を再開できます。 

厂かエックク- 、 

スリープ状態への移行およびスリープが態からの復帰は、各状態になっ 

てから、5秒が上の間隔をあけて巧ってください。 

V_/ 

◎スリープ状態にする 

工場出荷時の設定で、電源が入っている状態から手動でスリープ状態に 
するじは、ホの方法があります。 

1 「スタート」ボタンをクリックし .n t 電源」ボタン）をクリッ 
ク 

Windows が終了し、スリープ状態じなります。 

Windows の終了処理中は電源スイ’ソチを押さないでください。 

2 電源ランプを確認する 

本体の電源ランプでスリープ状態になっていることを確認してく 
ださい。 


过 

本機ではハイブリッドスリープを使用する設定になっています。 
ハイブリッドスリープはスリープ状態時に電力の供給が断たれた場合に 
備え、メモリとハードディスクの両方にデータを保存するため、作業内容 
をより安全に維持します。 

参照/ A イブリツドスリープについて— Windows のヘルプ 
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◎スリープ状態から復帰する 

スリープ状態から手動で電源が入っている状態に復帰するためじは、次 
の方法があります。 

♦電源スイッチを巧す 
1 電源スイッチを巧す 

〇チェック ク -, 

電’源スイッチを巧して復帰する場合は、電源スイッチを4秒な上巧し続 
けないでくださし、。電源スイッチを4秒な上押し続けると、強制的に電源 
が切れ、保をしていないデータが失われます。 

V_ J 


2 ユ-ザ選択画面が表示された場合は、ログオンするユーザを選 
択する 

3 パスワード入力画面が表示された場合は、選択したユーザのパ 
スワードを入力する 

♦マウスまたはキーボードを操作する 

マウスまたはキーボードの設定を変更することでスリープ状態から復 
帰させることができます。 

参照/キーボードやマウスでスリープ巧態から復帰する/しないようにする設をに 
ついて一隔用ガイドソフトウエア編 J の r トラブル解ホ Q & A 」 の r 省電力機 


■本体の構成各部 
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か止状態 


r スタート」ボタンをクリック 

田 ( r ロック」ボタン)の横にある H をクリックし、表示された 
メニユーから r 休止げ態」をクリック 

休止が態への移行処理後、電源は自動で切れます。電源スイッチを 
押さないでください。 

電源ランプを確認する 

本体が休止状態になると、電源ランプがを肖灯します。 


メモリ の情報を全てハードディスクに保存し、本体の電源を切った状態 
です。もう一度電源を入れると、休止状態にしたときと同じ状態に復元し 
ますので、本機での作業を長時間中断する場合に、消費電力を抑えるのに 
有効です。 

广 A チェックク- 

休止が態への移行および休止が態からの復帰は、状態の変更が完了して 
から5秒が上の間隔をあけて巧ってください。 


©が 止状態にする 

電源が入っているが態から手動で休止が態にするには、次の方法があり 
ます。 

チェックク-^ 

本機ではハイブリッドスリープを使用する設定になっているため、この 
方法で休止状態にすることはできません。 

この方ミ去で休止：伏態にしたい場合は、ハイブリッドスリープの設定を使用 
しないに設定してくださし、。設定の変更方法につし、ては J 活用ガイドソ 

フトウェア編』の r トラブル解決 Q & A 」 の r 省電力機能」をご覧ください。 

V y 


/ 2 3 
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休止が態から手動で電源が入っている状態に復帰するには、次の手順で 
巧います。 

1 電源スイッチを巧す 

2 ユーザ選択画面が表示された場合は、ログオンするユーザを選 
択する 

3 パスワード入力面面が表示された場合は、選択したユーザのパ 
スワードを入力する 


省電力機能の設定 


省電力機能の設定は、 Windows の「電源 オ プション」で斤います。 

「電源 オ プション」では、あらかじめ設定されている電源プランから使用 
するプランを選択するほか、新規のプランの作成ができます。 

また、各種プランごとに省電力機能を実行するための操作の設定や、省電 
力機能がま斤されるまでの時間を設定することができます。 

◎電源プランの選択 


設定されている電源プランから選択する場合は、ホの手順で斤います。 

1 「スタート」ボタンー * T コントロールパネル」をクリック 

2 「システムとメンテナンス」をクリックし、 r 電源オプシヨン」を 
ク U ック 

3 表示されているプランから巧用したいプランを選択する 

表示されているプランた(外から選択したい場合は、「追加のプラン 
を表示します」をクリックし、表示されたプランから遠択してくだ 
さい。 

4 U ボタンを押す 

が、上で電源プランの違択は完了です。 


◎休止状態から復帰する 


本体の構成各部 
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r 電源プランの選択」 ( P .39) の手順 1 〜2を行う 

設定を変更し ナこいプラ ンの r プラン設をの変更」をクリック 


3 表示された面面で設定を行う 

電源の種類ごとに設定できます。 


項目 

説明 

ディスプレイの 

電源を切る 

指定した時間何ち入力がない場含、ディスプレ 
イの電源を切0ます。 

コンピュータを 
スリープ状態にずる 

指定した時間何ち入力びない場含、本機びス U 
ープ状態にな0ます。 


© チェック ク -, 

設を時間を変更したときに、 r コンピュータをスリープ巧態にする」時間 
が r ディスプレイの電源を切る」時間よりも短くならないように、設定時 
間が自動的に変ちされる場合があります。個別に設まする場合は「詳細な 
電源設定の変更」をクリックして設をしてくださし、。 


jiJ 王 J 

-「詳細な電源設定の変更」をクリックすると、電源プランごとに詳細な 
設定が斤えます。 

-「このプランの既定の設定を復元する」を違択すると、設定値が既定の 
値に戻ります。 

4 「変更の保存」ボタンをクリック 


◎電源プランの設をの変更 

すでに登録されている電源プランの設定を変更する場合は、ホの手順で 
斤います。 


7 2 


が、上で電源プランの設定の変更は完了です。 











◎電源プランの作成 


新規の電源プランを作成する場合は、次の方法で斤います。 

1 「電源プランの選択」 ( P .39) の手順1〜2を行う 

2 左のメニユーから r 電源プランの作成」をクリック 

3 表示される電源プランから作成したいプランに近いプランを 
選択する 

4 「プラン名」欄に作成する電源プラン名を入力し、 r 次へ」ボタン 
をク IJ ック 

5 表示される画面で設定を行う 

6 「作成」ボタンをクリック 

J ^ Lh で電源プランの作成は完了です。 

作成した電源プランは、「電源プランの遠択」 ( P .39) の手順で遠択できます。 


本体の構成各部 
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◎省電力機能をま行する操作の変更 


電源スイッチを押すことでま行される省電力機能を変更する場合は次の 
方法で斤います。 

^0チェックク- . 

この手順で設定を巧った場合、現を登録されている全ての電源プランの 

設定が変更されます。電源プランごとに設定を行し 、たい 場合は、それぞれ 

の電源プランの設を画面の r 詳細な電源設まの変ち」から巧います。 

V_ 


1 「スタート」ボタンー r コントロールパネル」をクリック 

2 「システムとメンテナンス」をクリックし、 r 電源オプシヨン」に 
ある r 電源ボタンの動作の変更」をクリック 

3 「電源ボタンの設を」の r 電源ボタンを押したときの動作」欄で、 
動作を設定する 

•電源ボタンを巧して実行される省電力機能を設定する場合 

「電源ボタンを押したときの勤作」欄で設定します。 

厂0チェックク- . 

工場出巧時の設定は次のようになっています。 

-「電源ボタンを巧したときの動イ乍」：「シャツトダウン」 


4 「変更の保存」ボタンをクリック 

が、上で設定は完了です。 
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電源の自動操作 


タイマ （電源 オプション）、 LAN からのアクセス（リモートパワーオン 機 
齡じよって、自動的に電源の操作を斤うことができます。 

^子で、 J り!! -- 

タイマ、 LAN の自動操作によるスリープ巧態からの復帰を巧った場合、本 
体はスリープ巧態から復帰しているのに、ディスプレイには何も表示され 
ない巧態になる場合があります。この場合、マウスを動かすかキーボード 
のキーを巧すことによってディスプレイが表示されます。 

V_ J 


◎タイマ機能(電源オプション） 

設定した時間を経過しても、マウスやキーボードからの入力およびハー 
ドディスクへのアクセスなどがない場合、自動的にディスプレイの電源 
を切ったり、スリープ状態じすることができます。 

工場出荷時はみのようじ設定されています。 


電源設定の 
名称 

ディスプレイの 

電源を切る 

八ードディスク 
の電源を切る 

スリープ 
状態にずる 

自動休止 
にずる 

標準 

約1日分 

約1日分 

約2已分 

なし 


JiJ 立 

本機は、省エネルギーのため工場出荷時にスリープ状態になるようじ設 
定してあります。 

◎リモートパワーオン機能 ( LAN による電源の自動操作） 

LAN 経由で、離れたところじあるパソコンの電源を操作する機能です。 

参照/ - 「 LAN (口ーカルエリアネットワーク）」の「リモートパワーオン機能 
(Remote Power On 機能）の設定」 （ p . 1 00) 

-「セキュリティ機能/マネジメント機能」の r マネジメント機能」の r リモー 
トパワーオン機能 (Remote Power On 機能)」 ( p .120) 


■本体の構成各部 
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「 ECO モード設定ツール」を使う 


「 ECO モード設定ツール」をインストールすることで、簡単に電源設定を 
切り替えることができます。 

◎ ECO モード設定ツールのインストール 

ECO モード設定ツールのインストールは、ホの手順で斤います。 

「巧 7■エックク- . 

[「ECO モード設定ツール」は工場出荷時にはインストールされていません。 ] 


7 BD/DVD/CD ドライブに r アプリケーシヨン CD-ROM」 をセッ 
卜する 

2 「スタート」ボタンー r すべてのプログラム」一 r アクセサリ」一 
「ファイル名を指定して実行」をクリック 

3 「名前」に r<BD/DVD/CD ドライブ名 >:¥NXSETUP.EXE」 と 
入力し、 roK」 ボタンをクリック 

4 「ECO モード設定ツール」を選択し、 r インストール」ボタンをク 
リック 

「 ECO の設定セットアップウィザードへようこそ」画面が表示され 
ます。 

5 「次へ」ボタンをクリック 

「使用許諾契約書」画面が表示されます。 

6 「同意する」を選択し、 r 次へ」ボタンをクリック 

/ 「インストールが完了しました。」画面が表示されたら、己 D/ 
DVD/CD ドライブから r アプリケーシヨン CD-ROM」 を取り出 
し、 r 閉じる」ボタンをクリック 

これで ECO モード設定ツールのインストールは完了です。 
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◎電源設定を切り換える 

インストール 直後の状態では 、 ECO モー ド設定 ツールで 切り換えられる 
3つの電源設定は次のようじ設定され、「標準」が選択されたが態になって 
います。 

^0チェック ク - . 

表中のアイコンはインストール直後の設定のものです。実際に表示され 
るアイコンは選択している電源設定により異なります。 


電源プラン 

通ミ日領域の 
アイコンおよび色 

説明 

高性能 

Q 情） 

ネットワークか5アクセスでをるよ5に、 
コンピュータを実行しておく電源プラン 
です。いかなるとさち CPU を高速な状態 
に保ち、スリープ状態には移行しません。 

標準 

囚 （水色） 

速度を優先する電源設定です。 

ECO 

回 （緑） 

電力をちっとも節約する電源プランです。 


画面ち下の通知領域に表示されたアイコンを押すと、切り換え用のメ 
ニューが表示されます。電源設定を変更したい場合は、切り換え用のメ 
ニューから切り換えてください。なお、ホットキーを設定している場合 
は、ホ’ソトキーを押すと電源設定を切り換えることができます。 

'り チェックク- 

I ホットキーはインストール直後は設定されていません。 I 

参照/ホットキーの設定について （P.46) 


■本体の構成各部 
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◎ホットキーの設定について 


な下の手順でホットキーを設定します。 

1 「スタート」ボタンーけベてのプログラム」一 「ECO モード設定 
ツール」- ►「ECO モード設定ツール」をクリック 

2 「ホットキーの設定」ボタンをクリック 

3 ドロップダウンリストから設定したいホットキーを選択する 

4 「0K」 ボタンをクリック 

^かエックク- 、 

-アプリケーシヨンで巧用しているシヨートカットキーと同じキーの 
組み合わせをホットキーとして登録した場合は、ホットキーでのモー 
ド切替が優先され ますのでごま意ください。 

-すでに同じキーの組み合わせがホットキーとして登録されている場 
合、ホットキーが設定できない場合があります。この場合は他のキー 
の組み合わせに変更してください。 
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電源 








◎ ECO モード設定ツールを変更する 

ECO モード設定ツールで切り換える電源設定を変更する場合は、ホの手 
Wl で斤います。 

1 「スタート」ボタンーけベてのプログラム」一 「ECO モード設定 
ツール」- ►「ECO モード設定ツール」をクリック 

2 表示される画面で設定を行う 
• 「モード名」 

それぞれのモードに割り当てる電源設定を遠択します。 

-「詳細設定」 

モードごとの電源設定をカスタマイズすることができます。 

-「初期設定に戻す」 

ECO モード設定ツールを、インストール直後の状態に戻します。 

3 「0K」 ボタンをクリック 

厂かエックク- 

- ECO モード設定ツールのをモードに設をしている電ミ原設定を削除し 
た場合、削除した電源設定を選択していたモードには r 設をなし」が設 
定されます。 

- r 初期設をに戻す」ボタンでインストール直後の設をに戻したときに、 
インストール直後の設をで使用している電源設をが削除されていた 
場合も r 設定なし」が設定されます。 


■本体の構成各部 


電源 
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キーボード 

本機に添付されているキーボードのキーの名称や、キーの使い方じつい 
て説明しています。 


添付されるキーボードの種類 


本機に添付されるキーボードには、接続するインターフェイス、キー配列 
などの違いじより、ホの種類のキーボードがあります。 


キーボードの種類•を称 

インターフェイス 

キー配列 

PS /2 接続 
のキーボード 

PS /2 ] 09キーボード 

PS /2 

10日配列 

テンキー付を PS /2 ル型キーボード 

109準拠 

US 巨接続の 
キーボード 

US 巨10日キーボード 

USB 

10日配列 

指紋センサ機能付を USB 小型キーボード※ 

109準拠 


※：タイプ ME のみ 


使用上のま意 


◎ N キーロールオーパ 

N キーロールオーパとは,複数のキーを同時に押した場合に、最後に入力 
したキーが有効;じなる機能です。ただし、本機のキーボードは、疑似 N キー 
口ー ルオー パの ため、複数のキーを同時に押した場合じは、正常に表示さ 
れないことや、有タカじならないことがあります。 

◎ USB キーボードの接続 

電源が乂った状態で USB キーボードを抜き差しする場合、 USB キーボー 
ドの取り外しや取りがけを、材幾が認識するためじは数秒一10秒程度あ 
要です。瞬間的な抜き差しを繰り返すとキーボード入力ができなくなる 
ことがあります。 

キーボード入力ができなくなってしまった場合は、 USB キーボードを正 
しく接続した後に、電源スイッチを4秒な上押し続けて強制的に電源を切 
り、 Windows を再起動してください。 

チェックク- 

指紋センサ機能かき USB 小型キーボードの接続は、本体の USB コネクタ 
に接続します。外部 A ブを挟んで接続しないでください。 
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斗ーホート 




















◎ USB 機器の電源容量による接続制限 

キーボードの裏面には、 USB 機器を接続するためのコネクタカりつありま 
す。 

♦ USB1 09キーボードの場合 



USB コネクタ 


♦指紋センサ機能付き USB 小型キーボードの場合 



強化 US 巳コネクタ 


USB コネクタ 


ホ方の コネクタ には添がの US 区 マウス を接続します。もう片方の コネク 
夕じは別売の USB 機器を接続して利用することができます。 

指紋センサネ幾能がき USB 小型キーボードの左側面の USB コネクタは、頻 
繁に抜き差しをする機器の接続に使用するために、通常の USB コネクタ 
よりも抜き差しに強くなっています。添がされている USB メモリなどを 
使用する場合は、強化 USB コネクタを利用することをおすすめします。 

广り チェックク- 

指紋センサ機能付き USB 小型キーボードに USB メモリを接続する場合 
は、 USB メモリを抜き差しする際にマウスケーブルを圧迫しないように 
ごま意ください。 

V J 


■本§構成各部 


すーホート 
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USB キーボードのコネクタじ別売の USB 機器を接続する場合は、ホの制 
限がありますのでご注意ください。 

- USB キーボードの USB コネクタは、電源が接続先から供給されて勤作 
するコネクタです。 

USB 機器は、接続先じ要求する電源の容量じよって、「ハイパワーデバ 
イス」と「口ーパワーデバイス」の2種類に分類されます。 USB 接続の 
キーボードに接続できる USB 機器は「口ーパワーデバイス」のものに限 
られます。 


互 J ハイパワーデバイス、口ーパワーデバイス 

"イパワーデバイス：接続先に 500 mA が、下の電源を要求する USB 機器 
口ーパワーデバイス：接続先に100 mA が、下の電源を要求する USB 機器 

- USB の仕様では、 USB 機器は最大5段まで縦列接続が可能ですが、ま際 
のシステム運用上では2段までの縦列接続で使用してください。 

- USB キーボードのコネクタじ USB 2.0 機器を接続すると、 USB 転送速 
度が最大 12 Mbps じ制限されます。 



キーの名称 


© PS /2 109キーボード、 USB 109 キーボード 


キーボード上には、文字を入力するキーのほかに、ソフトウエアの操作に 
使う特殊なキーがあります。これらのキーの磯能は使用するソフトウェ 
アによって異なります。 


固 Scroll Lock ランプ 
@ Caps Lock ランプ 
色 Num Lock ランプ 
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※： USB109 キーボードは、デザインじ若干の違いがあります。 


テンキー 


tj 

:エスケープキー 


:スペースキー 

曰- 

F 12 :ファンクションキー 

L 巧を _1 

変換キー 

[ i^l 

:プリントスクリーンキー 

1 力 9 方ナ 1 
ひらザ 4 

し □-? 字 J 

カタカナひらがな/ローマ字キー 

1 Scroll 

1 Lock 

:スクロー ルロックキー 

回 

X ■ンター牛一 

1 Pause j 

:ポーズ/ブレークキー 

Space 

バツクスぺ'ースキ'一 

圍 

:キ角/全角/漢字キー 

1 Insert j 

インサートキー 

トニ 1 

: タブ キー 

1 Delete J 

デリートキー 

Capstock 

英 s 

:キャップスロック/英数キー 

卜 。me 1 

ホームキー 

な Shi け 

:シフトキー 

因 

エンドキー 

Ctrl 

:コントロ'ー ルキ'一 

问 

ページアップキー 


: Windows キー 

Page 

ページダウンキー 

冒 

:アプリケーションキー 

^ 1 j 1^ 1^ 1 :力ーソル 移動 キー 

Alt 

巧を巧 

:オルトキー 

:無変換キー 

I Njm 

Lock 

ニューメリックロックキー 


キーボード 


本体の構成各部 
























































































































































◎テンキー付き PS/2 小型キーボード 


Scroll Lock ランプ @ 
Caps Lock ランプ@ 
Num Lock ランプ [S 
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テンキー 


白 

:エスケープキー 


1 :スペースキー 

问_ 

- Ih 2 〕 ：ファンクションキー 

1 を该 1 

変換キー 

Print' 

S 饥扣 

S け S。 

:プリントスクリ ■ ー ンキ ■ 一 

f で 9 か 1 
ひ S ザな 
し 口-巧 J 

カタカナひらがな/ローマ字キー 

1 Scroll 1 

1 ふり 

:スクロールロックキー 

國 

てンター牛一 


間 

I Caps Lock \ 

广 Shift I 

IHJ 

回 

國 

圓 

因 

[泣を该 ] 


ポーズ/ブレークキー 
半角/全巧/漢字キー 
タブキー 

キヤップスロック/1®:キー 
シフトキー 
コントロ ■ ー ルキ ー 

Windows キー 
アプリケーションキー 
オルトキ'一 
無変換キー 


隙藍 j :ゾ く、 ソ クスぺ'ースキ'一 

l/nserti :インサートキ'一 
joe / et ^ :デリ'~トキ— 

间 :ホ—ムキー 
[1] :エンドキー 
@ :ページアップキー 

:ページダウンキー 
i [ x]i M II BI :力ーソル移動キー 
is | :ニューメリックロックキー 
I 回 I :エフエヌキー 



























































































◎指紋センサ機能付き USB 小型キーボード 


Scroll Lock ランプ固- 
Caps Lock ランプ固- 
Num Lock ランプ向一 




凹11山|巴凹|1:1 1| |日|凹|凹|凹| |凹|凹1凹1凹1 It 

化 

(MJ 

幽 

齒 

圏 uiy | 凹 y ^ iii^y yiiy y y u 固 


の 

□ 

□ 

直 j 凹り 1 凹!! j cjitj Niui の yyiy 

1 Home 

(U 

y 


り肥 

旭 

凹|。|の凹じ 

j[!jyyiy yiu 


tu 

ty 

ir 1 

过ピ 

j 团圉 

r . ii じ 1 | 1 ’リじ…ぃ F " 1 

tkJ 

山 

[ミ〜] 


の巳 J 

就 

ir II 1 

1" 1岡 ri 鬥广 IU 

1: 1 

y 

1 

y 




テンキー 


指紋センサ 


I ら c ] :エスケープキー 
I F1 j 〜卜2| :ファンクションキー 
基 I :プリントスクリ ■ ー ンキ ■ 一 
I誠'3 :スクロールロックキー 

^ :ポーズ/ブレークキー 

\ g \ :半角/全巧/漢字キー 

[ W \ :タブキ— 

I窺ぃ叫：キャップスロック/英数キー 
I S ぶ'な1 :シフトキー 
I ひけ]:コント ロール キー 

I 硬} I : Windows キー 


:スペースキー 


E を廣 j 

I石タカ： f I 
ひらがな 
I 口-マ ，I 

國 

feadf 1 
Space 

卜 se け I 

I 化 / が el 


I IWi I ] 


圓 

アプリケーションキー 

〔囲] 

囚 

オルトキー 

f Num 1 . 
hock J - 

〔がを巧 1 

無変換キー 

因： 


変換キー 

カタカナひらがな/ローマ字キー 
エンター牛一 
バックスぺ'ースキ'一 
インサートキー 
デリートキー 
ホームキー 
エンドキー 
ページアップキー 
ページダウンキー 


. ーメリックロックキー 


参照/指紋センサのご利用方法一『指紋センサ（ライン型）ユーザーズガイド』 


本体の構成各部 


キーボード 
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キーの 使い方 


◎特ななキーの使い方 


キー操作 

説 明 

【 Sh け t 】 + に aps Lock 】 

押すごとにキャップス□ックのち効/無効 

を切り換えます。キャップス□ックび有効の 

場合は、 Caps Lock ランプび点灯します。 

キャップス□ックび有効の場合、アルファベッ 

卜を入力すると大文字び入力されます。キャッ 

プス□ックび無効の場合、アルファベットを 

入力すると ル 文字び入力されます。 

【半角 / 全ち / ま字】 

一度巧すと曰本語入カシステムびオンにな 

り、日本語び入力できるようになります。 

をラー度押すと曰本語入カシステムびオフ 

になり、日本語び入力で去なくなります。 

[Alt] + 

【カタカナひらびな /□ ーマ字】 

日本語入カシステムび才：/になってしぶとき、 

一度巧すとかな入カモードになり、キー 上 

面のかな文字で日本語を入力でさるよラに 

なります。ちラー度巧すと□ーマ字入カモー 

ドになり、キー上面のアルファベットの組み 

合わせで曰橘をきるようにな城す。 

[Num Lock] 

押すごとにニューメ U ック□ックの有効/無 

効を切り換えます。ニュー六 U ック□ックび 

有効の場をは、 Num Lock ランプび点灯し 

ます。 

ニューメ U ック□ックび有効の場を 、テンキー 

の数字び入力でさるよラになります。ニュー 

六 U ック□ックび無効の場合、テンキーの記 

号を入力したり、テンキーに刻印されてい 

る機能を使用することびできるよラになり 

ます。 

【Scroll Lock] 

巧すごとにスク□ール□ックの有効/無効 

を切り換えます。スク□ール□ックび有効 

の場合■は、 Scroll Lock ランプび点口します。 

アプ U ケーシヨンによって機能び異なります。 
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すーホート 











◎ホットキー機能 （【 Fn 】 の使い方) 


テンキーがき PS /2 小型キーボード、指紋センサ磯能がき USB 小型キー 
ボードをお使いの場合、に n 】 とほかのキーを組み合わせて異なるキーの 
磯能を実斤することができます。これをホットキー機能といいます。 


キー 操作 

機 能 

説 巧 

【 Fn 】 + 【 t 】 

Page Up 

【 P 巨 Up 】 の役:割 

【 Fn 】 + 【 i 】 

Page Dn 

【 p 巨 加】の役割 

【 Fn 】 + 卜】 

Home 

[Home] の役割 

【 Fn 】 + 【一】 

End 

【 End 】 の役割 


キーボー ドの設定 


Windows でキーボードをより使いやすく設定することができます。設定 
じついて詳しくは、 Windows のヘルプをご覽ください。 


キー 操作 

説 明 

【Caps Lock 】 

日本語入カシステムびオンになって 
いるとさ、一度押すと英数字び入力 
されるよラにな 0 ます。 

【カタカナひ 5 びな/□ーマ字】 

日本語入カシステムびオンになって 
いて英数字び入力されるモードになっ 
ているとき、一度押すとひらびなや 
カタカナを入力できるよラになります。 

[Fn] 

(テンキー付去 PS/2 小型キーボード、指紋 

センサ機能付き USB ル型キーボードのみ） 

他のキーと組み合わせて機能を実 
行します。 


M ホが心 H 
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マウス 

本機に添付されているマウスの使いでじついて説明しています。 


マウスー Windows のヘルプ 


マウスについて 


本磯には、 PS /2 ボールマウス、または光センサー USB マウスが添がされ 
ています。 


♦ PS /2 ボールマウス 


左ボタン 



♦光センサー USB マウス 


左ボタン 



マウスのクリ、ソクとは、マウスのボタンを押して離す操作です。特に指定 
がない塌合は左ボタンを使います。 
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マウス 



















^0 チェックク_ 

光センサー USB マウスは、マウス底面からのホい光によって映し出され 
る陰影を、センサーで検知することでマウスの動きを判断しています。そ 
のため、次のようなものの上で使用した場合、操作した通りにマウスポイ 
ンタが動かないなど、正常に動作しないことがあります。 

-鏡など反射しやすいもの 
-ビニールやガラスなど、透明、半透明のもの 
-光ミ尺のあるマウスパッドや机 

-雑誌や新聞の写真など網点の印刷物、同じパターンが連続しているもの 
-濃淡のはっきりした縮模様や柄のもの 


◎スクロールホイールの使い方 

スクロール ホイ ー ルを上方向に回転させたり、下方向へ回転させること 
で 上下じス クロール します。 

また、 スクロールホイールをクリック したり、押し続けたときに スクロー 
ル アイ コンが 表示されます。 その 場合は、；角 マークの 方向じ マウスを 動 
かすと画面を上下じ スクロールさせる ことができます。 スクロールホ 
イ ールを 再度 クリック したり、指を離すと スクロール アイ コンが'? 肖えま 
す。 

チェックク- 、 

スク□-ルホイールはアプリケーシヨンによっては使用できない場合 
があります。 


M ホが心 H 
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ディスプレイ 

本機に接続できるディスプレイの種類と、表示できる解像度と表示色に 
ついて説明しています。 


使用上のま意 


リフレッシュレート（垂直走査周波数)の設定値はセットアップが完了 
したときじ、本体とディスプレイの組み合わせで最も適した値に自動 
のじ設定されます。通常ご使用じなるときは設定を変更しないでくだ 
さい。機種じよってはリフレッシュレート（垂直走査周波数)の設定を 
「画面の設定」で変更できる場合がありますが、ディスプレイがサポー 
卜していないリフレッシュレートを設定すると画面が乱れることがあ 
ります。 

本機では、デジタルインターフェイスを持つディスプレイとアナログ 
インターフェイスを持つディスプレイを同時に利用することはできま 
せん。 

本機のメモリ容量が 1 GB 未満の場合、特定のスクリーンセーバーを起 
動中に、画面が一瞬だけ単一の色で塗りつぶされることがあります。 
別売のディスプレイ PC - KM 174、 PC - KM 212 は使用できません。 
タイプ MC (コンパクトタワー型）では，デジタルディスプレイを使用 
することはできません。 


画面表示の調節 


液晶ディスプレイで、文字がじじむときや縦編状のノイズなどがあると 
きは、液晶ディスプレイの調節が必要です。ディスプレイじ添がのマニュ 
アルをご覧じなり、ディスプレイを調節してください。 

. 液晶ディスプレイ （ LCD 205 WXM 、 LCD 194 WXM - V 、 LCD 93 VXM - V 、 
LCD 73 VXM - V ) をデジタル液晶ディスプレイとして使用した場合、画 
面の位置、サイズなどの調節はあ要ありません。 

-アナログ液晶ディスプレイ （ LCD 52 VM - V ) の場合、または液晶ディス 
プレイ aCD 205 WXM 、 LCD 194 WXM - V 、 LCD 93 VXM - V 、 
LCD 73 VXM - V ) をアナログ液晶ディスプレイとして使用した場合、 
ディスプレイ本体のオートアジャスト機能で調節してください。詳し 
くは、ディスプレイじ添がのマニュアルをご覧ください。 
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表示できる解像度と表示色 


解像度と表示色は、本機の グラフィツクアクセラレータのサポー トする 
解像度と表示色です。ま際に表示できる解像度と表示色は接続するディ 
スプレイじより異なります。ディスプレイごとの表示能力は、ホの表をご 
覧ください。 

厂かエックク- 、 

あ晶ディスプレイでは、サポートする最大解像度よりも、解像度を小さく 
設をした場合は、拡大表示となることがあります。拡大表示では、で字の 
線や太さが不巧一になつたり、ぼやけた感じになることがあります。 

\_ J 


■本体の構成各部 


ディスプレイ 
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•15 型液晶デイスプレイの場合 


醉橡度 

[ドット] 

表示色 

水平走査 

周液数 
[kHz] 

垂直走直 

周波数 

[Hz] 

し CD5 己 VM-V 


已己.己3白 g 

し白77万色* 

37.9 

已〇 

〇 

800X600 

4目.日 

75 

〇 


53.7 

85 

X 


已己.己3白 g 

し日77巧色* 

48.4 

已〇 

〇 

1 ,024X7 巳8 

日0.0 

7己 

〇 


68.7 

85 

X 


已已.己3白 g 

1，日77万色* 

日4.0 

已〇 

X 

1，己扫 0X1.024 

呂0.0 

7己 

X 


日 1.1 

8己 

X 


已己,己3白 g 

1，日77巧色* 

75.0 

已〇 

X 

1，日00XI,200 

93.8 

75 

X 


10日.3 

8己 

X 

1，日 80X1 ,0已〇 

白己,己36色 

1.日77巧色* 

65.3 

已〇 

X 


※：グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。 LCD 日 2 VM-V では、ディザリ 
ング磯能により、約1，619で色を実現しています。 
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•17 型お晶デイスプレイの場合 


解像度 

[ドット] 

表示色 

水平走査 

周波な 

垂直走査 

周波数 

LCD 73 VXM-V 


[ kHz ] 

[ Hz ] 

デジタル接続^ 3 

アナ□グ接続 


6已，己3巨色 

1,日77万色 

37.9 

白0 

〇 

〇 

800 X 600 

4巨.日 

7巳 

0*9 

〇 


已 3. 7 

8巳 

X 

X 


6已，己3巨色 

1,677万芭※1 

48.4 

白0 

〇 

〇 

1 ,024 X 768 

巨0.0 

7已 

0*2 

〇 


68.7 

8已 

X 

X 


6巳,己3曰色 

1,677万色*1 

64.0 

白0 

〇 

〇 

1,280 X 1,024 

80.0 

7已 

〇 

〇 


日 1.1 

8已 

X 

X 


6已，已3曰色 

1,677万芭^1 

75.0 

白0 

X 

X 

1,600 X 1,200 

93.8 

7已 

X 

X 


106.3 

8已 

X 

X 

1,日 80 X 1.0 已〇 

6已，已3曰色 

1,677万色※1 

65.3 

白0 

X 

X 


《1:グラフイックアクセラレータの持つ最大発色数です。 LCD73VXM-V では、デイザ 
リンダ機能により、約1，670で色を実現しています。 

《2: GeForce 8400 GS モデルの場合、最適なリフレッシュレートに設定するドライバの 
仕様によりデジタル接続で垂直走査周波数 75Hz を選択しても 60Hz となりまず。 
※含：タイプ ME のみ。 


■本体の構成各部 


ディスプレイ 
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•19 型液晶デイスプレイの場合 


解像度 

[ドット] 

表示色 

水平走査 

周波な 

垂直走査 

周波数 

LCD 日 3 VXM-V 


[ kHz ] 

[ Hz ] 

デジタル接続*3 

アナ □グ接続 


6已，己3曰色 

1,己フフ万色^1 

37.9 

白0 

〇 

〇 

800 X 600 

4巨.日 

7巳 

ぴ 9 

〇 


已 3. 7 

8巳 

X 

X 


巴已.已3曰色 

1,己フフ万を^1 

48.4 

白0 

〇 

〇 

1 ,024 X 768 

巨0.0 

7巳 

0*2 

〇 


68.7 

8已 

X 

X 


巨已.已3曰色 

1,677万色^ 

64.0 

白0 

〇 

〇 

1,280 X 1,024 

80.0 

7已 

〇 

〇 


91.1 

8已 

X 

X 


6巳.己3曰色 

1,己フフ万色^1 

75.0 

白0 

X 

X 

1,600 X 1,200 

93.8 

7巳 

X 

X 


106.3 

8已 

X 

X 

1,日 80 X 1.0 已〇 

巨已.已3曰色 

1,己フフ万色*1 

65.3 

白0 

X 

X 


《1:グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。 LCD 93 VXM - V では、ディザ 
リンダ機能により、約1，670で色を実現しています。 

《2 :GeForce 8400 GS モデルの墙合、最適なリフレッシュレートじ設定するドライバ 
の化様によりデジタル接続で垂直走査周波数 75 Hz を選択しても目 OHz となります。 
《3:タイプ ME のみ。 
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参 19 型ワイド TFT デイスプレイの場合 


解像度 

[ドット] 

表示色 

水平走査 

周波な 

垂直走査 

周波数 

LCD 194 WXM-V 


[ kHz ] 

[ Hz ] 

デジタル接続 

アナ□グ接続 


6已，己3巨色 

1,日77万色 

37.9 

扫〇 

〇 

〇 

800 X 600 

4巨.日 

7巳 

が 己 

〇 


已 3. 7 

8巳 

X 

X 


6已，己3巨色 

1,677万芭※1 

48.4 

白0 

〇 

〇 

1 ,024 X 768 

巨0.0 

7巳 

が吕 

〇 


68.7 

8已 

X 

X 


6巳,己3曰色 

1,677万色^1 

64.0 

白0 

X 

X 

1,280 X 1,024 

80.0 

7已 

X 

X 


91.1 

8已 

X 

X 


6已，已3曰色 

1,677万色^1 

7己.0 

白0 

〇 

〇 

1 .440 X 900 

93.8 

7已 

〇 

〇 


106.3 

8已 

X 

X 


巨已，已3曰色 

1,677万色※1 

7己.0 

扫〇 

X 

X 

1,巳00 XI . 200 

93.8 

7已 

X 

X 


106.3 

8已 

X 

X 


《1:グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。 LCD 194 WXM - V では、ディ 
ザリング磯能により、約1，677で色を実現しています。 

《2 :GeForce 8400 GS モデルの墙合、最適なリフレッシュレートに設定するドライバ 
の化様によりデジタル接続で垂直走査周波数 75 Hz を選巧しても目 OHz となります。 
※含：タイプ ME のみ。 


■本体の構成各部 


ディスプレイ 
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•20.1 型ワイド高精細 TFT ディスプレイ（デジタル/アナログ共用）の場合 


解像度 

[ドット] 

表示色 

水平走査 

周波な 

[ kHz ] 

垂直走査 

周波数 

[ Hz ] 

LCD 吕〇已 WXM 

デジタル接続※ 3 

アナ□グ接続 

800 x 600 

己已，已3曰色 

1,巨77万色&吕 

37.9 

白0 

〇 

〇 

46.9 

7已 

〇※1 

〇 

已 3. 7 

8巳 

X 

X 

1 .024 x 7 己8 

己已，已3曰色 

1’己77万芭&9 

48.4 

白0 

〇 

〇 

60.0 

7已 

が1 

〇 

68.7 

8巳 

X 

X 

1，28日 XI ，024 

6已，己3曰色 

1’巨77万色*9 

巨4.0 

白0 

〇 

〇 

80.0 

7巳 

〇※1 

〇 

91.1 

8已 

X 

X 

1，日日日 XI ，200 

6已，己3巨色 

1’巨77万芭《9 

7己'0 

白0 

X 

X 

93.8 

7已 

X 

X 

106.3 

8已 

X 

X 

1，6呂日 XI ，〇己日 

6已，已3曰色 

1,677万色が 

65.3 

白0 

〇 

〇 


《 l:GeForce 8400 GS モデルの嗎合、最適なリフレッシュレートに設定するドライバ 
の化様によりデジタル接続で垂直走査周波数 75 Hz を選択しても目 OHz となります。 
《2:グラフィックアクセラレータの持つ最大発色撒です。 LCD 205 WXM では、ディザ 
リング磯能により、約1，677でをを実現しています。 

《3:タイプ ME のみ。 
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ディスプレイ 























参別売のディスプレイを使う場合 


《1:グラフィックアクセラレータのサポートするモード（解像度/表示色/垂直走査周 
波数)です。実隙に表示できるモードは接続するディスプレイにより異なります。 
また、液晶ディスプレイでは、サポートする最大解像度よりも小さく設定した攝合 
は拡大表示となることがあります。拡大表示では、文字の線や太さが不均一になっ 
たり、ぼやけた感じじなることがあります。 

《2:タイプ ME のみ。 

実際に表示できるモードじついて詳しくは、お使いのディスプレイじ添 
付•の マニュアルを ご覧ください。 


解像度 

[ドット] 

表示色 

水平走査 

周波な 

[ kHz ] 

垂直走査 

周波数 

[ Hz ] 

デジタルディスプレイ®2 

アナ□グディスプレイ 


6已，已3曰色 

1,677万色 

37.9 

扫〇 

〇※ 1 

〇※ 1 

800 X 600 

4巨.日 

7巳 

X 

〇※ 1 


已 3. 7 

8巳 

X 

〇※ 1 


巨已，已3曰色 

1,677万色 

48.4 

白0 

〇※ 1 

〇※ 1 

1 ,024 X 768 

巨0.0 

7巳 

X 

〇※1 


68.7 

8已 

X 

〇※1 


6已，己3曰色 

1,677万色 

64.0 

白0 

〇※ 1 

〇※ 1 

1,280 X 1,024 

80.0 

7已 

X 

〇※1 


91.1 

8已 

X 

〇※1 


6已，已3曰色 

1,677万色 

7己.0 

白0 

〇※ 1 

〇※1 

1,600 X 1,200 

93.8 

7巳 

X 

〇※ 1 


106.3 

8已 

X 

〇※ 1 


6已，己3曰色 

1,677万色 

75.0 

扫〇 

〇※ 1 

〇※ 1 

1 ,440 X 900 

93.8 

7已 

X 

〇※ 1 


106.3 

8已 

X 

〇※1 

1,日80 X 1，〇已〇 

6巳,己3曰色 

1,677万色 

65.3 

白0 

〇※ 1 

〇※1 


本体の構成各部 


ディスプレイ 
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別売のディスプレイを使う 


本機には別売のディスプレイも接続することができます。別売のディス 
プレイを使用する場合は、「表示できる解像度と表示色」 ( P . 说）を参考に、 
適合するディスプレイを使用してください。 

お使いじなるディスプレイのインターフェイスじよって接続するコネ 
クタが異なります。それぞれのインターフェイスに接続できるコネクタ 
はホのとおりです。 

参アナログインターフェイスのディスプレイを接続する場合 
• タイプ ME の GeForce 8400 GS モデルの場合 

GeForce 8400 GS ボードの DMS -59 コネクタじ、添かのアナログケー 
ブル ( DualView 用）を接続する必要があります。 

• 上記 J ^^夕^■のモデルの場合 

本体のアナログ RGB コネクタじ接続してください。 

•デジタルインターフ I イスのディスプレイを接続する場合 
. タイプ ME の GeForce 8400 GS モデルの場合 

GeForce 8400 GS ボードの DMS -59 コネクタじ、別売の専用コネクタ 
( DVI - D (メス）デジタルディスプレイケーカレ）を接続する必要があり 
ます。 

. デジタルディスプレイ用コネクタボード ( DVI - D ) が搭載されたモデル 
の場合 

デジタルディスプレイ用コネクタボード （ DVI - D ) の DVI - D コネクタじ 
接続してください。 

'りチェック ク - 

本体が、ディスプレイに合わせて正しく設定されていないと、ディスプレ 
イに何も表示されないことがあります。 

\_ y 


参照/接続する DVI コネクター r 各部のる称」の r 本体背面」 ( P .24) 


句 

タイプ ME の GeForce 8400 GS モデルでは、2台のアナログインターフェ 
イスのディスプレイを本磯に接続して表示を切り換えながら使うことが 
できます。 

また、同じ画面を2台のアナログインターフェイスのディスプレイじま示 
したり、2台のアナログインターフェイスのディスプレイを使って、ひとつ 
の画面として表示することができます。 
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参照/ •表示するディスプレイを切り換えて使う一「表示するディスプレイの切り 
換え」 （ P .67) 

•同じ画面を2台のディスプレイに表示する一 r ク □— ンモード機能を使う」 

( p .68) 

•2 台のディスプレイをひとつの画面として表示する一「デュアルディスプレ 
イ機能を使う」 ( P .69) 


表示するディスプレイの切り換え 


タイプ ME の GeForce 8400 GS モデルでは、2台のアナログインターフェ 
イスのディスプレイを接続して、画面の出力先を切り換えて使用するこ 
とができます。 

チェックク- 

動画再生のソフトウェアを起動中は、画面の切り替えを巧わないでくだ ' 
さい。画面の切り換えを行った場合は、動画再生のソフトウエアを巧起動 
してください。 


7 2台のディスプレイを接続し、電源を入れる 

参照/別売のディスプレイなどを接続するには一 r 別売のディスプレイを使う」 

( p .66) 

2 本機の電源を入れる 

3 「スタート」ボタンー►「コントロールパネル」をクリック 

4 「その他のオプション 」- 「NVIDIA コントロール パネル」をク 
U ック 

ぶ チェックク- 

-手順の途中で r ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、 
画面の表示を確認し操作してください。 

• r NVIDIA コント□—ルパネルビューの選択」画面が表示された場 
合は、 r 標準設定」を選択し、 roK 」 ボタンをクリックしてください。 


■本体の構成各部 


参照/「「ユーザーアカウント制御」について」 （ P .8) 


ディスプレイ 
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5 


左側の r タスクの選択…」ツリーの该示」内の「複数のディスプ 
レイの設定」タブをクリック 


〇チェックク-, 

「複数のデイスプレイの設を」タブが表示されていない場合は、 r 表示」横 
の E ] をクリックしてください。 

V_ ； _ J 


6 「2.使用するディスプレイを選択します」の，をクリックし、一 

覧から表示されるディスプレイを選択する 


7 「適用」ボタンをクリック 

設定を保存するかを確認するメッセージが表示されます。 

8 「はし、」ボタンをクリック 


チェックク- 

ディスプレイモード切り換え後、巧起動が'必要になる場合があります。 


これで、画面の出力先の切り換えは完了です。 


クローンモード機能を使う 


タイプ ME の GeForce 8400 GS モデルでは、2台のアナログインターフェ 
イスのディスプレイを接続したときに、同時に同じ画面をま示できるク 
ローンモード機能が利用できます。2台のアナログインターフェイスの 
ディスプレイに同時に同じ画面を表示できるので、プレゼンテーション 
をするときなどに便利です。 

ブ■ェックク-„ 

( 画面の解像度によっては、クローン表示にならない場合があります 。 J 
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m 


ュアルディスプレイ機能を使う 


タイプ ME の GeForce 8400 GS モデルでは、2台のアナログインターフェ 
イスのディスプレイを接続して同時に使用できる、デュアルディスプレ 
イ機能が利用できます。 

デュアルディスプレイ機能にはホのモードがあります。 


•1 つのディスプレイ . 1台のディスプレイじ表示する 

•クローン . 2台のディスプレイに同じ内容を表示 

する 


. デュアルビュー （ DualView ) ...2 台のディスプレイをひと続きのデス 

クトップ画面として表示する 

◎デュアルディスプレイ機能利用上のごを意 

-本機のデュアルディスプレイ機能は、ホのディスプレイでご利用じな 
ることができます。一覧じないディスプレイの組み合わせの場合は、 
デュアルディスプレイ表示じならないことがあります。 

-15型液晶ディスプレイ： LCD 52 VM-V 
-17型液晶ディスプレイ（デジタル/アナログ共用）： 

LCD 73 VXM-V 

-19型液晶ディスプレイ（デジタル/アナログ共用）： 

LCD 93 VXM-V 

. 19型ワイド TFT ディスプレイ（デジタル/アナログ共用）： 
LCD 194 WXM-V 

- 20.1型ワイド高精細 TFT ディスプレイ（デジタル/アナログ共用）： 
LCD 205 WXM 

. デュアルディスプレイ機能利用時（クローン）じ、プライマリモニタと 
セカンダリモニタで個別の解像度•色数の設定はできません。 

-動画の再生中やアプリケーション使用中に表示モードを変更しないで 
ください。いったん終了してから表示モードを変更してください。 

. デュアルディスプレイ機能利用時に、スリープ状態でディスプレイを 
取り外さないでください。スリープからの復帰後に正常に表示されま 
せん。 

. 別売の専用コネクタ （ DVI-D (メス）デジタルディスプレイケーブル）を 
ご使用の場合、デュアルディスプレイ機能はご利用じなれません。 


本体の構成各部 


ディスプレイ 
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◎デュアルディスプレイ機能の使い方 

デュアルディスプレイ機能のモードの変更は、次の手順で斤ってください。 
デュアルディスプレイ磯能を使うじは、本機の電源を入れる前に、あらか 
じめ本機にディスプレイを接続してください。 

1 「スタート」ボタンー►「コントロールパネル」をクリック 

2 「その他のオプション」- 「NVIDIA コントロールパネル」をク 

、いつ 

〇チェックク-, 

-手順の途中で r ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、 
画面の表示を確認し操作してください。 

• r NVIDIA コント□—ルパネルビューの選択」画面が表示された場 
合は、 r 標準設定」を選択し、 roK」 ボタンをクリックしてください。 


3 左側の r タスクの選択..」ツリーの r 表示」内の r 複数のディスプ 
レイの設定」タブをクリック 

〇チェックク-, 

「複数のディスプレイの設ま」タブが表示されていない場合は、 r 表示」横 
の E] をクリックしてください。 

V_ J 


4 「1.使用する nView ディスプレイモードを選択します」の一覧か 

ら切り換えたいモードを選択する 


5 「適用」ボタンをクリック 

設定を保存するかを確認するメッセージが表示されます。 

6 「はい」ボタンをクリック 


广り チェックク_ 

ディスプレイモード切り換え後、再起動が必、要になる場合があります。 
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ディスプレイ 


画面表示が切り換わって、選択したモードで表示されます。 














ディスプレイの省電力機能 


本機は 、 VESA (Video Electronics Standards Association ) で定義され 
ているディスプレイの省電カモード （ DPMS : Display Power Manage - 
ment Signalin 呂）じ巧あしています。 

工場化荷時の設定は、マウスやキーボードからの入力がな t 、状態が続く 
と、約10分でディスプレイの電源を切るようじ設定されています。 

をお/ディスプレイの省電力機能— Windows のヘルプ 

'むチェックク- 

-省電力機能に対応していないディスプレイでは、本機能は使用できま 
せん。ディスプレイに損傷を与える可能性がありますので、ご利用の 
前にディスプレイに添がの マニュアルを ご覧ください。 

-「電源オプション」の r ディスプレイの電源を切る」時間の設をと「個人 
設定」の r スクリーンセーパー」タブの r スクリーンセーパー」の「待ち 
時間」に同じ時間を設定しないでください。 


本機は、省エネルギーのため工場出荷時にスリープ状態じなるようじ設 
定してあります。 


■本体の構成各部 


ディスプレイ 








使用上のま意 


ハードディスクは，非常に精密に作られていますので、ホの点じ注意して 

ください。 

. ハードディスクのデータを破損させる外的な要因にはホのようなもの 
があります。 

-過度な振動 
-高熱 
-落雷 

-データの読み書き中（アクセスランプの点灯中）じは、少しの衝撃が故 
障の原因じなる場合があります。 

-ハードディスクが故障すると、記録されているデータが使用できなく 
なる場合があります。特に、自分で作成したデータは再セットアップし 
てももとじは房りません。重要なデータは CD - R などのハードディスク 
な外の媒体に、定期的にバックアップを取ることをおすすめします。 

-本機のハードディスクじは、「ディスクの管理」でドライブ番号が割り 
当てられていな V 作貢域が表示されている場合があります。この領域は 
再セットアップ時じあ要になる「再セットアップ領域」や Always アッ 
プデートエージェントを起動させるための領域ですので、「ディスクの 
管理」から削除など操作を斤わないでください。 

. RAID モデルをお使いの場合は、「ハードディスク （ RAID モデルの場 
合)」 （ P.75) を併せてご覧ください。 

参照/.ディスクの管 S -^ Windows のヘルプ 

-「再セットアップ領域」の削除一 『巧 用ガイド再セットアップ編 J の 
「 PART 2 せ録」 

• Always アップデートエージェントの削除-•■「アプリケーシヨン CD - 
ROM 」 の 「 ALWAYSUA 」 フォルダの 「 Readme . pdf 」 
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ハードディスク 





♦ Roxio BackOnTrack LE 

^0 チェックク- 

- Roxio BackOnTrack LE は、タイプ ME でのみ使用できます。 

- Roxio BackOnTrack LE は、工場出巧時にはインストールされてい 
ません。 

• Roxio BackOnTrack LE は、ブルーレイディスクドライブ搭載モデ 
ルのみ添がされています。 


Roxio BackOnTrack LE は、 BD - R などの対応している媒体にシステ 
厶を含めたハードディスク全体をバックアップすることができます。 

参照/「セキュリティ機能/マネジメント機能」の「セキュリテイ機能」 ( P .1 11 ) 


♦standby Rescue Multi 

〇チェックク-, 

- Standby Rescue Multi は、タイプ ME でのみ使用できます。 

• Standby Rescue Mu け i は、工場出荷時にはインストールされてい 
ません。 

• Standby Rescue Multit よ、: t 曽言さ/、ー ドデイスク (Standby Rescue 

Multi) を搭載したモデルの場合のみ添付されています。 

V_ ソ 


ハードディスク（プライマリマスタ）の内容を増設ハードディスク（プ 
ライマリスレーブ）じバックアップします。 

ハードディスクの障害発生時に増設ハードディスクにある最新のバッ 
クアップデータの状態じ復元できます。 

参照 パ 『活用ガイドソフトウェア編』の r アプリケーシヨンの概要と削除/追加」の 
[standby Rescue MultiJ 


ハードディスク 













♦ SMART 機能 

本棟に標準装備されているハードディスクは、 S . M . A . R / r .( SelfMoni ¬ 
toring , Analysis and Reporting Technology ) じ畑芯しているため、 
ハードディスクの異常を監視し、ハードディスクの故障が予見された 
巧合は警苗を送出します。 

参照 / BIOS セットアップユーティリティについて一 

- [PARTS システム設を（タイプ ME) 」 の 「 BIOS セットアップユーティリ 
ティについて」 (P. 186) 

. 「 PART6 システム設定（タイプ MC ( コンバクトタワー型 ) ）」の 「 BIOS セッ 
トアップユーティリティについて」 （ P. 224) 


ハードデイスクのメンテナンス 


本機には、ハードディスクの障喜を検出したり、アクセス速度を保つため 
の メンテナンスソフト が組み込まれています。 

ハードディスクじ障喜や断片化があった場合、可能な範囲で修復するこ 
とができます。 

参照 / /\- ドディスクのメンテナンスについて — 

『活用 ガイドソフトウエア 編』の r メンテナンスと管理」の r ハ-ドディスク 
のメンテナンス」の r その他のメンテナンス」 
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ハードディスク 






八ードディスク 

(RAID モデルの場合) 


使用上のま意 


ハードディスクを使用するじあたっての基本的な注意じついては、「ハー 
ドディスク」の「使用上の注意」 (P.72) をご覧ください。 

◎バックアップについて 

本機は、2つのハードディスクじ常に同じデータを保持することじよって 
データ保護を行います力 S 、 システムファイル自体に問題がある場合は 
バックアップした他方のハードディスクからも Windows を起動するこ 
とができなくなります。そのため、重要なデータファイルじつ t 、ては、 CD - 
R や DVD - R . またはサーバなどじバ—ックアップを取ることをおすすめし 
ます。 

参照/バックアップについて- 

- 『活用ガイドソフトウェア編 J の r メンテナンスと管巧」 

• Windows のヘルプ 

◎スキップセクタについて 

スキップセクタじつ1、ては、スキャンディスクやデフラグでフアイルを 
正常に房した内容もバックアップされますので、 RAID を意識することな 
くご利用いただけます。 

◎ハードディスクパスワードについて 

RAID モデルでは、 ハー ドディ スクパスワー ド機能は利用できません。 


A - ドディスク （ RAID モデルの場合) 








RAID について 


本機は、ミラーリング (RAID1) 機能によって、2台のハードディスクじ同 
じ内容のデータをリアルタイムで書き这;みます。そのため、片方のハード 
ディスクが故障しても、データはもう一方のハードディスクにも書き込 
まれるため、作業を継続して斤うことができ、ハードディスク内の情報を 
安全に保存できます。 

广り チェックク- 

-本機はミラーリング (RAID1) のみに対応しています。 

- RAID モデルでは 2 台の A - ドディスクでミラーリングを構成してい 
るため、エクスプローラなどからは 1 台の A- ドディスクとして認識 
されます。 

V_ y 


這 

Raid (Reaundant Array of Independent (Inexpensive) Disks) とは、 
ハードディスクなどの記憶装置を複数台組み合わせて同じ容量のデータ 
を安全に保存したり、読み書きの速度を高速化するための技術です。 
RAID じは、た(下の種類 (RAID レベル）があります。 

- RAID 0(ストライピング） 

- RAID 1 ( ミラーリング） 

.RAID 0+1 (RAID10) (ミラー化ストライピング） 

.RAID 5(分■散パリティ付•ストライピング） 
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ハードディスク （RAID モデルの場合) 







Intel Matrix Storage Console について 


Intel Matrix Storage Console は RAID システム下、ディスクアレイ） 
を管理するユーティリティです。ディスクアレイのすべての操作ステー 
タスを監視できます。 

[Intel Matrix Storage Console 」 については、 「 Mate/Mate J 電子マニユ 
アル」の 「「 Intel ® Matrix Storage Console 」 について」をご覧ください。 

广り チェックク- 

• Intel Matrix Storage Console は出荷時にインストールされてい 
ます。追加する必要はありません。 

• Intel Matrix Storage Console はディスクアレイ巧態を唐視する 
重要なソフトウ I アです。削除してしまうとディスクアレイ巧態に異 
常が発生したときに何も警告されないなど、アレイ状態を維持するう 
えで必、要な機能を利用できません。 

V _/ 

◎エラーメッセージが出た場合 

ハードディスクが故障したという エラーメ ッセージが出た場合は、でき 
るだけ早く新しいハードディスクと巧換した後、ディスクアレイを再構 
築（リビルド）するあ要があります。ハードディスクの巧換およびディス 
クアレイの再構築じついては、ご購入元、または NEC じご巧談ください。 
その場合、事前じ Intel Matrix Storage Console で故障したハードディ 
スクのデバイスポート番号を確認しておいてください。 

ハードディスクのデバイスポート番号はご購入時には「0」と「1」がありま 
す。そのうろの「表巧」メニュ—"■「詳細モード」—*•「ハードディスク名*」を 
クリックすることで表示される「情報」タブにま示がないものが、故障し 
たハードディスクのデバイスポート番号となります。 

※：お使いの"ードディスクの型番が表示されます。 

^0チェックク- . 

本機は Hot Swap (電源が入ったまま/、ードディスクを交換）に対応し 
ていませんのでソトドディスクを交換する場合は、本体の電源をいった 
ん切り、電源プラグをコンセントから巧く必、要があります。電源を入れた 
ままバードディスクの交換を行うと、本機が故障したり、感電の原因にな 
りますので十せごを意ください。 


参照/ NEC のお問い合わせホ-•■『保証規を&修巧に関するご案内 J 


■本体の構成各部 


ハードディスク （RAID モデルの場合) 
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フロッピーディスクドライブ 

本機のフロッピーディスクドライブの使用上の';主意や使い方などについ 
て説明しています。 FDD モデルをお使いの場合のみご覧ください。 


使用上のま意 


. フォーマット していない フロッピーディスクをマイコンピュータ など 
で違択すると、 フロッピーディスク ドライブの アクセス ランプが点灯 
し続けたり 、フォーマット しようとすると フォーマット 開始までの時 
間が長くかかる場合があります。これは、 フロッピーディスク の種類を 
判別しているためなので、処理が開始されるまでしばらくお持ちくだ 
さい。 

. フロッピーディスクを書き込み，または読み取り中は、アクセスランプ 
が点灯します。アクセスランプ点灯中は,絶がじフロッピーディスクを 
取り出さないでください。ドライブが故障したり、データに不具合が発 
生したりする場合があります。 

-フロッピーディスクじ飲み物などをこぼした場合は使用しないでくだ 
さい。 

-フロッピーディスクは、利用するときじだけフロッピーディスクドラ 
イブじ入れてください。フロッピーディスクを長期間フロッピーディ 
スクドライブじ入れたままで使用すると、ほこりがたまり、読み書きエ 
ラーが発生する場合があります。 

-同じフロッピーディスクを連続して使用しないでくださ I 、。連続使用 
じよりフロッピーディスクじ劣化が生じ、読み書きエラーが発生する 
場合があります。 

◎フロッピーディスクドライブを制限する 

BIOS セットアップユーティリティの]:/0制限で、フロッピーディスクド 

ライブの有タカ/無効を設定できます。 

また、添付の DeviceProtector でも、フロッピーディスクドライブの書き 

&みを制限することができます。 

参照/ 「セキュリティ機能/マネジメント機能」の r セキュリティ機能」 ( p .111) 
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フロッピーディスクドライブ 






各部のを称と役割 


チェックク- 

ディスクアクセスランプ点灯中は電源スイッチやディスクイジェクト 

ボタンを巧さないでください。故障の原因になります。 

V 



使用できるフロッピーディスクの種類 


フロッピーディスクには 2 DD 、 細 D の2種類の媒体があります。本磯で読み 
書き、またはフォーマ、ソトできるフロッピーディスクは次のとおりです。 


フ□ツピーデイ 
スクの種類 

客量 

Windows Vista 

読み書を 

フォーマット 

2 DD 

640 KB 

X 

X 

720 K 巨 

〇 

X 

2 HD 

1 .2 MB * 

〇 

X 

1 .44 MB 

〇 

〇 


※： 1.2 MB の媒体を利用する攝合、3モード対■応フロッピーデイスクドライバのセット 
アップが必要です。セットアップ方法{こついては、「アプリケーション CD - ROM 」 の 
「 DRV 」 フォルダじある「 README 」 をご覧ください。 


参照/フロッピーディスクのフォーマットー Windows のヘルプ 

這 

-未使用のフロッピーディスクをフォーマットするじは多少時間がかか 
ります。 

.1.2 MB は、 1.2 MB (512 バイト/セクタ）と 1.25 MB (1，024バイト/セク 
夕）の2種類があります。 1.25 MB (1，024バイト/セクタ）は、 PC -9800 シ 
リ ーズで サポートしているモードです。 


■本§構成各部 


フロッピーディスクドライブ 
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フロッピーデイスクの内容の保護 


フロッピーディスクは保存したデータを誤って消してしまわないようじ 
するためじ、ライトプロテクト健きみ禁止)ができるようじなってい 
ます。ライトプロテクトされているフロッピーディスクは、データの読み 
出しはできます力';、フォーマットやデータの書き这;みはできません。重要 
なデータの入っているフロッピーディスクは、ライトプロテクトしてお 
く習慣をつけましょう。ライトプロテクトノッチを、図のようじ穴の開く 
方にスライドさせると、書き込み禁止じなります。 
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フロッピーディスクドライブ 













BD / DVD / CD ドライブ 

本機の BD / DVD / CD ドライブの使巧上の';主意や使い方などについて説明 
しています 。 B D / DVD/C D モデルをお使し、の場合のみご覧ください。 


使用上のま意 


. BD / DVD / CD ドライブ内のレンズじは触れないでください。指紋など 
の汚れじよって、データが正しく読み取れなくなるおそれがあります。 

. アクセスランプの点灯中は、ディスクを絶巧に取り出さないでくださ 
い。本機の故障の原因じなります。 

-ディスクの信号面は字などが印刷されていない耐じ傷を(寸けないよ 
うじ注意してください。 

. 特ホな形状のディスクや、ラベルが貼つてあるなど、重レ巧ンスの悪 
いディスクを使用すると、ディスク使用時に異音や振動が発生する場 
合があります。このようなディスクは故障の原因じなるため、使用しな 
いでください。 

- BD / DVD / CD ドライブじディスクをセットすると、「自動再生」画面が 
ま示される場合があります。その場合は、実斤したい操作を選んでくだ 
さい。どの操作を選べばよいかわからない場合は、ウィンドウの右上の 
をクリックしてください。 

-市販の12センチディスクへの変換アダプタを使用すると、 BD / DVD / 
CD ドライブやディスクを破損することがありますので使用しないで 
ください。 

. BD / DVD / CD ディスクじ飲み物などをこぼした場合、そのディスクは 
巧用しないでください。 

© BD / DVD / CD ドライブを制限する 


本機では、 BIOS セットァッ プユーティ リ ティ の I / O 制限で、 BD / DVD / 
CD ドライブの有効/無交力を設定して、使用を制限することができます。 
また、添付の DeviceProtector でも、 BD / DVD / CD ドライブの有タカ/無 
効、および書き込みを制限することができます。 

参照/「セキュリティ機能/マネジメント機能」の「セキュリティ機能」 ( p .111) 


本体の構成各部 


BD/DVD/CD ドライブ 






各部の名称と役割 


句 

ディスクトレイイジェクトボタンやディスクアクセスランプ、非常時 
ディスク取り出し穴の位置や形状は、モデルじよってイラストと多少異 
なる場合があります。 

广り チェックク- 

ディスクアクセスランプ点灯中は電源スイッチやディスクトレイイ 
ジェクトボタンを巧さないでください。故障の原因になります。 


◎タイプ ME 、 タイプ MC (コンパクトタワー型)※の場合 

※： FDD モデルの場合 



非常時ディスク取り出し穴 
ディスクトレイイジェクトボタン 

ディスクアクセスランプ 


非常時ディスク取り出し巧 

BD / DVD / CD ドライブのイジエクトボタンを押してもディスクトレ 
イが出てこなくなった場合に使用します。 

ディスクトレイイジエクトボタン 

トレイを出し入れするときじ使います。 

ディスクアクセスランプ 

BD / DVD / CD ドライブが動作しているときじ点灯します。 
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BD/DVD/CD ドライブ 










◎タイプ MC (コンパクトタワー型)※の場合 

※： FDD レスモデルの場合 


9 |=；=| 


ディスクアクセスランプ ディスクトレイ 

イジIクトボタン 

非常時ディスク取り出し巧 

ディスクトレイイジェクトボタン 

トレイを出し入れするときじ使います。 

ディスクアクセスランプ 

DVD / CD ドライブが動作しているときに点灯します。 

非常時ディスク取り出し穴 

DVD / CD ドライブのイジェクトボタンを押してもディスクトレイが 
出てこなくなった場合に使用します。 


■本§構成各部 


BD/DVD/CD ドライブ 
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使用できるディスク 


お使いのモデルじより、内蔵の BD / DVD / CD ドライブで使えるディスク 
は異なります。それぞれのモデルの BD / DVD / CD ドライブで使用できる 
ディスクじついては、『はじめにお読みください』の「10付•録機能一覧」 
をご覽ください。 

句ディスクの規格 

BD / DVD / CD ディスクの規格にはホのようなものがあります。 


規格 

概要 

CD-ROM 

ノてソコンで見るためのデータび入っている CD です。 

CD-R 

CD-RW 

データを書き込むことびできる CD です。 CD - RW はデータを 
繰 D 返し書を換えることびできます。 CD - R では書を込んだデー 
夕の書さ換えや、削除はでをません。 

ビデオ CD 

MPEG 1といラ圧縮ち式で記録された動画用の CD です。 

フォト CD 

写真を最大100枚まで記録できる追記型の CD です。 

音楽 CD 

一般の音楽 CD のことです。音楽 CD の一種で、音楽 CD にパソ 
]ンで見ることびできる艾字や画象び言蟲をされてし、る忙 D Extra 」 
びあ0まず。 

DVD-ROM 

パソコンで見るためのデータび入っている DVD でず。 CD - 
R 日 M の約7倍(片面一層の場含）のデータ容量があります。 

DVD-Video 

MPEG 2 といラ圧縮方式で記録された動画用の DV □です。 

DVD-R 

DVD+R 

データを書き込むことびできる DVD です。書き込んだデータの書 
き換えや、削除はできません。 

DVD-RW 

DVD+RW 

データを繰り返し書き換えたり、追記できる DVD のことです。 

DVD-R DL 

片面二層の DVD - R です。片面一層の DVD - R の約2倍のデータ 
容量びあります。 

DVD+R DL 

片面二層の DVD + R です。片面一層の DVD + R の約2倍のデー 
夕容量びあります。 

DVD-RAM 

データを繰り返し書さ換えたり、追記できる DVD のことです 。力一 
トリツジに入ったディスクれ両面に記録できるディスクもあります。 
両面タイプのディスクでは、約目. 4 G 目のデータを記録できます。 

巨 D-ROM 

読み込み専用のプルーレイディスクです。片面一層の場をは約 
2己 G ノ（イト、片面二層の場合は約已日白ノ（イトのデータ容量びあ 
ります。 

巨 D-R 

データを書き込むことびでさるブルーレイディスクです。書を込 
んだデータの書さ換えや、削除はでをません。約2己 G ノ くイトのデー 
夕容量びあります。 

巨 D - R (2 層） 

片面二層の BD - R です。約已日 G ノ くイトのデ-■夕容量がありまず。 

巨 D-RE 

データを繰り返し書き換えたり、追記びできるブルーレイディス 
クです。約2己白バイトのデータ容量びあります。 

巨 D - RE (2 層） 

片面二層の BD - RE でず。約日日 G ノ くイトのデータ容量びあります。 
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◎ DVD - R 、 DVD - RA ^/ I 、 BD - R 、 BD - RE ディスク利用時のま意 

. 0¥0ぶ、0¥0-1{^1、：60ぶ、80-邸ディスクじは、き作権法の定めじよ 
り私的録画補償金およびコピープロテクション ( CPRM：Content 
Protection for Recordable Media ) が含まれたディスク （for Video ) 
と含まれないディスク （for Da ね)がありますので、ご購入の際にはご 
注意ください。 

. DVD - RAM じは、力ートリッジなしのディスクと、 TYPE 1 (ディスク取 
り出し不可)、 TYPE 2( ディスク取り出し可能)、 TYPE 4( ディスク取り 
化し可能）の4種類があります。本機の BD / DVD / CD ドライブでは、 
力ートリッジなし、または力ートリッジからディスクを取り出せる夕 
イプ ( TYPE 2、 TYPE 4) のみご利用じなることができます。ご購入の際 
じは、ご注意ください。 

-ホ面 2.6 GB の DVD - RAM および,両面 5.2 GB の DVD - RAM は、読み&み 
のみ可(書き&み、フォーマット不可)。力ートリッジから取り出せない 
タイプの DVD - RAM ディスクは使用できません。 

-両面 9.4 GB の DVD - RAM ディスクは面ごとに 4.7 GB の記録/再生が可 
能です。同時に両面への記録/再生はできません。ディスクを取り出し 
て、裏返して使用してください。 


■本体の構成各部 


BD/DVD/CD ドライブ 
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読み込みと再生 


本機の BD/DVD/CD ドライブで、読み込みや再生ができるディスクにつ 
いては、『はじめにお読みください』の「10付録機能一覧」をご覧くださ 

い。 

また、本ネ幾で DVD-Video を再生するには、添がの 「WinDVD for NEC」 を 
使用してください。 

广り チェックク- 

.WinDVD for NEC は工場出荷時にはインストールされていません。 

- WinDVD for NEC で、 DVD ディスクやビデオ CD を再生する場合、再生 
するディスクの種類によっては、コマ落ちが発生することがあります。 

- WinDVD for NEC ではブルーレイディスク、音楽 CD は巧生できま 
せん。 


参照/ 『巧用ガイドソフトウェア編 J の r アプリケーンヨンの概要と削除/追加」の 
「WinDVD for NEC 」 
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◎ディスク再生時のま意 

本機で BD や CD、DVD の読み込みや再生を斤うときは、ホのことじ注意 
してください。 

-本機で記録した BD や CD、DVD をほかの機器で使用する場合、フォー 
マット形まや装置の種類などじより使用できなI、場合があります。 

-他の機器で記録した BD や CD、DVD は、ディスク、ドライブ、記録方ま 
などの状況じより、材幾では記録再生性能を保証できない場合があり 
ます。 

. コピーコントロール CD などの一部の音楽 CD は、現在の Compact 
Disc の規格外の音楽 CD です。規格外の音楽 CD の再生はできないこと 
があります。 

-本機で音楽 CD を使用する場合、ディスクレーベル面(こ Compact Disc 
の規格準拠を示す卸圖1マークの入ったディスクを使用してください。 
- CD (Compact Disc) 規格外ディスクを使用すると、正常じ再生ができ 
なかったり、音質がほ下したりすることがあります。 

.CD TEXT のテキストデータ部は、読み出せません。 

-本機では、日本国内向け（リージ 3 ン 2) および地域制限なし（リージ 3 
ン0(ゼロ））た(外のリージョンコードの DVD は再生できません。 

-本機で再生できる CD、 または DVD のディスクサイズは8センチと12セ 
ンチです。 

- DVD-Video ディスクを再生する場合、次のことじ注意してください。 
- DVD-Video ディスクの再生画面の上にほかのウィンドウを重ねる 
と、コマ落ろや音飛びが発生したり、再生画面にゴミが残る場合があ 
ります。 DVD-Video ディスクの再生中は、再生画面の上にほかのウィ 
ンドウを重ねないでください。 

- DVD-Video ディスクの再生時に画面がろらつく場合があります。ま 
た、再生する DVD-Video ディスクの種類じよっては、コマ落ろが発生 
する場合があります。 

- DVD-Video ディスクの再生中は、 「Mobile Intel(R) 945GM Express 
Chipset Family のプロパティ」の画面が一部正常じ表示されません。 
ま示先の切り換えを斤う場合は DVD-Video ディスクの再生を停止 
し、 DVD 再生のソフトウエアを終了させてから斤ってください。 

-市販のブルーレイディスク再生ソフトを購入しても、再生ができな 
かったり、満足な再生パフォーマンスを得られないことがあります。 
詳しくはソフトウュア開発元にご確認ください。 


■本体の構成各部 


BD / DVD / CD ドライブ 
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書き込みと フオー マツ 

L. 



CD-R/RW wi 也 DVD-ROM ドライブ、または DVD スーパーマルチドラ 
イブ、ブルーレイディスクドライブで、 CD や DVD への書きみ、書き換 
え、およびフォーマットをするには、 「Roxio Creator UB」 があ要です。 


参照/『活用ガイドソフトウェア編 J の r アプリケーンヨンの概要と削除/追加」の 
fRoxio Creator LJB 」 


BD/DVD/CD への書き込みは Windows Vis はの機能でも斤うことがで 
きます。違択可能な各フオーマットの説明じついては Windows のヘルプ 
をご覧ください。 

◎ごを意 


書さ込みに失敗した CD-R、DVD-R、DVD+R、DVD-RDL、DVD+RDL 
ディスクは読み込めなくなります。書き損じじよるディスクの補償は 
できませんのでご注意ください。 

データの書き込みをした後に、データが正しく書き3まれて t >るか確 
認してください。 

作成したメディァのフォーマット形まや装置の種類などじより、ほか 
の DVD/CD ドライブでは使用できない場合がありますのでご注意く 
ださい。 

お客様がオリジナルの CD-ROM、 音楽 CD、 ビデオ CD、 および DVD- 
Video などの複製や改変を斤う場合、著作権を保有していなかったり、 
著作権者から複製•改変の許諾を得ていない場合は、著作権法または利 
用許諾条件に違反することがあります。複製などの際は、オリジナルの 
CD-ROM などの利用許諾条件や複製などに関する注意事骄こ従って 
ください。 

コピーコントロール CD などの一部の音楽 CD は、現在の Compact Disc 
の規格外の音楽 CD です。規格外の音楽 CD じついては、音楽の再生や音 
楽 CD の作成ができないことがあります。 
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非常時のデイスクの取り出し方 


停電やソフトウェアの異常動作などじより、ディスクトレイイジェクト 
ボタンを押してもディスクトレイが出てこない場合は、非常時ディスク 
取り出し穴に太さ 1.3 mm 程の針金を押し这;むと、トレイを手動で引き出 
すことができます。針金は太めのペーパークリップなどを引き伸ばして 
代用できます。 

チェック ク - 、 

-強制的にディスクを取り出す場合は、本体の電源が切れていることを 
確認してから行ってください。 

-巳 D / DVD / CD ドライブのディスクトレイイジェクトボタンを}甲して 
もディスクトレイが出てこないといった非常時はかは、非常時ディス 
ク取り出し巧を使って取り出さないようにしてください。 


M ホが心 H 
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サウンド機能 

本機の音量の調節や、サウンド機能に関する設定などについて説明して 
います。 

〇チェックク-- 

タイプ MC (コンパクトタワー型）をご利用の場合、音声再生には外がけ 
スピーカが必要です。 

V_ J 


使用上のま意 


タイプ ME で、まれに本体内蔵スピーカから音が鳴らない、 へッドフォン 
またはライン出力に接続したスピーカの左右一方からしか音が鳴らない 
などの現象が発生する場合があります。 

この場合は、た(下の手順を斤ってください。 

7 「スタート」ボタンー►「コントロールパネル」をクリック 

2 「ハードウエアとサウンド」をクリック 

3 「サウンド」の r システム音量の調整」をクリック 

4 「音量ミキサ」ウインドウの r デバイス」のロピーカー」の下にあ 
る「ミュート」ボタンをク U ック 

ミュートの設定がすべて有効じなり、音が鳴らなくなります。 

5 再度、 r デバイス」の r スピーカー」の下にある「ミュート」ボタン 
をクリックし、ミュートの設定を解除する 

ミュートの設定がすべて無効じなり、音が鳴るようじなります。 
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音量の調節 


©音量^キサを使つ 

Windows の「音量ミキサ」で音量を調節することができます。 

^かエックク- 、 

タイプ MC (コンパクトタワー型)で使用する場合は、本体背面のヘッド 
フォン/ライン共有出力端子に外付けスピーカやへッドフォンを接続し 
てからご利用ください。 

V_ y 

1 画面を下の通知領域の田(音量）をクリック 

2 表示されたウインドウから「ミキサ」をクリック 

「音量ミキサ」が表示されます。 

3 調節したいデバイスやアプリケーシヨンのスライダで音量を 
調節する 

参-晤/音量ミキサについて-* ' Windows のヘルプ 


音量の調節じは、音量調節つまみで調節する方法と音量ミキサじよる方 
法があります。 

◎音量調節つまみで調節する（タイプ ME ) 

音量調節つまみ(づので調節することができます。 

音量調節つまみを左に回すと音量が小さくなり、右に回すと大きくなり 
ます。外部に接続したスピーカの音量も、音量調節つまみで調節できま 
す。 


参照/音量調節つまみについて- - r ち■部のを称」 ( p . i 8) 


广り チェックク- . 

内蔵スピーカは、システムのアラームを通知することを考慮して内蔵さ 
れています。オーディオ再生などの際には、別途、夕 M 寸けスピーカやへッ 
ドフォンを巧用してください。 

V J 


本体の構成各部 
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◎録音音量の調節 


本機で録音音量を調節する場合は次の手順で巧ってください。 

1 マイクなどの録音機器を接続する 

2 画面を下の通知領域の arRea け ek HD 才ーディオマネー 
ジャ」をダブルクリック 

「RealtekHD オーディオマネージャ」が表示されます。 

3 使用する録音デバイスのタブをクリック 

厂0チェックク- . 

録音デバイスが複数ある場合は、使用する録音デバイスのタブをクリッ 
クし、 r デフオルトデバイスの設定」ボタンをクリックしてくださし、。 

V_/ 

4 「録音ボリューム」欄の右側のスライダで録音音量を調節する 

5 「0 K 」 ボタンをクリック 


マイクの設定 


◎「Realtek HD 才ーディオマネージャ .I で設まする 

「RealtekHD オーディオマネージャ」でマイクの設定を斤うことができ 
ます。マイクの設定では、マイクでの録音時のノイズ抑制や エコーの 軽 
減、ビームフォーミング機能の設定などが斤えます。マイクの設定は、次 
の手順で斤ってください。 

1 画面右下の通知領域の M ( Rea け ek HD 才ーディオマネー 
ジャ）をダブルクリック 

「RealtekHD オーディオマネージャ」が表示されます。 

2 「マイク」タブをクリック 
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設定する機能にチェックを付ける 

設定できる機能じは、ホのものがあります。 


機能 

説明 

ノイズ抑制 

録音時のノイズ抑制を行います。 

音響エコーキャンセル 

録音時にスピーカび弓1さ起こす エコーを 軽減 
します。 

ビームフォーミング脂向'齡猜） 

ステレオマイク使用時に、マイクを向けていな 
い方向からの雑音を軽減します。 


4 設定が完了したら 「0 K 」 ボタンをクリック 

これでマイクの設定は完了です。 


ヘッドフォン端子使用時のごま意 


タイプ ME では、本体前面じあるへツドフォン端子じへツドフォンを接続 
した塌合、ライン出力(音声出力)端子に接続された機器やノソコンの内 
蔵 スピーカの 音声が出力されなくなります。 

へッドフォンを接続した状態で、ライン出力憤声出力)端子から音声を 
出力したい場合はが、下の設定を斤ってください。 

厂0チェックク-, 

内蔵スピーカについては、へッドフォンを接続した状態で音声を出力す 
ることはできません。 


◎ヘッドフォン端子とライン出力(音声出力)端子を同時に使用する場合 
の設定方法 


1 面面右下の通知領域の a(Realtek HD マネージャ）をダカレク 

、いつ 

「RealtekHD オーディオマネージャ」が表示されます。 

2 表示されたウィンドウ右上の1アイコンをクリック 

3 「フロンい《ネルジャック検出を無効にします。」にチェックを 
付ける 


サウンド機能 













4 「0 K 」 ボタンをクリック 

5 「0 K 」 ボタンをクリック 

が、上で設定は終了です。 

◎ヘッドフォンなどからノイズが聞こえる場合の設を方法 

へッドフォンやライン出力惜声出力)端子に接続した機器からノイズが 
聞こえる場合は、下の設定を斤ってください。 

1 「スタート」ボタンー►「コントロールパネル」をクリック 

2 「ハードウエアとサウンド」をクリック 

3 「サウンド」をクリック 

4 「再生」タブの r スピーカー」をクリック 

5 「プロパティ」をクリック 

6 「レベル」タブの r マイク」にある田をクリックして田にする 

7 「0 K 」 ボタンをクリック 

8 「0 K 」 ボタンをクリック 

J ^<(上で設定は終了です。 
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LAN (□—カルエリアネットワーク) 

本横の LAN 機能使用上のを意や設定などについて説明しています。 


LAN への接続 


本機には、な下の LAN 機能が搭載されています。 



1000 BASE-T/100BASE-TX 
/10BASE-T 

(ギボビットイーサネット対応) 

100BASE-TX 

/10BASE-T 

タイプ ME 

© 

— 

タイプ MC 

(コンノ くクト タワー 型） 

© 

— 

◎:標準装備 


立句 

1000 BASE-T または 100BASE-TX は、従来の EthernetdOBASE-T) の環 
境にも接続できます。従来のネットワーク構成を変更せずに既存のハブ 
や LAN ケーブルを変更するだけで、高速化がはかれます。本機は、どちら 
の環境にも接続することができます。 

◎ LAN の設置 

初めてネットワークシステ厶を設置するためには、配線工事などの巧術 
が必要ですので、ご購入元または当社指定のサービス窓口にお問い合わ 
せください。また、本機に接続するケーブル類やハブなどは、弊社製品を 
使用してくだむ、。他社製品を使用し、システムに異常が発生した場合の 
責任は負いかねますので、ご了承ください。 


LAN (ローカルエリア ネッ トワーク） 











◎接続方法 


本機をネットワークに接続するには、別売の LAN ケーブルが必要です。 
LAN ケーブルは、 10BASE-T で接続するにはカテゴリ3が、上、 100BASE-TX 
で接続するにはカテゴリ5た(上、1000 BASE-T で接続するにはエンハンス 
ドカテゴリ5た(上の LAN ケーブルを使用してください。 

また、ネットワーク側のコネクタじをきがない場合、ハブやスイッチでコ 
ネクタを増やす必要があります。 

LAN ケーブルの接続方法じつI >ては！■はじめにお読みください』をご覽く 
ださい。 

广り チェックク- 

-本機を稼働中の LAN に接続するには、システム管理者またはネット 
ワーク管理者の指示に従って、ネットワークの設定と LAN ケーブル 
の接続を巧ってください。 

-搭載されているネットワークアダプタは、接続先の機器との通信速度 
(1 000 Mbps /1 OOMbps /10 Mbps ) を自動検出して最適な通信モー 
ドで接続する才ートネゴシエーション機能をサポートしています。な 
お、セットアップが完了したときに、オートネゴシエーション機能は 
有効に設定されています。接続先の機器がオートネゴシエーション機 
能をサポートしていない場合は、 r ネットワークのプロパティ」で通信 
モードを接続先の機器の設定に合わせるか、接続先の機器の通信モー 
ドを半二重 (Half Duplex ) に設定してください。 


ネットワーク側の接続や設定については、接続するネットワーク側の臟 
器のマニュアルをご覧ください。 


運用上のま意 


LAN に接続して本機を使用するときは、次の点に注意してください。 

. システ厶 運用中は、 LAN ケーブルを外さないでください。ネットワーク 
が切断されます。ネットワーク接続中に LAN ケーブルが外れたときは、 
すぐに接続することで復旧し、使用できる場合もありますが、使用でき 
ない場合は、 Windows を再起動してください。 

-スリープが態または休止状態では、ネットワーク機能がいったん停止 
しますので、ネットワークでの通信中にはスリープが態または休止状 
態にしないでください。 
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. ネットワークを使用するアプリケーシヨンを使う場合じは、あらかじ 
めお使いのアプリケーシヨンじついてシステム管理をじ確認のうえ、 
スリープ状態または化止状態を使用してください。使用するアプリ 
ケーシヨンじよっては、スリープ状態または化止状態から復帰した際 
じデータが失われることがあります。 

• 1 000 BASE - T /100 BASE - TX /10 BASE-T システムの保ずじついては、 
ご購入元または当社指定のサービス窓口にお問 t 、合わせください。 

◎ユニパーサル管理アドレスについて 

ユニパー サル 管理 アドレス は、 IEEE (米国電気電子技術ち協会) で 管理さ 
れている アドレスで 、主にほかのネットワー クじ 接続するときなどに使 
用します。ホのコマンドを入力することで、内蔵 LAN のユニバー サル 管理 
アドレス を確認することができます。 

コマンド プロンプトで次のいずれかの コマン ドを入力し、 【 Enter 】 を押 
してください。 

net coniig workstation 

(アダプタがアク ティ ブな場合、「アク ティ ブなネット つーゥ（つーゥス 
テーシヨン）」という項目の （） 内に表示されます。） 

ipconfig /all 

(アダプタごとに「物理アドレス」として表示されます。） 


各部の名称と役割 


◎ LAN コネクタ 


通信ま度ランプ 

ネットワーク通信/接続ランプ （ ACT / UNK ) 

LAN コネクタ 

通信速度ランプ 

•lOOOMbps ネットワーク接続時はオレンジ色じ点灯します。 
•100 Mbps ネットワーク接続時は緑色に点灯します。 

•10 Mbps ネットワーク接続時は点灯しません。 

ネットワーク通信/接続ランプ ( ACT / UNK ) 

ネットワーク上で読み込みや書き3みが発生すると点滅します。 

また、ハブやスイッチから、リンクパルスを受信すると点灯します。た 
だし、必ずしも本機の読み a みや書き込みとは限りません。 

LAN (口ーカルエリアネットワーク) 


本体の構成各部 








LAN の設定 


ここでは、 LAN じ接続するためにあ要なネットワークのセットアップ方 
法を簡単に説明します。 

を,頁/ 必要な構成要素の詳細について^ 

Windows Vista のヘルプの中にあるネットワーク関連の項目 


◎ネットワークソフトウエアのセツトアップ 


广り チェック ク _ 

• 工場出巧時は、ネットワークプロトコル ( TCP / IP ) が設をされていま 
す。 

-手順の途中で r ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、 
画面の表示を確認し操作してください。 


参照/ IT ユーザーアカウント制御」について」 （P.8) 

1 「スタート」ボタンー r ネットワーク」をクリック 

2 メニューバーの r ネットワークと共有センター」をクリック 

3 「タスク」欄にある r ネットワーク接続の管理」をクリック 

4 「口ーカルエリア接続」をダブルクリック 

5 「ネットワーク」タブで必要な構成要素の設定をする 
jiJ 王 J 

あ要な構成要素がわからない場合は、システム管理者またはネットワー 
ク管理者に巧談してください。 

6 「 OK 」 ボタンをクリック 

が、上でネットワーク接続のセットアップは完了です。 

続いて、コンピュータ名などの設定を巧います。 
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接続するネットワークに関する設定と、ネットワークで表示されるコン 
ピュータ名を設定します。 

チェック ク - . 

手順の途中で「ユーザーァカウント制御」画面が表示された場合は、画面 
の表示を確認し操イ乍してください。 


参照/ IT ユーザーアカウント制御」について」 （ P .8) 

1 「スタート」ボタンー*•「コントロールパネル」をクリック 

2 「システムとメンテナンス」をクリックし、 r システム」をクリック 

3 「タスク」欄の r システムの詳細設定」をクリック 

4 「コンピユータ名」タブをクリックし、 r 変更」ボタンをクリック 

5 「コンピユータ名丄 r ワークグループ」または「ドメイン」に必、要 
な情報を入力する 

入力する情報がわからない場合は、システム管理者またはネットワーク 
管理者に巧談してください。 

6 「0 K 」 ボタンをクリック 

確認のメッセージが表示されます。 

7 roK 」 ボタンをクリック 

8 「閉じる」ボタンをクリック 

9 再起動を促すメッセージが表示された場合は、 r 今すぐ再起動 
する」ボタンをクリック 

本機が再起動します。 

これで LAN の設定は完了です。 


◎接続するネットワークとコンピュータ名の設を 


本体の構成各部 


LAN (ローカルエリアネットワーク） 
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リモートパワーオン機能 (Remote Power On 機能)の設定 


本機の LAN じよるリモートパワーオン機能はホのとおりです。 

-電源が切れている状態から電源を入れる 
•スリープ状態や化止状態からの復帰 

本体およびネットワークアダプタがリモートパワーオンに巧あしている 
パソコンで、リモートパワーオン機能を使うようじ設定して t 、る場合は， 
本体の電源が切れているときも、ネットワークアダプタの一部は通電さ 
れています。 

管理者/けコンは WebSAM ClientMana 呂 er などからのリモートパワー 
オンのコマンド指示じより、パワーオンを指示する特巧なパケット 
(Magic Packet) を離れたところじあるパソコンじ送信します。そのパ 
ケットを離れたところじあるパソコン（本磯)の専用コントローラが受信 
すると、専用コントローラはパワーオン動作を開始します。これじより離 
れたところじある管理者/ソコンから、 LAN 接続された本磯の電源を入 
れることができます。リモートパワーオン機能を利用するためじは、管理 
者パソコンじ Magic Packet を送信するためのソフトウェア (WebSAM 
ClientManager など）のインストールが必要です。 

また、本機の BIOS 設定が必要じなります。 

广巧 チェックク-, 

-前回のシステム終了(電源を切る、スリープ状態にする、化止状態にす 
る）が正常に行われなかった場合、リモートバワーオンを巧うことは 
できません。一度電源スイッチを巧して Windows を起動させ、再度、 
正常な方法でシステム終了を行ってください。 

-サポートするま度が1000 Mbps のみのハブではリモートパワーオン 
機能は使用できません。10/100/1000 M Auto - negotiation 機能を 
搭載した A ブをご使用ください。 

V_ y 


LAN (口ーカルエリアネットワーク） 






◎電原の切れている状態からリモーい巧ーオン機能を利用するための設定 


電源が切れている状態からのリモートパワーオン機能を利用するじは、 
ホの設定を斤ってください。 

1 本機の電源を入れて 「 NEC 」 ロゴの画面が表示されたら 【 F 2】 を 
数回巧す 

BIOS セットアップユーティリティが表示されます。 

参照/ BIOS セットアップユーティリティについて- 

- [PARTS システム設ま（タイプ ME)」 の 「BIOS セットアップユーティリ 
ティについて」 ( P . 186) 

- 「PART6 システム設定（タイプ MC (コンパクトタワー型)）」の 「BIOS セッ 
トアップ ユーティ リ ティに ついて」 （ P . 224) 

2 「 Advanced 」 メ ニユーにある 「Power Management Setup 」 
メニューの 「Resume On LAN 」 を 「 Enabled 」 に設定する 

3 【 F 10】 を巧す 

「Save configuration changes and exit setup?」 と表巧されます。 

4 「0 k 」 が選ばれていることを確認して 【 Enter 】 を巧す 

設定値が保存され、 BIOS セットアップユーティリティが終了し、 
本機が起動します。 

^0了エックク- . 

I 必要に応じて、起動時のパスワードの設定も巧ってください。 I 


参照/起動時のパスワードの設定一 

- [PARTS システム設定（タイプ ME)」 の r 設定項目一覧」の rrSecur け y」 メ 

ニュ ー 」(p.200) 

- 「PARTS システム設定（タイプ MC (コンパクトタワー型)）」の「設定項目 
—覧」の rrSecur け y 」 メ ニュ ー 」(p.235) 

これで設定は完了です。 
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◎スリープ状態または体止状態からリモートパワーオン機能を利用する 
ための設定 

〇チェックク-, 

な下の設定を巧う場合は、コンピュータの管理者情報 (Administrator 権 
限）を持つユーザーァカウントで本機にログインしてください。 


1 「デバイスマネージャ」を開き、 r ネットワークアダプタ」をダブ 
ルクリック 

参照/ 「デバイスマネージャ」の開き方一 r デバイスマネージャの開き方」 （ P .8) 

2 表示されている有線 LAN アダプタを選択し、ダブルクリック 

3 「電源の管理」タブをクリック 

4 次の項目にチェックを付ける 

-「電力の節約のためじ、コンピュータでこのデバイスの電源を才 
フじできるようじする」 

-「このデバイスで、コンピュータのスリープ状態を解除できるよ 
うじする」 

-「管理 ステーションでのみ、コンピュータのス リープ状態を解除 
できるようじする」 

5 「0 K 」 ボタンをクリック 

これで、設定は完了です。 


LAN (ローカルエリアネットワーク） 








^ ち J 

タイプ ME で MagicPacket および Ping パケットじよるリモートパワー 
オン機能を利用する場合は、上記設定に加え下記設定を斤う必要があり 
ます。 

1. 「デバイスマネージャ」を開き、「ネットワークアダプタ」をダブルク 
リック 

2. 表示されている有線 LAN アダプタを遠択し、ダブルクリック 

3. 「詳細設定」タブをクリック 

4. 「プロパティ」欄の 「Wake on 設定」をクリック 

5. 「値」欄でな下を違択する 

- 「 Magic および Directed 」： MagicPacket および Ping パケットじよ 
るリ モー ト パワー オン 

- 「Wake On Magic Packet 」： Ma 呂 icPacket のみじよるリモートパ 
ワーオン 

6. 「 OK 」 ボタンをクリック 
これで、設定は完了です。 
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ネットワークブート機能 (PXE 搭載) 


管理者/くソコンと接続し、ホの操作を斤うことができます。 

- 0 S インストール 

. BIOS フラッシュ （BIOS ROM の書き替え） 

- BIOS 設定変更 

「り チェックク- 

ネッ Y つ一つづー トを使用するには、別途 PXE に準拠した運用管理ソフ 
卜がか要です。 


上記の作業を斤う際に、ネットワークからの起動があ要になった場合は、 
本機起動時に 「 NEC 」 ロゴの画面で 【 F 12】 を数回押すことでネットワーク 
ブートが可能じなります。 

〇チェックク-, 

【 F 12】 を巧しても、ネットワークブートができないことがあります。この 
場合は、 【 F 12】 を押す間隔を変えてください。 


LAN (口-カルエリアネットワ-ク) 










インテル® AMT 


インテル® AMT じ巧応した運用管理ソフトウュァじよる高水準の運用 
管理機能を利用できます。 

(チェックク- . 

•インテル® AMT は、タイプ ME のインテル vPro プロセッサー•テクノ 
ロジー対応モデルのみ使用できます。 

. インテル® AMT を利用する場合、別を、インテル® AMT に対応した運 
用管巧ソフトウェアが'必要です。 


インテル® AMT を利用するには、 BIOS セットアップユーティリティで 
インテル® AMT を有効に設定し、インテル®アクティブ.マネジメント. 
テクノロジをセットアップする必要があります。 

◎インテル® AMT を有効にする 


7 本機の電源を入れて 「 NEC 」 ロゴの画面が表示されたら 【 F 2】 を 

数回巧す 

BIOS セットアップユーティ リ ティが表示されます。 

参-昭/ 团 0 S セットアップユーティリティについて- -「PARTS システム設を（タイ 
プ ME )」 の 「BIOS セツトアップユーテイりテイについて」 （ P .186) 


ク 「 Advanced 」 メニューの 「Advanced Chipset Setup 」 にある 
fvPro Technology Configuration 」 メニューの 「 IntelfR ) ME 
BIOS Extension 」 を 「 Enabled 」 に設定する 

3 【 FI 0】を巧す 

rSetup Confirmation 」 画面が表示されます。 

4 rOK 」 が選ばれていることを確認して 【 Enter 】 を巧す 

設定値が保存され、 BIOS セットァップユーティリティが終了し、 
本機が起動します。 

これでインテル® AMT が有タカじなりました。 

ホに「インテル®アクティブ.マネジメント.テクノロジのセットアップ」 
じ進んでください。 
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◎インテル®アクティブ•マネジメント.テクノロジのセツトアップ 


チェックク_ 

インテル® AMT を利用する場合のみ、インテル®アクティブ•マネジメ 
ント•テクノロジをセツトアップしてください。 


1 「スタート」ボタン-►「すべてのプログラム」一►「アクセサリ」- 
「ファイル名を指定して実行」をクリック 

2 「 C :¥ DRV ¥ SOL ¥ SETUP . EXE 」 と入力して 「 OK 」 ボタンをク 
リック 

これが、降の操作は画面の指示に従ってください。 

3 セットアップが終了したら、 Windows を再起動させる 

これでイ ンテル®アクテイブ.マネジメント.テクノロジのセットアップ 
は終了です。 

チェックク-, 

. インテル® AMT の詳細な設ま方法は、運用管巧ソフトウ I アの提お 
元にお問い合わせください。 

. インテル®アクティブ•マネジメント•テクノ □ジをセットアップす 
ると、 Windows 起動時にポップアップが表示されることがあります。 
このポップアップを表示させないためには下記の手順を巧ってくだ 
さし、。 

1タスクトレイ内にある「インテル ( R ) Management and Security 
Status 」 アイコンををクリックし、表示されたメニュー内の 「開く」 
をクソック 

「インテル ( R ) Management and Security Status 」 ウィンドウ 
が表示されます。 

2ウィンドウ内の「ユーザ通知の有効イヒ」をクリックし、チェック 
ボックスのチェックをがす 
3「閉じる」ボタンをクリック 


参‘喝/ 「 PARTS システム設定（タイプ ME )」 の 「ME BIOS Extension の設定項目 
一覧」 (P.215) 
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USB コネクタ 

USB 対応機器は、一般の周辺機器と異なり、本機の電源を入れた状態の 
まま、接続したり取り外すことができます。 


使用上のま意 


USB 2.0 の転送速度を出すじは USB 2.0 対あの機器を接続するあ要があ 
ります。また、 USB 2.0 の機器を USB 1.1 規格のハブで利用した場合は 
USB 1.1 の転送速度に制限されます。 

印刷中じプリンタが停止し、「印刷キュー」じ印刷中のドキュメントが 
残っている場合は、すべてのドキュメントを一度キャンセルし、プリン 
夕じ接続している USB ケーブルを抜き差ししてから再度印刷してく 
ださい。 

なお、印刷中ドキュメントのキャンセルじは時間がかかる場合があり 
ます。 

USB 機器の抜き差しを斤うときは、3秒た(上の間隔をおいて斤ってく 
ださい。 

USB コネクタじプラグをすばやく抜き差ししたり斜めに差したりす 
ると、信号が読み取れずじ不明なデバイスとして認識されることがあ 
ります。その場合はプラグを USB コネクタから抜いて、正しく接続し直 
してください。 

巧めて USB 機器を接続したときに、画面に何も表示されない場合は、 
USB コネクタじプラグを正しく差し込めていない可能性があります。 
いったんプラグを抜き、再度差し込んでみてください。 

スリープ状態中、スリープ状態へ移斤中、スリープ状態から復帰中、化 
止状態中、化止状態へ移斤中、化止状態から復帰中のときは、 USB 機器 
を抜き差ししないでください。 

スリープ状態に移斤する前に USB 機器(マウスまたはキーボード^1^外） 
を外してください。 USB 機器を接続した状態ではスリープ状態に移斤 
または復帰できな V 、場合があります。 

USB 機器を接続した状態では、スリープ状態に移斤できない場合があ 
ります。スリープ状態に移斤する前に USB 機器を外してください。 
外讯ナ USB ハブ経由で USB 機器を使用する場合は 、 USB ノ、ブを本機に 
接続してから USB 機器を接続するようじしてください。 USB ハブじ 
USB 機器を接続した状態で USB ハブを本機に接続すると 、 USB 機器が 
正常に認識されないことがあります。 

USB コネクタ 


本体の構成各部 




. USB 機器の有無じかかわらず「デバイスマネージャ」じある 「ユニ バー 
サル シリ アル バス コントローラ」 は削除、無効じしないでください。 
- USB ポートの電源供給能力は、1ポートあたり動作時は最大 500 mA 、 
スリープ時は数 10 mA 程度です。これた(上の電流を消費するバスパ 
ヮードの USB 機器は電源の寿命をほ下させるおそれがありますので 
接続しないでください。 

- USB ハブじ接続しているキーボードやマウスなどで、本機をスリープ 
状態から復帰させた場合、その USB ハブじ接続された USB 機器が動作 
可能じなるまで数秒間かかったり 、 USB 機器を再検出する処理が斤わ 
れることがあります。 

このような場合でも USB 機器の動作には問題ありません力';、このよう 
な現象が起きないようじしたいときは、本磯をスリープ状態から復帰 
できる機能を持つ USB 機器(キーボードやマウスなど）を使用する場合 
は、 USB ハブを使用せずに本磯の USB コネクタじ接続する、または、 
USB ハブを使用する場合じは、そのハブじ接続した USB 機器じよるス 
リープ状態からの復帰は斤わないようじしてください。なお、 USB ハブ 
はキーボードやディスプレイじ内蔵されるものも含みますのでご注意 
願います。 

JiJ 立 

. 本機での USB 機器の動作確認障報じついては、各機器に添付のマニュ 
アルをご覧いただくか、 各機器の発売元にお問い合わせください。な 
お、 NEC 製の USB 機器の情報は、 NEC ビジネス PC / Express 5800情報 
発信サイト 「NEC 8番街」 （ http :// nec 8. com ) からホの手順で確認して 
ください。 

1. 「NEC 8番街」のホームページで「サポート情報」をクリック 

2. 「製品情報確認」にある「ビジネス PC 製品検索」をクリック 

3 .「旧モデル検索(最新機種も含む)」じある「 PC 本体型番検索」をク 
リック 

お做 >のモデルの型番で検索し、接続できる製品を確認してください。 
-接続する機器によっては、接続ケーブルがあ要な場合があります。 

◎ USB 機器を制限する 


本機では 、 BIOS セ ットアップユー ティリティ の I / O 制限で USB コネクタ 
の有効/無タカを設定し、 USB 機器の使用を制限することができます。 

また、添付•の DeviceProtector で、 USB 機器の使用を接続する USB 機器単 
位で制限することができます。 

をお/「セキュリティ機能/マネジメント機能」の r セキュリティ機能」 （ p .111) 


USB コネクタ 




接続する前に 


機器じよっては、接続する前や接続した後にドライバのインストールや、 
スイッチなどの設定があ要な場合があります。接続する USB 機器のマ 
ニュアルをご覧じなり、ドライバなどのインストールじあ要な CD-ROM 
やフロッピーディスクが添かされていれば用意してください。 

. 接続してすぐ使うことができる USB 機器がありますが、そのままでは 
いくつかの機能が制限される可能性があります。あず添付のマニュァ 
ルをよく読んでからお使いください。 

- USB 機器は、本磯の電源を入れたままの状態でも接続できます。接続前 
じ電源を切る必要はありません。 

-外付け USB ハブ経由で USB 機器を使用する場合は、 USB ノ、ブを本磯に 
接続してから USB 機器を接続するようじしてください。 


USB 機器の取りがけ 


1 USB コネクタ（呼）にプラグを差し込む 

USB コネクタが複数ある場合は、どのコネクタじ接続してもかま 
いません。プラグの向きじ注意して、止まるまで軽く押し込んでく 
ださい。 

接続した USB 機器が正しく材浅に認識されたかどうかを確認してくださ 
い。確認する方法は、機器の種類じよって異なります。機器じよっては、接 
続後さらに別の設定作業力地、要になる場合があります。詳しくは、各 USB 
機器に添付のマニユアルなどをご覧ください。 


USB 機器の取りがし 


USB 機器じよっては、機器を接続すると画面を下の通巧領域に田が表示 
されます。このような機器の取り外しは、田をダブルクリツクしてま示さ 
れる「ハードウュアのま全な取り外し」で斤います。正しく取り外しを斤 
わないと、本機が正常に動作しなくなることがありますので、「 PART 2 
周辺機器を接続する前に」の「周辺機器利用上の注意」の「周辺機器の取り 
外しと再接続」 (P.125) をご覧じなり、正しい手順で取り外しを斤ってく 
ださい。 


USB コネクタ 


本体の構成各部 



七キユリテイ機能/7ネジメント機能 

本機で利巧可能なセキュリティ機能およびマネジメント機能について説 
明しています。 


セキュリティ機能/マネジメント機能について 


システム管理者の効率のよい運用のため、本機には次のセキュリティネ幾 
能やマネジメント臟能があります。 

^0チェックク - . 

お使いのモデルによっては使用できない場合があります。 

詳しくは各機能の説明をご覧ください。 

V_ J 

. スーパバイザパスワード/ユーザパスワード 
. ハードディスクパスワード磯能 
. 1/0制限 
-指紋認証機能 
- FeliCa ポート 
• 塵体ロック 

•ケ ■ ー ブルスト 、ソノく 

* DEP(Data Execution Prevention ) ネ幾能 
-ウイルス検出•駆除 

-セキュリティチップ磯能 
• 暗号化ファイルシステ厶 （ EFS ) 

* FlyFolder 

* SecureRedirector 
- NASCA 

* DeviceProtector 

* リモートパワーオン機能 (Remote Power On 臟能） 

. ネットワークブート臟能 ( PXE 搭載） 

• インテル vPro テクノロジー 
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セキュリティ機能 


本機には、機密データの漏む > や改ざんを防止したり、コンピュータウイ 
ルスの侵入を防ぐためじ、ホのようなセキュリティ機能があります。 

チェックク- . 

セキュリティ機能を使用している場合でも、「絶対にを全」ということは 
ありません。 

重要なデータなどの营理や取り扱いには十分注意してください。 

V_/ 

◎スー パバイ ザ パ スワード/ユーザ パ スワード 

BIOS セットアップユーティリティの使用者を制限し、また本機の不正使 
用を防止するための機能です。 

句 

. スーパバイザパスワードは、 BIOS セットアップユーテイリテイの起動 
や本機の起動を制限するためのパスワードです。 

. ユーザパスワードは、スーパバイザパスワードと同じく BIOS セット 
アップユーティリティの起動や本機の起動を制限するためのパスワー 
ドです。 

また、ユーザパスワードで BIOS セットアップユーテイリテイを起動し 
た場合、設定できる項目が制限されます。本磯の管理者と使用者が異な 
るときじ、使用者が設定変更してしまうことを防止する場合などじ有 
効です。 

♦ BIOS セットアップユーティリティの使用者の制限 

スーパバイザパスワード/ユーザパスワードを設定すると、 BIOS セット 
アップユーティリティ起動時にパスワードの入力画面が表示されます。 
スーパバイザ/スワードまたはユーザパスワードを入力しないかぎり、 
BIOS セットアップユーティリティは起動できません。また，ユーザパ 
スワードを入力して起動した場合は、設定可能な項目が制限されます。 

♦本機の不正使用の防止 

スーパバイザパスワード/ユーザパスワードの両方を設定し 、 BIOS 
セットアップユーティリティで 「Password Check 」 を 「 Always 」 (こ変 
更してください。 

本機の起動時にパスワード入力画面表示され、起動するにはスーパバ 
イザパスワードまたはユーザパスワードの入力が必要じなります。 


■本体の構成各部 
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を照/ 己 IOS セットアップユーティリティについて- 

- [ PARTS システム設を（タイプ ME )」 の 「 BIOS セットアップユーティリ 

ティについて」 ( P .186) 

.「 PART 6 システム設を（タイプ MC (コンバクトタワー型)）」の 「 BIOS セッ 
トアップユーティリティについて」 （ P .224) 

々チェックク- 

-ユーザバスワードは、スーババイザバスワードが設定されていなけれ 
ば設定できません。 

- NEC に本機の修 I 里を化頼される際は、設定してあるパスワードは解 
除しておいてください。 

-設定したパスワードは忘れないようにしてくださし、。パスワードは本 
機を再セットアップしても解除できません。 

-バスワードやパスワードの解除の方まを忘れたときのために、事前に 
利用されている装置の BIOS セットアップユーティリティの 
IT Security 」 メニュー」および T PART 7 せ録」の「ストラップスイッチ 
の設 を」 （ P .249) を印刷しておくことをおすすめします。 


◎ハードディスクパスワード機能 

本機のハードディスクじハードディスクパスワードを設定することで、 
本機のハードディスクを本磯が、外のパソコンじ取りがけて使用するとき 
じパスワードの入力があ要じなり、不正使用や重要なデータの漏えいを 
防止できます。 

广巧 7■ェック ク - 、 

f バードディスクバスワード機能は RAID モデルでは利用できません 。 J 

ハードディスクパスワードじは、ハードディスクマスタパスワードと 
ハードディスク ユーザ パスワードの2つがあります。 

♦ハードディスクマスタパスワード 

ハー ドディ スクユーザ パ スワー ドを解除するためのバ スワー ドです。 

♦ハー ドディスクユーザパスワード 

本機とハードディスクの認証を斤うためのパスワードです。 

ハードディスクユーザパスワードを設定することで、本機のハードディ 
スクが本機が、外の/ くソコンで不正使用されることを防止できます。 


セキュリティ機能/マネジメント機能 










参照/ - 「 PART 5 システム設定（タイプ ME )」 の「設定項目一覧」の rrSecur け y 」 メ 

ニュ ー」( p .200) 

- rPART 6 システム設定（タイプ MC (コンパクトタワー型)）」の「設定項目 

—覧」の rrSecur け y 」 メニュ ー」（ p .235) 

0チェックク- 

• ドディスクユーザバスワードは、 A - ドディスクマスタバスワー 

ドが設をされていなければ設をできません。 

- ハー ドディスクパスワードは、本機の A - ドディスクが本機な外のバ 
ソコンで不正使用されることを防止するためのものであり、本機の不 
正使用を防止するものではありません。本機のデータへの不正アクセ 
スを防止するためにも、本機のほかのセキュリティ機能とあわせてお 
使いください。 

-ご購入元または N EC に本機の修理を化頼される際は、設をしたパス 
ワードは解除または無効にしておいてください。また、起動できずに 
バスワードを解除または無効にできない場合は、修巧から戻ってきた 
際に、使用していた/、ードディスクマスタパスワードと A - ドディス 
クユーザバスワードを再設をしてください。 

- ハー ドディスクのパスワードを忘れた場合、 NEC に持を込んでも 
ロックの解除はできません。ハードディスクに巧をされているデータ 
は二度と使用できなくなりゾ、ードディスクも有償で交換することに 
なります。/ドディスクのバスワードは忘れないように十々ま意し 
てください。 


■本体の構成各部 
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◎ I/O 制限 


本機では、 BIOS セットアップユーティリティで外部とのデータタ換の手 
段である I/O を使用できなぃようじ制限することができます。 

この機能を利用することで、部外者のデータアクセスや、システムじ影響 
を及ぼすアプリケーションのインストールを防止することができます。 
本機では、ホの I/O を制限することができます。 

. フロッピーディスクドライブ※ 

- BD / DVD/CD ドラィブ 
- USB つネクタ 
-シリアルポート 
• パラレルポート 

※： FDD レスモデルは USB フロッピーディスクドライブを使巧するため， USB コネク 
夕を 制限す る ことで フロッピーディスクの 使用 を 刷限できます。 

劍頁/- 「PARTS システム設定（タイプ ME)」 の r 設を項目一 覧」 （ P .189) 

- 「PART6 システム設定（タイプ MC (コンバクトタワー型)）」の r 設定項目 
一覧」 ( P .227) 

◎指紋認証機能 

'い チェック ク- 

指紋認証機能は、指紋センサ機能かき USB 小型キーボードモデルのみ使 
用できます。 

V_ J 


指紋認証機能とはパスワードの入力のかわりに、指棘センサを使用して 
指觀による認証を巧うシステ厶です。 

本磯では NASCA と連携して、 Windows のセキュリティを強化すること 
ができます。 

参照/ -『指紋センサ（ライン型)ユーザーズガイド』 

-「アプリケーシヨン CD-ROM」 の 「NASCA」 フォルダの 「NASCA User's 
Guide.pdf」 
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◎ FeMCa ポート 

チェックク- . 

I 「 FeliCa ポート」は、 FeNCa 巧巧モデルのみ使用できます。 J 

NASCA と連携し、 FeliCa じ巧応した力ードを利用して, Windows n グオ 
ンやスクリーンセーバーのロック解除、 Web サイトのパスワード代替な 
どを斤うことができます。また本機は、 Edy 機能搭載力ードをサポートし 
ています。 

を照/ •『 FeNCa ポート マニュアル JKrFeliCa Secure Client / FeHCa ポート自 
己診断 CD - ROM 」 の「し manual 」 フォルダの 「 index . htm 」） 

-「アプリケーシヨン CD - ROM 」 の 「 NASCA 」 フォルダの 「NASCA User's 
Guide . pdf 」 

◎箇体ロック 

別売のセキュリティケーブル (PC-VP-WS15) を利用することで、本体を 
机などじつなぐこと ができ、バソコ ン本体の盗難防止にタカ果的です。 
また崖体の開閉を防ぐことができるため、内蔵機器の盗難防止、パスワー 
ドの解除防止や本体のハードウュァ構成変更の防止に効果的です。 

^0チェックク- 

当社製セキュリティケーブル ( PK - SC / CA 01) は本機では使用できませ 
んので注意してください。 

V. _ J 


◎ケーブルストツパ 

キーボードなどのケーブルが抜けるのを防止したり、ケーブル接続した 
機器の盗難を防止します。 

参照/. 「 PART 3 屈辺機器の利用（タイプ ME )」 の r ケーブルストツバ」 （ P .135) 

- 「 PART 4 周辺機器の利用（タイプ MC (コン バク ト タワー型)）」の r ケーブ 
ルスト ツバ」 （ P .176) 


■本体の構成各部 
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◎ DEP(Data Execution Prevention ) 機能 


不正なプログラムやデータのま斤をハードウュァ的に防止する機能で 
す。 

コンピュータウイルスが不正にプログラムコードを書き3んだり、ま斤 
しないようじすることができます。 

工場出荷時の状態では、有効じなっています。 

◎ウイルス検出•駆除 


广り チェックク- 

-ウイルスバスターおよび Always アップデートエージェントは、工場 
出お時にはインストールされていません。 

• Always アツプデートエージエントは、タイプ ME でのみ添がされて 
います。 


コンピュータウイルスの検出、識別、および駆除を巧うじは「ウイルスバ 
スター」を使用します。 

また、 Always アップデートエージェントを使用し、 Windows の起動前に 
ウイルスパターンファイルのアップデートを巧うことができるため、従来 
よりもウイルス感染の情険性を低減できます。 

参照/ -ウイルスバスター 

『活用ガイドソフトウェア編』の r アプリケーシヨンの概要と削除/追加」 
の「ウイルスバスター」 

• Always アップデートエージェント 

「アプリケーシヨン CD - ROM 」 の 「 ALWAYSUA 」 フォルダの rReadme . pdf 」 
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◎セキュリティチップ機能 

广0 チェックク- . 

I セキュリティチップ機能は、タイプ ME でのみ使用できます。 1 

本体にハードウュア的に TPM (Trusted Platform Module) と呼ばれる 
セキュリティチップを実装し、セキュリティチップ内で暗号化や暗号化の解 
除、鍵の生成をするため、強固なセキュリティ機能を持っています。 

また、セキュリティチップ上に暗号鍵を持つため、ハードディスクを取り 
外して持ち化されてもデータを読み取られることはありません。 

参お/ 「 Mate/Mate J 電子マニュアル」の「セキュリティチップユーティリティマ 
ニュァル」 

◎暗号化ファイルシステム （ EFS ) 


^り V エックグ- 

-暗号化ファイルシステムおよびハードディスク暗号化ユーティリ 
ティは、次のモデルでのみ使用できます。 

-タイプ ME 

■タイプ MC (コンバクトタワー型）の Windows Vista Business 
モデル 

-ハードディスク暗号化ユーティリテイは工場出荷時にはインストー 
ルされていません。 


EFS (Encrypting File System) は、 Windows Vista Business の標準 ファ 
イルシステム である NTFS が持つ ファイルやフオル ダの暗号化機能です。 
暗号化を斤ったユーザーな外は、データの復号化が斤えなぃため、高ぃセ 
キュリティ効果をもたらすことが可能です。 

また、 Windows Vista Business モデルでは、「ハードディスク暗号化ユー 
ティリティ」を使用することじより、暗号化ファイルシステムを簡単に設 
定することができます。 

参照/『活用ガイドソフトウェア編』の r アプリケーシヨンの概要と削除/追加」の 
い、ードディスク暗号化ユーティリティ」 


■本体の構成各部 
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◎FlyFolder 


^ かエックク- 

- FlyFolder は、タイプ ME でのみ使用できます。 

- FlyFolder は、工場出巧時にはインストールされていません。 

V_ ； _ J 

FlyFolder は、お客様が作成したドキユメントや画像などのデータファイ 
ルをファイルサーバや外部記憶媒体などじ自勤的じバックアップするソ 
フトウユアです。 

また、バックアップしたデータファイルを口ーカルディスク上にリスト 
アすることもでき、複数台の PC でデータファイルを共有することができ 
ます。 

参照/「円 yFolder CD - ROM 」 の「円 yFolder ¥ manual 」 フォルダの 「FlyFolder 
User's Manual . pdf 」 

◎SecureRedirector 


广り チェックク_ 

• SecureRedirector は、 SecureRedirector 選択時のみ添付されてい 
ます。 

• SecureRedirector は、工場出荷時にはインストールされていません。 


SecureRedirector は、本機のハードディスクへドキュメントフアイルな 
どを保存しようとした場合に、自動的にファイルサーバに保存します。本 
磯のハードディスクにドキュメントファイルなどを保存しないため、情 
報の漏え L S 防止に効果があります。 

参'喝/「ソフトウェアのご使用条件 (SecureBranch Access Manager ^)/ 
SecureRedirector モデルをお使いの方へ」 
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◎ NASCA 

广巧 チェックク_ 

- NASCA は、タイプ ME でのみ使用できます。 

- NASCA は、工場お巧時にはインストールされていません。 


NASCA は、指紋、 FeliCa 巧応力ードなど、複数の認証方法を使用した高度 
な個人認証機能です。 

認証を受けていない第 S まが本機を使用することを防止したり 、 Web サ 
イトへのアクセスやアプリケーシヨンのま斤に必要な情報(パスワード 
など）を自動的に保存、入力することができます。 

保存された情報は、セキュリティチップと連携することじよって、安全に 
管理されます。 

を照/「アプリケーシヨン CD - ROM 」 の 「 NASCA 」 フォルダの 「NASCA User's 
Guide . pdf 」 

©DeviceProtector 

〇チェック ク - 

[ DeviceProtector は工場出巧時にはインストールされていません。 ] 

本機で使用できる]: DE 機器、 USB 機器を制限することができます。内蔵の 
BD / DVD / CD ドライブ 、 USB メモリ、 USB を使用して接続されたハード 
ディスクなどの外部記憶装置を制限することで、情報の漏え V >防止に効; 
果的です。 

DeviceProtector では、ホのような機能を制限することができます。 

. フロッピーディスクドライブ 
-内蔵 BD / DVD / CD ドライブなどの]: DE 機器※ 

- USB 機器 

※： RAID モデルでは IDE 機器を脚限することボできません。 

を照/『活用ガイドソフトウェア編 J の r アプリケーンヨンの概要と削除/追加」の 
「 DeviceProtector ! 


■本§構成各部 


セキュリティ機能/マネジメント機能 
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マネジメント機能 


本機には，システム管理者のパソコンからネットワークに接続されたほ 

かの, ソコン の電源や システム を遠隔操作して管理するためじ、ホのよ 

うなマネジメント機能があります。 

◎リモートパワーオン機能 (Remote Power On 機能） 

LAN (口ーカルエリアネットワーク）経由で、離れたところじあるパソコ 

ンの電源を入れる機能です。 

参照/. 「 LAN (口ーカルエリアネットワーク）」の「リモートパワーオン機能 
(Remote Power On 機能)の設を」 （p. 100) 

- 「PARTS システム設を（タイプ ME)」 の「設を項目一覧」の 「「Advanced」 
メニュ ー」( p .191) 

- 「PART6 システム設定（タイプ MC (コンバクトタワー型)）」の r 設定項目 
—覧」の rrAdvanced」 メ ニュ ー」（ p .228) 

◎ネットワークブート機能 (PXE 搭載） 

クライアント PC のシステムが起動する前に管理ま PC から OS を口ードす 

ることができます。別途、 PXE(Preboot execution Environment ) じ準 

拠した運用管理ソフトウュアが必要です。 

を照/. 「LAN (口ーカルエリアネットワーク）」の r ネットワークブート機能 （PXE 
搭載)」 ( P .104) 

- 「PARTS システム設定（タイプ ME)」 の r 設を項目一篇」の "Boot」 メ 
ニュ -」(p.207) 

- r PARTS システム設を（タイプ MC (コン パクトタワー型)）」の r 設定項目 
—覧」の IT Boot」 メニ ュ ー 」 （ P .241) 


◎インテル vPro テクノ ロジー 


チェックク- 

f インテル vPro プロセッサー•テクノロジー対応モデルのみ使用できます。 j 

高水準の運用管巧性を提供するプラットフォーム技術です。 

別逸 ntelvPro テクノロジーじ巧応した運用管理ソフトウェアが必要です。 

参照/ .「LAN (口ーカルエリアネットワーク）」の r インテル® AMT」（p.105) 

- rPARTS システム設定（タイプ ME )」 の 「 ME 己 lOS Extension について」 
( P .211) 
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セキュリティ機能/マネジメント機能 











周迪機器を接続ずる前に 

ここでは、取りがけられる周辺機器や取りがける際の注意事項について 
説明します。 


この章の読み方 


必ずホページの「周辺機器利用上の注意」から順番にお読みください。 


この章の内容 


周辺機器利用上のま意 
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周进機器利用上の注意 

周辺機器を取り付ける場合、次のようなことにを意してください。 


接続前の確認 


◎周辺機器の対応状況の確認 

取りがける周辺磯器が本機で使えるものかどうか、周辺機器のマニユア 
ルで確認するか、製造元にお問1、合わせくださ V 、なお、 NEC 製の周辺機 
器で接続可否の確認がとれているものじついては、 NEC ビジネス PC / 
Express 5800情報発信サイト 「NEC 8番街」 ( http :// nec 8. com ) か ら欢の 
手順で確認してください。 

1. 「NEC 8番街」のホームページで「サポート情報」をクリック 

2. 「製品情報確副じある「ビジネス PC 製品検蔚をクリック 

3. 「旧モデル検索撮新機種も含む)」じある 「 PC 本体型番検索」をクリック 
お使いのモデルの型番で検索し、接続できる製品を確認してください。 

◎周辺機器の取り付け/取りかし時のを意 


周辺機器の取りかけ/取り外しをする際は、あず添付•の『安全にお使い 
いただくためじ』をご覧ください。 

本機がスリープ状態または化止状態の場合は、周辺機器の取りかけや 
取り外しは斤わないでください。このような場合は、いったん復帰させ 
てデータを保存し、電源を切ってから取りかけや取り外しを斤ってく 
ださい。 

周辺機器の取りかけや取り外しは、取扱説明書じ従って正しく斤って 
ください。 

周辺機器じよっては、専用のケーカレが必要な場合があります。接続す 
る前に確認のうえ用意してください。 

周辺機器を使用する際は、使用する周辺機器の取扱説明書をご覧くだ 
さい。 
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周ぶ機器利用上のま意 






◎リソースの競合について 

周辺機器を使うじは、「リソース」が必要です。「デバイスマネージャ」で、 
その周辺機器で使用されるリソースが空いているかどうか確認してくだ 
さい。リソースが足りない場合は、使わない機器や磯能のリソースををけ 
て、取りがけたい周辺機器が使えるよう設定を変更します。 

参照/ リソースの競合について一『活用ガイドソフトウェア編 J の r トラブル解ミ夫 
Q & A 」 の「周辺機器」 


プラグ&プレイについて 


周辺機器の中には、デバイスドライバ（デバイスのためのソフトウエア） 
のインストールがあ要なものがあります。 

プラグ&プレイとは、取り付けたハードウエアを自動的に検出してデバ 
イスドライバのインストールを斤う機能です。 

新しいハードウエアを取り付■けると、がこ電源を入れたときじ Windows 
じよって自動的に新たなハードウユアが検出され、あ要に応じてデバイ 
スドライバウィザードが起動されます。外がけの周辺機器を接続した場 
合は、本体の電源を入れる前に周辺機器の電源を入れてください。 
周辺機器じデバイスドライバのフロッピーディスクまたは CD - ROM が 
添がされている場合は、周辺機器の取扱説明書の指示に従ってインス 
卜ールをわってください。 


デバイスドライバのインストール 


周辺機器じよっては、デバイスドライバのインストールが必要な場合 
があります。周辺機器のマニュアルをご覧じなり、必要なデバイスドラ 
イバをインストールしてください。 

デバイスドライバをインストールした後、本機の再起勤を求められる 
ことがあります。その際にはほかの操作をせずに直ろじ Windows を再 
起動してください。 

デバイスドライバをインストールした後の再起動は、通常よりも時間 
がかかることがあります。正常に再起動されるまで電源は切らないで 
ください。 

最新のデ/くイスドライ/《が NEC ビジネス PC / Express 5800情報発信 
サイト 「NEC 8番街」 ( http :// nec 8. com ) で提供されている場合があり 
ますので、定期的に確認してください。 


置機器を讓する前に 


周辺機器利用上の';主意 
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立 

修正モジュールやアップデートモジュールの情報は、ホの手順でま示さ 
れる 「 NEC サポートプログラム」から検索できます。 

1. 「NEC 8番街」のホームページで「サポート情報」をクリック 

2. 「ダウン ロード-マニュアル」の 「ダウン ロード」 じある 「各種アップデー 
トモジュール」をクリック 


接続がうま〈できない場合 


♦ケーブルは正しく接続されていますか？ 

見落としがろなことですが、本機や周辺機器を勤かしたときなどじ、 
ケーブルが外れたりすることはよくあります。ケーブルがきろんと接 I 壳 
されているか、確認してください。また、本体内部に機器を取りかけたと 
きじは、気がかないうろじ内部の信号ケーブルなどを引っ張ってしまっ 
て、接続がゆるんでしまうことがあります。本体内部のケーブル類がき 
ろんと取りがけられているかどうか、確認してください。 

♦デバイスドライバは組み込みましたか？最新のものですか？ 

周辺機器を取りがけてもデバイスドライバが組るなまれていないと、使 
うことはできません。周辺機器の マニュアルを ご覧じなり、デバイスド 
ライ/、'を組み&んでください。また、周辺機器のテ V 、'イスドライ/、'は、か 
らないうろに改善されて新しくなっていることもあります。「デバ—イス 
ドライバの組み込み方は正し t 、のじ、うまく勤かない」と t >った場合は、 
デバイスドライバを最新のものにするとうまく勤くようじなることも 
あります。周辺機器の製造元に問 t 、合わせて、最新のデバイスドライバ 
を入手してください。なお、 NEC 製の最新ドライ/、'は NEC ビジネス PC / 
Express 5800情報発信サイト 「NEC 8ま街」 （ http :// nec 8. com ) から、 
手することができます。 

ドライ/ 《 はホの手順で表示される「 NEC サポートプログラム」から検索で 
きます。 

1. 「NEC 8番街」のホームページで「サポート情報」をクリック 

2. 「ダウンロード-マニュアル」の「ダウンロード」 じある 「各種アップデー 
トモジュール」をクリック 
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周ぶ機器利用上のま意 



周辺機器の取りかしと再接続 


周辺機器の中でも、 USB 巧応機器、 PC カード、 コン パク トフ ラッシュカー 
ドなどは、本機の電源を入れたまま取りがけ、取り外しができます。 
ただし、周辺機器じよっては正し I 、手順で取り外しを斤わないと、周辺機 
器に記録しているデータが破損したり、本機が正常に動作しなくなるこ 
とがあります。取り外しを斤う場合は、あずホの手順で取り外しを斤って 
ください。 

1 画面右下の通知領域にある田をクリック 

田が表示されていない場合は U をクリックし、隠されている通知 
領域のアイコンを表示してください。すべてのアイコンを表示し 
ても田がない場合は手順4に進んでください。 

2 表示される 「 XXXXX をま全に取り外します」から、取り外す 
周辺機器をクリック 

安全に取り外しができるという内容のメッセージが表示されま 
す。 

表示される「 XXXXX をを全に取り外します」じ取り外す周辺機 
器がない場合は手順4じ進んでください。 

3 「0 K 」 ボタンをクリック 

4 周辺機器を取り外す 

J ^<(上で周辺機器の取り外しは完了です。 

同じ周辺機器を再接続する場合は、デバイスドライバなどを再インス 
卜ールする必要はありません。ただし、メッセージが表示されたり、画面 
が少しの間止まったように見えることがあります。メ、ソセージが表示さ 
れた塌合はメッセージに従ってください。画面が止まったように見える 
蠕合も機器の故障ではありません。しばらく待てば使用できます。 


畳機器を讓する前に 


周辺機器利用上のま意 
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周迪機器の利用 

(タイプ ME) 

ここでは、タイフ如 E じ取りがけられる別売の周辺機器や内蔵機器の取り 
付•け方法じついて説巧します。 


この章の読み方 


次ページの「接続できる周辺機器」を読んだ後に、目的に合わせて該当す 
るページをお読みください。 


この章の内容 


接続できる周辺機器. . 128 

本体カバー類の開閉 . 130 

ケーブルストッパ . 135 

メモソ . 140 

PCI スロット ..■■■■" 147 

PCI Express x 16 ス□ット . 151 

PCI Express x 1 ス□ット ... 157 

ファイルベイ用機器 . 161 
















接続でまる周巧機器 


本体に接続できる周辺機器一覧 


本機のそれぞれのコネクタや端子に接続できる周辺機器について説明し 
ます。 

◎本体背面 


① オーディオ機器 
② PS/2 機器 

CDUSBZl ネクタ 

④パラレルコネクタ 

⑥ PCI Express x16 ス□ット 



⑥ ケーブルストッパ 
③ PCI スロット 

®PCI Express x1 スロット 

⑨シリアルコネクタ 


チェックク-, 

GeForce 8400 GS モデルまたはデジタルデイスプレイ用コネクタボー 
ド （ DVI - D ) を選択したモデルでは PCI Express ボードを取り付けるこ 
とができません。 


接続できる周辺構器 































◎本体内部 


l — ⑩ ファイルベイ 



を称 

接続できる商辺機器 

①オーディオ機器 

へッドフオン、オーディオ入力のある AV 機器 

② PS /3 機器 

キーボード、マウスなど 

③ US 巨コネクタ 

US 日マウス、 US 日メモ U など 

④パラレルコネクタ 

プ U ンタなど 

⑥ PCI Express xl 日ス□ット 

PCI Express ボード、 DVI - D ボードなど 

⑧ヶーブルストッパ 

ケーブルの固定 

③ PCI ス□ット 

PCI ボード 

⑥ pa Express xl ス□ツト 

PCI Express xl ボ ー K 

通シリアルコネクタ 

外付け FAX モデムなど 

⑩メモ U ス□ツト 

増設 RAM ボード 

⑩マイク入力/へッドホン 

マイク□フオン、へッドフオンなど 

⑩ファイルベイ 

3.己型ベイなど 


I 周辺機器の利用(タイプ ME ) 


接続できる周辺機器 
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本体力八一類の開閉 

別売の周辺機器や内蔵機器の取り付け/取りタルで必要となるカバー類 
の開けで/閉じでについて説明しています。 


ルーフカバーの開け方 


メモリ や PCI ボードなどの内蔵機器を取りかける場合は、本体の ルーフカ 
バーを開けて作業を斤います。 

チェックク- . 

装置の使用直後は、板金部品は高温になっていますので、手を触れるとや 
けどするおそれがあります。電源を切つた後、30せな上経ってから内蔵 
機器の取りがけ/取りかしを巧うことをおすすめします。 


1 本機の電源を切る 

2 本体に接続されているすべてのケーカレ、コード類语源コ ー 
ドなど）を取り外す 

3 盜難防止用の錠を使用している場合は、取り外す 

4 横置きにしている場合は、手順7へ進む 

縦置きにしている場合は、次のぺージのように本体を横に置く 

チェック ク - 

スタビライザを取り外したときに、本体が衝撃を受けないよう、机の端な 
どでスタビライザの取りかしを巧ってくださし、。 

J 


^03ホ体カパ-類の開閉 











本体を横に置くときは、机やテーブルなどを傷がけたりしないように、厚 
手の紙や布などを敷いておくことをおすすめします。 



置きにし安定させる 

5 上側のスタビライザのストッパを手前に引いて、管体のツメか 
らストッパを外し、そのままスタビライザを左側にスライドさ 
せて取り外す 


ストッパ 



チェックク_ 

スタビライザを本体から取り外すときは、指を挟んだり、ぶつけたり、 
切ったりしないようにま意してください。 


置霞 G 碧ミプ ME } 


本体カバー類の開閉 
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6 もう一方のスタビライザも手順 5 と同様の方まで取りかす 
7左ホのスライドストッパを巧し下げてロックを外す 



8 ルーフカバーを本体前面側にスライドさせ、止まったところで 
そのまま持を上げて取り外す 
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本体カバー類の開閉 



























ルーフカバーの閉じ方 


ルーフカバーを閉じるときには、次のように作業すると閉じやすくなっ 
ています。 

チェックク- 

ルーフカバーを閉じるときは、指を挟んだり、ぶつけたり、切ったりしな 
いようにルーフカバーをしっかりと持って閉じてください。 

V _ _ _ J 


1 ルーフカバーの端が PCI ユニッ トの刻印に合うように本体に被 
せ、ルーフカパーの金具を本体の巧に通すようにして本体背面 
側にスライドさせる 



2 スライドストッパを巧し上げて、ロックする 



本体カバー類の開閉 


I 周辺機器の利用(タイプ ME ) 











































3 横置きで巧用する場合は、手順 6 へ進む 

縦置きで使用する場合は、机の端などに本体を横置きにし、本 
体をま定させる 


4 スタビライザを本体のツメに合わせ、矢印方向にスライドさ 

せ、スタビライザのストッパをロックする 



5 もう一方のスタビライザも、手順 4 と同様の方まで取り付け、縦 
置きにする 

6 盜難防止用の錠を使用する場合は、錠を取り付ける 

7 ケーブル、コード類(電源コードなど）を必要に応じて取り付け 
る 
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本体カバー類の開閉 
















ヶーブルストッパ 

本機でケーブルストッパを使用する場合の取り付け方について説明して 
います。 


取りがけ前の確認 


本機にケーブルストッパを取りがける前に、ケーブルストッパが、本機に 
添がされていることを確認してください。 

ケーブルストッパのネジを外すため柄の長いプラスドライバーを用意し 
てください。 


ケーブルストッパの取りがけ 


1 「ルーフカバーの 開け方」 ( P .130) の 手順で ルーフカバーを 開け 
る 

2 PCI ュニットをゆっくりと引きおくようにして取り外す 


广り チェックク- 

PCI ユニットをマザーボードから引き抜くときは、指を挟んだり、ぶつけ 
たり、切ったりしないように注意してください。 





置機累利用(タイプ ME } 


ケーブルストッパ 
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3 ケーブルストッパをキーボード、マウスケーブルの上から被せ 
た巧態でケーブルストッパのツメ（ネジ巧のない側）を本体の 
溝に差し込む 



4 ケーブルストッパのネジ巧と本体のネジ巧を合わせ、本体内側 
から本機に添付のネジで固定する 
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ケーブルストッパ 




















5 PCI ユニットを本体のツメに合うようにしてイラストのように 
差し込んで取り付ける 

广 A チェック ク - 

PCI ユニットをマザーボードに差し込むときは、指を挟んだり、ぶつけた 
り、切ったりしないようにま意してください。 



6 「ルーフカバーの閉じ方」 ( P .133) の手 I 頃で’ルーフカバーを閉め 

る 


置霞 G 幫ミプ ME } 


ケーブルストッパ 
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ケーブルストッパの取りがし 


1 「ルーフカバーの開け方」 ( P .130) の手順でルーフカバーを開け 
る 

2 PCI ユニットをゆっくりと引き抜くようにして取り外す 

チェックク-- 

PCI ユニットをマザーボードから引き抜くときは、指を挟んだり、ぶつけ 
たり、切ったりしないようにを意してください。 

V_ y 



3 


本体内側からネジをかして、ケーブルストッパとケーブルを本 
体から取り外す 
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ケーブルストッパ 






































4 PCI ユニットを本体のツメに合うようにしてイラストのように 
差し込んで取り付ける 

广 A チェック ク - 

PCI ユニットをマザーボードに差し込むときは、指を挟んだり、ぶつけた 
り、切ったりしないようにま意してください。 



5 「ルーフカバーの閉じ方」 ( P .133) の手順でルーフカバーを閉じ 
る 


置霞 G 幫ミプ ME } 


ケーブルストッパ 
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メモ u 

別売の増設 RAM ボード(な降、メモリ）の取り付け方/取りかし方や増設 
後の確認方法について説明しています。 


取りがけ前の確認 


本機に メモリ を取りがける前に、取り(寸けられる メモリ 、取りかけ順序、 
スロット の位置を確認します。 

本機にはメモリスロットカりつあり、別売のメモリを取りがけることじよ 
り最大 4 GB まで増設できます。 

◎取り付けられるメモリ 


本機には、メモリを1枚単位で、最大2枚まで取り(寸けられます。取りがけ 
可能なメモリの情報は、 NEC ビジネス PC / Express 5800情報発信サイト 
「NEC 8番街」 （ http :// nec 8. com ) からホの手順で確認してください。 


1. 「NEC 8番街」のホームページで「サポート情報」をクリック 

2. 「製品情報確副じある「ビジネス PC 製品お尉をクリック 

3. 「旧モデル検索庵新機種も含む)」じある 「 PC 本体型番お尉をクリッ 
ク 

お使いのモデルの型番で検索し、取りがけ可能なメモリを確認してく 
ださい。 

^0チェックク- . 

メモリを本機に取り付ける場合、必、ず 「NEC 8番街」で取り付け可能と 
なっているメモリをお使いくださ L 、。 

なお、ホ販のメモリに関する動作巧証やサポートは NEC では巧っていま 

せん。服売元にお問い合わせください。 

V _/ 









◎スロットへの取り付け順序 

必ずスロット番号が小さ t 、方から埋まるようじ取り付•けてください。ス 
ロット1から順番に取りがけることじなります。 

广 。チェックク- 

デュアルチャネルのメモリアクセスで使用する場合は、同じ容量のメモ ' 
リ2ほ1組で取り付けてください。 

V_ J 


メモリ組み合わせ例 


合計客量 

ス□ット 1 

ス□ット 2 

已 12 M 巨 

已 12 M 巨 

— 

1白目（1，日 24 MB ) 

已 12 MB 

己] 2 M 巨 

1白目（1，日 24 M 巨） 

1 GB (1,024 MB ) 

— 

2白目（2,日 48 MB ) 

1 GB (1,024 MB ) 

1 GB (1,024 MB ) 

2白目（2,日 48 M 巨） 

2 GB (2,048 MB ) 

— 

4白目（4,日9目 MB ) 

2 GB (2,048 MB ) 

2 GB (2,048 MB ) 


厂かエックク- 

本機では最大 4 GB のメモリを搭載可能ですが、 PCI デバイスなどのメモ 
リ領域を確保するために、すべての領域を使用することはできません。な 
お、装置構成によってご利用可能なメモリ容量はまなります。 

\_ J 


◎スロットの位置 



置霞 G 碧ミプ ME } 


メモリ 
































































メモリの取りがけ 


广 A チェックク- 

-メモリは静電気に大変弱く、身体に静電気を帯びた状態でメモリを扱 
うと破損する原因になります。メモリに触れる前に、アルミサッシやド 
アのノブなど身近な金属に手を触れて、静電気を取り除しヴくださし、。 

-メモリのコネクタ部分には手を触れないでくださし、。接触不良など、 
故障の原因になります。 

-ボード上の部品やハンダ付け面には触れないようま意してください。 

-メモリを間違った向きで無理に取り化けようとすると、本機のコネク 
夕部やメモリが故障する原因になります。取り付け方向にミ主意してく 
ださい。 

-取りかけ前に、本機で使用できるメモリであることを確認してください。 

-メモリ取り付けの斷よ、メモリス□ットがかの、本体内部の部品やス 
イッチに触れないでください。 


1 「ルーフカバーの開け方」 ( P .130) の手順でルーフカバーを開け 
る 

2 左ホのレバーが外側に開いていない場合は、外側に広げてか 
ら、メモリを切り欠き A の位置と誤挿入防止機構の位置を確認 
し、メモリ用コネクタに垂直に差し込み、取り付ける 

广り チェックク- . 

-ス□ット1、2の順番に取りがけてください。 

-メモリには、向きがあります。逆には差し込めないようになっていま 
すが、向きを間違えたまま無理に差し込むと故障の原因になりますの 
でま意してください。 
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メモリ 












3 左を 2 か所のレバーが切り夕き B に掛かるように、メモリをし 
かり押し込む 




切り夕き B 



，切り欠き B 


レバー 


レバー 


^0チェックク- 


メモリを差し込んだ後、メモリがフックの切リタきに掛かっているこ 
とを確認してください。しっかり巧し込まれていないと故障の原因に 
なります。 

フックが切り欠きに掛かっていない場合は、もう一度差し直すか指で 
□ックさせる必要があります。指でロックする場合に強い力は必要あ 
りませんので、無理に巧し込まないようにしてくださし、。容易に□ッ 
クできない場合は、メモリを取り外してから差し直してください。 


4 「ルーフカバーの 閉じ方」 ( P .133) の 手順で ルーフカバーを 閉じ 

る 


これでメモリの取りがけは完了です。 

メモリ増設後は、「増設したメモリの確認」 (P.146) に従って、増設が正し 
く巧われたかどうか確認してください。 


置霞 G 幫ミプ ME } 


メモリ 
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チェック ク - 

-メモリは静電気に大変弱く、身体に静電気を帯びた状態でメモリを扱 
うと破損する原因になります。メモリに軸れる前に、アルミサッシやド 
アのノブなど身近な金属に手を触れて、静電気を取り除しヴくださし、。 

-メモリのコネクタ部分には手を触れないでください。接触不良など、 
故障の原因になります。 

-ボード上の部品やハンダ付け面には触れないようま意してください。 

-メモリ取り外しの際は、メモリス□ットがかの、本体内部の部品やス 
イッチに触れないでください。 

V . _ J 

1 「ルーフカパーの 開け方」 ( P .130) の 手順で ルーフカパーを 開け 
る 

2 メモリの左右のレバーを外側に広げる 
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メモリ 







3 メモリを上へ引きおくようにして取り外す 

取り外したメモリは静電気防止用の袋などじ入れて保管してくだ 
さい。 



4 「ルーフカパーの閉じ方」 ( P .133) の手順でルーフカパーを閉じ 

る 


置霞 G 幫ミプ ME } 


メモリ 
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E リの確認 


増設が正常に巧われ、メモリが本機に認識されているかどうかを確認し 
ます。 

1 「スタート」ボタンー * T コントロールパネル」をクリック 

2 「システムとメンテナンス」をクリックし、 r システム」をクリック 

「システム」欄の「メモリ （ RAM ):」 じ表示されている「* * * MB 」 が 
総メモリ容量です。 

メモリ 容量が増えて いない 場合は、 メモリが 正しく取りがけられて いる 
か、再度確認してください。 

チェックク- . 

• BIOS セットアップユーテイリテイの r Main 」 メニューの 「System 
Memory 」 でも、確認することができます。 BIOS セットアップユーティ 
リティでメモリの容量を確認すると、搭載されている容量よりかなく 
表示されることがあります。これはメインメモリがシステムに割り当 
てられるためで、故障ではありません。 

-本機では最大 4 GB のメモリを搭載可能ですが、 PCI デバイスなどのメ 
モリ領域を確保するために、すべての領域を使用することはできませ 
ん。なお、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。 

-メモリを増設した場合、メモリの組み合わせによっては、初期化のた 
めに電源を入れてからディスプレイに画面が表示されるまでに時間 
がかかる場合があります。 
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メモリ 








PCI ス□ツト 

別売の PCI ボードの取り付け方について説明しています。 


取りがけ前の確認 


PCI ボードを取りがける塌合、な下の取り付■け条件がありますので確認し 
てください。 


1 76 mm W 下 


1 06 mm な下 


98 mm な下 


搭載可能な PCI ボードサイズは、ハーフサイズ106 ( W ) mm X 176( D)mm 
が、内となります。 


PCI スロット 












PCI ボードの取り付け 
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广 A チェックク- 

- PCI ボードは静電気に大変弱く、身体に静電気を帯びたが態で PCI 
ボードを扱うと破損する原因になります。 PCI ボードに触れる前に、 
アルミサッシやドアのノブなど身近な金属に手を触れて、静電気を取 
り除いてください。 

- PCI ボードのコネクタ部分には手を軸れないでください。接触不良な 
ど、故障の原因になります。 

-ボード上の部品やハンダ付け面には触れないようま意してください。 

- PCI ボードを間違った向きで無理に取り付けようとすると、本機のコ 
ネクタ部や PCI スロットが故障する原因になります。取り化け方向に 
ま意してください。 

-取り付け前に、本機で使用できる PCI ボードであることを確認してく 
ださし、。 

- PCI ボード取り付けの際は、 PCI ス□ットが外の、本体内部の部品やス 
イッチに触れないでください。 


1 I ■ルーフカバーの 開け方」 (P.130) の手順で ルーフカパーを 開ける 

2 PCI ュニットをゆっくりと引きおくようにして取り外す 

〇チェックク- - 

PCI ュニットをマザーボードから引き抜くときは、指を挟んだり、ぶつけ 
たり、切ったりしないように注意してください。 



PCI スロット 


































3 PCI スロットカバーを固定しているネジを取り外す 



% - 


4 PCI スロッ ト カバーを 取り外す 



5 PCI ボードをコネクタに差し込み、手順3で取り外したネジを 
取り付けて PCI ボードを固定する 



% 


置霞 G 幫ミプ ME } 


PCI スロット 
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6 PCI ユニットを本体のツメに合うようにしてイラストのように 
差し込んで取り付ける 

チェックク- 

PCI ユニット を マ ザーボードに差し込むときは、指を巧んだり、ぶつけた 
り、切ったりしないようにを意してください。 



7 「ルーフカパーの閉じ方」 (P.133) の手順でルーフカバーを閉じる 



































PCI Express x1 巨ス□ット 

別売の PCI Express x16 ボード、 DVI-D ボードの取り付け方について説 
明しています。 


PCI Express x 16 ボードについて 


PCI Express xl6 ボードは,従来の PCI ボードより高速なデータ転送が 
可能な拡張ボードの規格です。本磯の PCI Express xl6 スロットじは， 
GeForce 8400 GS, またはデジタルディスプレイ用コネクタボードがが 
きます。 

〇チェックク-, 

GeForce 8400 GS、 またはデジタルディスプレイ用コネクタボード 
(DVI-D) を選択した場合、 PCI Express x16 スロットは、 GeForce 8400 
GS、 またはデジタルディスプレイ用コネクタボード (DVI-D) で使用巧み 
です。この場合は、 PCI Express x16 ボードを取りがけることはできま 
せん。 

V_ J 


参-昭/ PCI Express x1 6スロットについて-►「接続できる周辺機器」 （p.128) 


取りがけ前の確認 


PCI Express xl6 ボードを取りがける塌合、次の取りがけ条件がありま 
すので確認してください。 


下 


1 67mm な下 



55mm な下 


搭載可能な PCI Express xl6 ボードサイズは 、ハーフ サイズ （Low 
Profile) 64(W)mmX167(D)mm が内となります。 


PCI Express x16 スロット 


















PCI Express x 16 ボードの取り付け 


チェックク- 

• PCI Express x16 ボードは静電気に大変弱く、身体に静電気を帯び 
た状態で PCI Express x16 ボードを扱うと破損する原因になりま 
す。 PCI Express x16 ボードに触れる前に、アルミサッシやドアのノ 
ブなど身近な金属に手を触れて、静電気を取り除いてください。 

• PCI Express x16 ボードのコネクタ部々には手を触れないでくださ 
い。接触不良など、故障の原因になります。 

-ボード上の部品や/\ンダ付け面には触れないよう';主意してください。 

• PCI Express x16 ボードを間違った向きで無 I 里に取りがけようとす 
ると、本機のコネクタ部や PCI Express x16 スロットが故障する原 
因になります。取り付け方向にを意してください。 

-取り付け前に、本機で使用できる PCI Express x16 ボードであるこ 
とを確認してください。 

.PCI Express x16 ボード取りがけの際は、 PCI Express x16 スロッ 
卜はかの、本体内部の部品やスイッチに触れないでください。 


1 r ルーフカバーの 開け方」 ( P .130) の 手順で ルーフカバーを 開ける 


2 PCI Express x 16 スロットカバーを固定しているネジを取り 
外し 、 PCI Express x 16 スロットカバーを取り外す 
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PCI Express x16 スロット 























3 PCI Express x 16 スロットのレバーを下に巧してから 、 PCI 
Express x 1 6ボードを PCI Express x 1 目ス□ットに差し込み、 
手順2で取り外したネジで PCI Express x 16 ボードを固定さ 
せる 

チェックク- . 

PCI Express x1 6 ボードを取り付けるときは、指を挟んだり、ぶつけた 
り、切ったりしないようにま意してください。 



4 「ルーフカバーの閉じ方」 (P.133) の手順でルーフカバーを閉じ 

る 


置機累利用(タイプ ME } 


PCI Express x16 スロット 
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い レーフカバーの 開け方」 (P.130) の手順で ルーフカパーを 開ける 
PCI Express x 16 ボードを固定してぃるネジを取り外す 



PCI Express x 16 ボードの取りがし 


チェックク- 

• PCI Express x16 ボードは静電気に大変弱く、身体に静電気を帯び 
た状態で PCI Express x16 ボードを扱うと破損する原因になりま 
す。 PCI Express x16 ボードに触れる前に、アルミサッシやドアのノ 
ブなど身近な金属に手を触れて、静電気を取り除いてください。 

• PCI Express x16 ボードのコネクタ部々には手を触れないでくださ 
い。接触不良など、故障の原因になります。 

-ボード上の部品や/\ンダ付け面には触れないよう';主意してください。 

• PCI Express x16 ボードを間違った向きで無 I 里に取りがけようとす 
ると、本機のコネクタ部や PCI Express x16 スロットが故障する原 
因になります。取り付け方向にを意してください。 

-取り付け前に、本機で使用できる PCI Express x16 ボードであるこ 
とを確認してください。 

.PCI Express x16 ボード取りがけの際は、 PCI Express x16 スロッ 
卜はかの、本体内部の部品やスイッチに触れないでください。 


7 
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PCI Express x16 スロット 





















3 PCI Express x 16 ボードを I / O プレート側から引き抜くよう 
にして取り外す 

广 A チェックク-^ 

PCI Express x16 ボードを取り外すときは、指を挟んだり、ぶつけたり、 

切ったりしないようにま意してください。 

V _ ノ 


I 周辺機器の利用(タイプ ME ) 



PCI Express x16 スロット 
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4 工場出荷時に取り付けられていた PCI Express x 16 スロット 
カバーを、手順2で取り外したネジで取り付ける 

チェックク- 

GeForce 8400 GS モデルまたはデジタルデイスプレイ用コネクタボー 
ド (DVI-D) を選択したモデルの場合、 PCI Express x16 スロットカバー 
は、本機に添がされていません。 

^_ J 



5 「ルーフカパーの閉じ方」 (P.133) の手 I 頃でルーフカバーを閉じる 
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PCI Express x16 スロット 



























PCI Express xl ス□ット 

別売の PCI Express xl ボードの取り付け方について説明しています。 


取りがけ前の確認 


PCI Express xl ボードを取り(寸ける場合、な下の取りがけ条件がありま 
すので確認してください。 

1 76mm も I 下 


1 06mm な下 


98mm>W 下 


搭載可能な PCI Express xl ボードサイズは、ハーフサイズ 106( W)mm 
X 176( D ) mm が、内となります。 


置機器の利用(タイプ ME } 


PCI Express xl スロット 
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PCI Express x 1 ボードの取り付け 


广り チェックク- 

• PCI Express x1 ボードは静電気に大変弱く、身体に静電気を帯びた 
巧態で PCI Express x1 ボードを扱うと破損する原因になります。 
PCI Express x1 ボードに触れる前に、アルミサッシやドアのノブな 
ど身近な金属に手を触れて、静電気を取り除いてください。 

- PCI Express x1 ボードのコネクタ部分には手を触れないでくださ 
し'。接触不良など、故障の原因になります。 

-ボード上の部品やハンダ付け面には触れないようま意してください。 

• PCI Express x1 ボードを間違った向きで無理に取りがけようとす 
ると、本機のコネクタ部や PCI Express x1 ス□ットが故障する原因 
になります。取り付け方向にま意してください。 

-取りがけ前に、本機で使用できる PCI Express x1 ボードであること 
を確認してください。 

• PCI Express x1 ボード取りかけの際は、 PCI Express x1 スロット 
な外の、本体内部の部品やスイッチに触れないでください。 


1 「ルーフカパーの開け方」 ( P .130) の手順でルーフカバーを開ける 

2 PCI ユニットをゆっくりと引きなくようにして取り外す 

广り チェックク- . 

PCI ユニットをマザーボードから引き巧くときは、指を挟んだり、ぶつけ 
たり、切ったりしないように'ま意してくださし、。 

V_ J 



































3 PCI スロットカバーを固定しているネジを取り外す 





4 PCI スロットカバーを 取り外す 



5 PCI Express x 1 ボードをコネクタに差し込み、手順3で取り 
外したネジを取り付けて PCI Express x 1 ボードを固定する 



% 


置霞 G 碧ミプ ME } 


PCI Express x1 スロット 
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6 PCI ユニットを本体のツメに合うようにしてイラストのように 
差し込んで取り付ける 

チェックク- 

PCI ユニット を マ ザーボードに差し込むときは、指を巧んだり、ぶつけた 
り、切ったりしないようにを意してください。 



7 「ルーフカパーの閉じ方」 ( P .133) の手順でルーフカバーを閉じる 



PCI Express x1 スロット 



































ファイルベイ用機器 


取りがけ前の確認 


本機には、内蔵 3.5 型ベイ用機器の増設用に、内蔵 3.5 型ベイ . SerialATA 電 
源ケーブル、 SerialATA コネクタが機器1台分用意されています。 

广巧 チェックク- . 

購入時に増設"ードディスクを選択した場合、内蔵 3. 5型ベイ .Serial 
ATA 電源ケーブル、 Serial ATA コネクタは増設 A- ドディスクで使用 
巧みです。この場合、機器の増設はできません。 


本機のファイルベイじ内蔵 3.5 型ベイ用機器を取りかける麻こ、各種ケーブ 
ルやフアイルベイ , Serial ATA コネクタの位置を確認してください。 

また、増設の際には Serial ATA 信号ケーブルが別途必要じなります。 


♦内蔵 3.5 型ベイ 



上側のをきベイじほかの内蔵 3.5 型ベイ機器を取り付•けることができます。 


ファイルベイ用機器 




















♦ Serial ATA 電ミ原ケーブル 



増設する機器の Serial ATA 電源コネクタじ接続します。 

广り チェックク_ 

本機じは、コネクタが2つ付いた Serial ATA 電源ケーブルが1本用意さ 
れています。2つあるコネクタのうち1つは内蔵 A- ドディスクで使用し 
ていますので、空いているコネクタを使用してください。 


♦ Serial ATA コネクタ 



Serial ATA 信号ケーブルで、増設する機器の Serial ATA コネクタと接 
続します。 

「巧 チェックク-, 

本機には Serial ATA 信号ケーブルは添がされておりません。 

別途ご用意ください。 

\ _ / 
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ファイルベイ用機器 











r ルーフカパーの 開け方」 ( P .130) の 手順で ルーフカパーを 開ける 
DVD / CD ドライブに取り付けられているケーブルを取り外す 



チェックク- 

ここで取り外したケーブルは、増設完了後に DVD/CD ドライブに取りが 
け直します。増設する 3.5 型ベイ用機器の方に取りがけないようにま意 
してください。 


内蔵 3.5 型ベイ機器の取りがけ 


チェックク- 

別売の内蔵 3.5 型ベイ用機器を取り付ける場合は、機器に添がのマニュ 

アルをあわせてご覧になりながら作業を巧ってください。 

V 


7 


I 周辺機器の利用(タイプ ME ) 


ファイルベイ用機器 
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3 内蔵 3.5 型ベイストッパを巧しながら、ブラケットを手前に引 

き出す 



4 取りかしたブラケットに増設する内蔵 3.5 型ベイ機器を取り付 
ける 
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ファイルベイ用機器 



















5 内蔵 3.5 型ベイ機器を取り付けたブラケットを、巧きに’;主意し 
てもとの内蔵 3. 5型ベイにカチッと音がするまで巧し込む 



6 増設した内蔵 3.5 型ベイ機器に Serial ATA 電源ケーブルの空き 

コネクタと別途用意した Serial AT A 信号ケーカレを取り付け 
る 



广り チェックク- 

手順2で DVD/CD ドライブから取りかしたケーブルを接続しないように 
ま意してください。 

V — 


置霞 G 碧ミプ ME } 


ファイルベイ用機器 
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7 増設した内蔵 3.5 型ベイ機器に取り付けた Serial ATA 信号ケー 
ブルのもう一方のコネクタを、本機の Serial ATA コネクタに取 
り付ける 



Q 手順2で取り外したケーブルを、 DVD / CD ドライブにもとのよ 
うに取り付ける 



g I ■ルーフカパーの閉じ方」 ( P .133) の手順でルーフカバーを閉じる 

ファイルベイ用機器 



























周迪機器の利用 

(タイプ MC (コンパクトタワー型)） 

ここでは、タイプ MC (コン パク ト タワー型)じ取りがけられる別売の周辺 
機器や内蔵機器の取りがけ方法じついて説明します。 


この章の読み方 


次ページの限続できる周辺機器」を読んだ後に、目的に合わせて該当す 
るページをお読みください。 


この章の内容 


接続できる周辺機器 ... 168 

本体カバー類の開閉 . 170 

ケーブルストッパ . 176 

メ W. 179 











接続でまる周迪機器 



本体に接続できる周辺機器一覧 


本機のそれぞれの コネクタ や端子じ接続できる周辺機器じつ V >て説日月し 
ます。 

◎本体背面 



⑥ケーブルストッパ 


① PS/2 機器 


⑥シリアルコネクタ 


③ USB コネクタ 


⑦パラレルコネクタ 


⑤ オーディオ機器 


④ マイク入力 


※：お使いのモデルじよっては搭載されていません 


接続できる周辺機器 
























































◎本体内部 



⑥ メモリスロッ 1 


を称 

接続できる商辺機器 

① PS /2 機器 

キーボード、マウスなど 

CDUS 巨コネクタ 

US 巨マウス、 US 日メモ U など 

③オーディオ機器 

へッドフオン、オーディオ入力のある AV 機器 

④マイク入力 

マイクロフオンなど 

⑥ケーブルストッパ 

ケーブルの固定 

⑥シ U アルコネクタ 

外付け FAX モデムなど 

⑦パラレルコネクタ 

プリンタなど 

③メモ U ス□ツト 

増設 RAM ボード 


I 周ぶ機器の利用(タイプ MC (コンパクトタワ—型ご 



接続できる周辺機器 
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本体力八一類の開閉 

別売の周辺機器や内蔵機器の取り付け/取りタルで必要となるカバー類 
の開けで/閉じでについて説明しています。 


ルーフカバーの開け方 


メモリを取り付■ける場合は、本体のルーフカバーを開けて作業を巧います。 

^のチェックク- . 

装置の使用直後は、板金部品は高温になっていますので、手を触れるとや 
けどするおそれがあります。電源を切った後、30分が上経ってから内蔵 
機器の取りがけ/取り外しを巧うことをおすすめします。 


1 本機の電源を切る 

2 本体に接続されているすべてのケーカレ、コード類语源コ ー 
ドなど）を取り外す 

3 盜難防止用の錠を使用している場合は、取り外す 

4 横置きにしている場合は、手順7へ進む 
縦置きにしている場合は、本体を横に置く 

广 A チェックク- . 

スタビライザを取り外したときに、本体が衝撃を受けないよう、机の端な 
どでスタビライザの取り外しを巧ってくださし、。 

V. _ J 


本体を横に置くときは、机やテーブルなどを傷がけたりしないように、厚 
手の紙や布などを敷いておくことをおすすめします。 
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本体カバー類の開閉 












机の端などに本体を横置き 
にしてま定させる 



スタビライザ 


5 上側のスタビライザのストッパを手前に引いて、管体のツメか 
らストッパを夕 f し、そのままスタビライザを左側にスライドさ 
せて取り外す 


ストツノく 



^0チェックク- 


ス タビラ イザを本体から取り外す ときは、指を挟んだり、ぶつけたり、 
切ったりしないようにま意してください。 


量機器の碧(タイプ MC ( nA パクトタワ-型)) 


本体カバー類の開閉 
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6 もう一方のスタビライザのストッパも手順5と同様の方まで外 

し、スタビライザをホ側にスライドさせて取り外す 

7 左右のスライ ドストッパを内側にずらしてロックを外す 

スライドストツ/、’ 



8 ルーフカバーを本体前面側にスライドさせ、止まったところで 
そのまま持を上げて取り外す 
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本体カバー類の開閉 












































ルーフカバーの閉じ方 


ルーフカバーを取りがけるときには、次のように作業すると閉じやすく 
なっています。 

チェックク-\ 

ルーフカバーを閉じるときは、指を挟んだり、ぶつけたり、切ったりしな 
いようにま意してくださし、。 

V_ J 


1 ルーフカパーの端が本体背面から 30 m m ほどの位置になるよ 
うに被せ、ルーフカバーの金具を本体の巧にほすようにして本 
体背面側にスライドさせる 



2 スライドストッパを外側にずらしてロックする 

スライドストツ/、’ 



量機器の碧(タイプ MC ( nA パクトタワ-型)) 


本体カバー類の開閉 
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3 横置きにしている場合は、手順 7 へ進む 

縦置きで使用する場合は、机の端などに本体を横置きにし、本 
体をま定させる 

4 上側のスタビライザを本体のツメに合わせる 



5 スタビライザをホ方向にスライドさせ、スタビライザのストッ 
パをロックする 
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本体カバー類の開閉 
























































6 もう一方のスタビライザも、手順 4 から手順 5 と同様の方まで 
本体のツメに合わせてから左方向にスライドさせ、取り付けた 
ら縦置きにする 

7 盗難防止用の錠を使用する場合は、錠を取り付ける 

8 ケーブル、コード類(電源コードなど）を必要に応じて取り付け 
る 


I 周辺機器の利用(タイプ MC (コンパクトタワ—型ご 


本体カバー類の開閉 
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ヶーブルストッパ 

本機でケーブルストッパを使用する場合の取り付け方について説明して 
います。 


取りがけ前の確認 


本機にケーブルストッパを取り(寸ける前に、ケーブルストッパが、本機に 
添がされていることを確認してください。 

ケーブルストッパのネジを外すため柄の長いプラスドライバーを用意し 
てください。 


ケーブルストッパの取りがけ 


1 「ルーフカバーの開け方」 （ P .170) の手順でルーフカパーを開 
ける 

2 ケーブルストツパをキーボード、マウスケーブルの上から被せ 
た巧態でケーブルストツパのツメ（ネジ巧のない側）を本体の 
溝に差し込む 
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ケーブルストッパ 





3 ケーブルストッパをキーボード、マウスケーブルの上から被せ 
た状態でケーブルストッパのネジ巧と本体のネジ巧を合わせ、 
本体内側から本機に添付のネジで固定する 



4 「ルーフカバーの閉じ方」 （ P .173) の手順でルーフカパーを閉 
じる 


量機器の碧(タイプ MC ( nA パクトタワ-型)) 


ケーブルストッパ 
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ケーブルストッパの取り外し 


1 「ルーフカバーの開け方」 （ P .170) の手順でルーフカパーを開 
ける 

2 本体内側からネジを取り外して、ケーブルストッパとケーブル 
を取り外す 



3 「ルーフカバーの閉じ方」 （ P .173) の手順でルーフカパーを閉 
じる 
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ケーブルストッパ 













メモ u 


別売の増設 RAM ボード(な降、メモリ）の取り付け方/取りかし方や増設 
後の確認方法について説明しています。 


取りがけ前の確認 


本機に メモリ を取りがける前に、取り(寸けられる メモリ 、取り(寸け順序、 
スロット の位置を確認します。 

本機には、 メモリスロッ トカ りつ あり、別売の メモリ を取りがけることじ 
より最大 2 GB まで増設できます。 

◎取り付けられるメモリ 

本機には、メモリを1枚単位で、最大2枚まで取り付•けられます。 

取りがけ可能なメモリの情報は、 NEC ビジネス PC / Express 5800情報発 
信サイト 「NEC 8番街」 ( http :// nec 8. com ) からホの手順で確認してくだ 
さぃ。 

1. 「NEC 8番街」のホームページで「サポート情報」をクリック 

2. 「製品情報確副じある「ビジネス PC 製品お尉をクリック 

3. 「旧モデル検索撮新機種も含む)」じある 「 PC 本体型番検索」をクリック 
お使いのモデルの型番で検索し、取りかけ可能なメモリを確認してく 
ださい。 


尸0チェックク- 


メモリを本機に取り付ける場合、化ず 「NEC 8番街」で取り付け可能と 
なっているメモリをお使いくださ L、。 

なお、市販のメモリに関する動作巧証やサポートは NEC では巧っていま 
せん。販売元にお問い合わせください。 

V ノ 


量機器の碧(タイプ MC ( nA パクトタワ-型)) 


メモリ 
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◎スロットへの取り付け順序 

必ず スロット 番号が小さ t 、方から埋まるようじ取りかけてください。 ス 
ロット〇 から順番に取りがけることじなります。 メモリ 容量じよる取りが 
け順序の制限はありません。 

メモリ組み合わせ例 


合計容量 

ス□ット 0 

スロット！ 

巳] 2 M 巨 

512 MB 

— 

1 GB ( 1,024 MB ) 

1 GB ( 1.024 MB ) 

— 

2 GB (2,048 MB ) 

1 GB (1,024 MB ) 

1 GB ( 1,024 MB ) 


◎スロットの位置 



メモリ 










































メモリの取りがけ 


チェックク- 

-メモリは静電気に大変弱く、身体に静電気を帯びた状態でメモリを扱 
うと破損する原因になります。メモリに触れる前に、アルミサッシやド 
アのノブなど身近な金属に手を触れて、静電気を取り除しヴくださし、。 

-メモリのコネクタ部分には手を触れないでくださし、。接触不良など、 
故障の原因になります。 

-ボード上の部品やハンダ付け面には触れないようま意してください。 

-メモリを間違った向きで無理に取りがけようとすると、本機のコネク 
夕部やメモリが故障する原因になります。取り付け方向にミ主意してく 
ださい。 

•取りがけ前に、本機で使用できるメモリであることを確認してくださ 

い。 

-メモリ取り付けの斷よ、メモリス□ットがかの、本体内部の部品やス 
イッチに触れないでください。 


1 「ルーフカバーの開け方」 (P.170) の手順で、ルーフカバーを開 
ける 

2 左ホのレバーが外側に開いていない場合は、外側に広げてか 
ら、メモリを切り欠き A の位置と誤挿入防止機構の位置を確認 
し、メモリ用コネクタに垂直に差し込み、取り付ける 

^かェックク- 

-ス□ツト0、1の順番で取りがけてください。 

-メモリには向きがあります。逆には差し込めないようになっています 
が、向きを間違えたまま無理に差し込むと故障の原因になりますので 
注意してください。 


量機器の利用(タイプ MC ( nA パクトタワ-型)) 


メモリ 
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切り欠き A 


切り欠き B 



3 左を2か所のレバーが切り欠き B に掛かるように、メモリをしつ 
かり押し込む 



厂〇ゎックグ- 

-メモリを差し込んだ後、メモリがフックの切リタきに掛かっているこ 
とを確認してください。しっかり巧し込まれていないと故障の原因に 
なります。 

. フックが切り欠きに掛かっていない場合は、もう一度差し直すか指で 
□ックさせる必要があります。指でロックする場合に強い力は必要あ 
りませんので、無理に巧し込まないようにしてくださし、。容易に□ッ 
クできない場合は、メモリを取り外してから差し直してください。 













4 「ルーフカパーの閉じ方」 （P.173) の手順で、ルーフカバーを閉 

じる 

これでメモリの取りがけは完了です。 

メモリ増設後は、「増設したメモリの確副 ( P .184) じ従って、増設が正し 
く巧われたかどうか確認してください。 


メモリの取り外し 


〇チェックク- - 

-メモリは静電気に大変弱く、身体に静電気を帯びたが態でメモリを扱 
うと破損する原因になります。メモリに触れる前に、アルミサッシやド 
アのノブなど身近な金属に手を触れて、静電気を取り除いてくださし、。 

-メモリのコネクタ部分には手を触れないでくださし、。接触不良など、 
故障の原因になります。 

-ボード上の部品やハンダ付け面には触れないようま意してください。 

-メモリ取り外しの際は、メモリス□ットがかの、本体内部の部品やス 
イッチに触れないでください。 


1 「ルーフカバーの開け方」 (P.170) の手順で、ルーフカバーを開 
ける 

2 メモリ の左右の レバーを外側に広げる 



量機器の利用(タイプ MC ( nA パクトタワ-型)) 


メモリ 
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3 メモリを上へ引き抜くようにして取り外す 

取り外したメモリは静電気防止用の袋などに入れて保管してくだ 



4 「ルーフカバーの 閉じ方」 (P.173) の 手順で、 ルーフカバーを 閉 
じる 


増設したメモリの確認 


増設が正常に行われ、メモリが本機に認識されているかどうかを確認し 
ます。 


1 「スタート」ボタンー *T コントロールパネル」をクリック 

2 「システムとメンテナンス」をクリックし、 r システム」をクリック 

「システム」欄の「メモリ （ RAM ) :」じ表示されている「** * MB 」 

が総メモリ容量です。 

メモリ容量が増えていな t 、場合は，メモリが正しく取りかけられている 

力\再度確認してください。 

チェックク- 

• BIOS セットアップユーテイリテイの r Main 」 メニューの 「System 
Memory 」 でも、確認することができます 。 BIOS セットアップユーティ 
リティでメモリの容量を確認すると、搭載されている容量よりかなく 
表示されることがあります。これはメインメモリがシステムに割り当 
てられるためで、故障ではありません。 

-メモリを増設した場合、メモリの組み合わせによっては、初期化のた 
めに電源を入れてからディスプレイに画面が表示されるまでに時間 
がかかる場合があります。 
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メモリ 







システム設定けィプ ME ) 

この章では、タイプ ME の BIOS セットアップユーティリティじついて説 
明します。 BIOS セットアップユーティリティは、セキュリティ、省電力な 
ど本機の使用環境を設定することができます。 


この章の読み方 


ホページの 「 BIOS セットアップユー テイ リ テイに ついて」を読んだ後に、 
目的に合わせて該当するページをお読みください。 


この章の内容 


BIOS セットアップユーテイリテイについて ... 186 

設定項目一覧 . 189 

ME BIOS Extension について . 211 

ME BIOS Extension の設定項目一覧 . 215 












BIOS セットアップユーテイリテイにごいて 

BIOS セットアップユーティリティの操作や工場出荷時に戻す方法など 
について説明しています。 


BIOS セットアップユーテイリテイの起動 


1 本機の電源を入れて 「 NEC 」 ロゴの面面が表示されたら卜 2】 を数 

回巧す 

BIOS セットアップユーティリティのメイン画面が表示されます。 

「り チェック ク - 

ディスプレイ特性により、 「 NEC 」 ロゴの画面が表示されず 【 F 2】 を巧す夕 
イミングが計れない場合等は、本体の電源を入れた後、 BIOS セットアッ 
プユーティリティが表示されるまで 【 F 2】 を数回押し続けてください。 


BIOS セットアップユーティリティの基本操作 


チェックク- 

BIOS セットアップユーティリティで設定を巧っている間は、本機の電 
源スイッチで電源を切らないでください。電源を切る場合は、虫、ずメ 
ニューパーの 「 Ex け」で 「Save Changes and Power Off 」 を選んで BIOS 
セットアップユーティリティを終了して電源を切ってください。 

【 F 1 0】または 「Save Changes and Ex け」で、 BIOS セットアップユー 
ティリテイを終了した場合は、 Windows 起動後に Windows 上から電源 
を切る操作を巧ってください。 


-操作はキーボードで巧います。 

* 【卜】卜】でメニューバーのカーソルを選択し、【 t 】【 i 】で設定項目を 
選択します。設定内容は、に nter 】 でメニューを表示して【 M 【 i 】や 
【+】【一】で変更することができます。 

* rSystem DateJrSystemTime 」 の設定ではカーソル移動は 【 Tab 】 で巧 
います。 


BIOS セットアップユーテイリテイについて 











BIOS セットアップユーティリティの終了 


^り V ェックク- 

B に S セットアップユーティリティ終了後に電源を切る場合は、必ず、メ 
ニューバーの 「 Ex け」で 「Save Changes and Power Off 」 を選んで BIOS 
セットアップユーティリティを終了して電源を切ってください。 [ F 10] 
または 「Save Changes and Ex け」で、 BIOS セットアップユーテイリ 
テイを終了した場合は、 Windows 起動後に Windows 上から電源を切る 

操作を巧ってください。 

V 


♦変更を保存して終了する 

1 【 F 10】 を巧す 

確認の画面が表示されます。 

中止したいときはに SC 】 を押してください。 

2 「〇りが選ばれていることを確認してに nter 】 を巧す 

設定が保存され、 BIOS セットアップユーティリティが終了し、本 
機が起動します。 

メニユーパーの 「 Exit 」 で 「Save Changes and Exit 」 を選んで BIOS セッ 
トアップユー ティ リ ティ を終了することもできます。 

また、本機を起動せずに電源を切る場合は、 メニューバーの 「 Exit 」 で 
「Save Changes and Power 0 だ」を選んで BIOS セットアップユー テイ 
リ ティ を終了することもできます。 

♦変更をイ呆存せず終了する 

1 キーボードの 【卜】【一】 でメニューバーの 「 Exit 」 を選ぶ 

メニューが表示されます。 

2 キーボードの【 i 】で '「Discard Changes and Ex け」を選んで 
に nter 】 を押す 

「 Discard changes and exit setup ?」 と表巧されます。 

3 「0 k 」 が選ばれていることを確認してに nter 】 を巧す 

設定値を変更せずに BIOS セットアップユーティリティが終了し、 
本機が起動します。 

BIOS セットアップユーテイリテイについて 


システム設定(タイプ ME ) 







工場出荷時の設定値に戻す 


チェックク- 

BIOS セットアップユーティリティ終了後に電源を切る場合は、をず、メ 
ニューパーの 「 Ex け」でに ave Changes and Power Off 」 を選んで BIOS 
セットアップユーティリティを終了して電源を切ってください。 [ F 10] 
またはに ave Changes and Ex け」で、 BIOS セットアップユーテイリ 
テイを終了した場合は、 Windows 起動後に Windows 上から電源を切る 

操作を巧ってください。 

V. 


設定を工場出荷時の値に戻すときは、次の手順で巧ってください。 

7 BIOS セットアップユーテイリテイを起動する 
2 【 F * * 3 * 5 * * * 9 】 を巧す 

「 Load Optimal Defaults ?」 と表示されます。 

3 rOk 」 が選ばれていることを確認してに nter 】 を巧す 

工場出荷時の設定値を読み込みます。 

4 【 F 10】 を巧す 

「Save configuration changes and exit setup ?」 と表巧されます。 

5 「0 k 」 が選ばれていることを確認してに nter 】 を巧す 

設定値が保存され、 BIOS セットアップユーティリティが終了し、本機が 
再起動します。 

これで設定は完了です。 

あ要に応じて 、 ME BIOS Extension の設定値を工場出荷時に戻す操作 
を斤ってください。 

参照 / 「ME BIOS Extension について」の「工場出荷時の設定値に戻す」 ( P .213) 


BIOS セットアップユ-ティリティについて 








醜頃目-質 


BIOS セットアップユーティリティで設定可能な項目について説明して 
います。表中の反転部分は工場出荷時の設定です。 


「 Main 」 メ ニユー 


設定項目 

設定帽 

説 明 

BIOS Version 

— 

搭載されている BI 日 S のバージ ョ 
ンび表示されまず。 

Product Name 

— 

型番び表示されます。 

Serial Number 

— 

製造番号び表示されます。 

System Time .》！ 

HH : MM:SS 

現在の時刻を「時:分:秒」 （24 時 
間形式）で入力します。 

System Date.》i 

MM / DD/YYYY 

曰付を「曜日（表示のみ）/月/曰 
/年」で入力します。 

Floppy A 

W ■王 1 UIEBI ※を 

360 K 巨已1/4 

1.2 M 目日]/4 

720 K 巨31/2 

2.88 MB 31/2 

フ □ッ ピーディスクドライブ A のモー 
ドを選択します。 「 Disabled 」 に 
設定ずるとフ □ッ ピーディスクド 
ライブび使用できなくな D ます ( I/O 
制限）。 

AHCI Porto 


現在マヴーボードの SATA インター 
フェイスに 接続されている 
SATA デノ（イスび表示されます。 
Enter 】 を押すと情報画面げ表 
示され、 SMART 機能に対応して 
いる八 ー ドディスクび接続されて 
いる場合は、 SMART 機能の有 
効/無効を設定しまず。 RAID モ 
デルの場合、本項目は表示され 
ません。 


《1:ユーザパスヮードで起動したときに変更可能な項目です。 
《2 : FDD レスモデルのエ攝出荷時の設定 
※身 : FDD モデルのエ攝出荷時の設定 


システム設妄タイプ ME ) 


設定項目一覧 
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設定項目 

設定帽 

説 明 

AHCI Portl 


「AHCI Porto 」 の設定と同様 
です。 RAID モデルの場合、本項 
目は表示されません。 

AHCI Port 2 


「AHCI Po け0」の設定と同様 
です。 RAID モデルの場合、本項 
目は表示されません。 

CPU Type 

— 

搭載されている CPU の種類び表 
示されます。 

CPU Speed 

— 

搭載されている CPU の速さ（ク□ッ 
ク数）び表示されます。 

System 

Memory 

— 

システム方モ1」の容量び表示さ 
れます。 


設定項目一覧 










「 Advanced 」 メ ニュー 


設定項目 

設定値 

説 明 

Advanced 

BIOS Setup 


巨1日 S 固有の詳細な機能 
について設定します。 
Enter 】 を押すと設定画 
面になります。 

Advanced 

Chipset 

Setup 


チップセット固ちの詳巧な 
機能について設定します。 
Enter 】 を押すと設定画 
面になります。 

Inte 呂 rated 
Peripherals 


周辺機器の機能について 
設定します。 【 Enter 】 を 
巧すと設定画面になります。 

Pow 白「 

Mana 呂 ement 
Setup 


省電力の設定を行ラため 
の設定項目について説明 
します。 Enter 】 を押すと 
設定画面にな0ます。 


ち! I / O 制限 

I / O 制脚よ、外部とのデータタ換の手段である I / O を使用しないようじす 
る（制限する）磯能です。 I / O を 「 Disabled 」 じ設定することで制限するこ 
とができます。対■をとなるインターフェイスは、フロッピーディスクドラ 
イブ （OnBoard Floppy Controller ) 、シリア ルポート (Serial Portl 
Address )、 パラ レルポート (Parallel Port Address)、USB ポート （USB 
1.1 Controller )、 DVD/CD ドライブ (SATA Port for ODD ) です。 


システム設妄タイプ ME ) 


設定項目一覧 









©Advanced BIOS Setup 


^0 チェックク- 

rSingle Logical Processor Mode 」、「 No-Execute Memory 
Protection 」 の設定は変更しないでください。 


設定項目 

Clear NVRAM 


設定値 


Disabled 


Enabled 


説 明 

「 Enabled 」 を選択すると、 
NVRAM の颗]期化を巧います。 


ただし、再起動時には 「 Disabled 」 


Quick Boot Disabled 


Enabled 


Silent Boot Disabled 


Enabled 


Bootup Num - 
Lock 


Off 

liBI 


Single Lo 呂 ical 


Disabled 


に戻ります。 _ 

起動時のクイックブートの使用を設 
定します。 

「 Enabled 」 の場合、一部のテストを 
スキップするので、起動時間が短縮 
されます。 

「 Disabled 」 に設定すると、起動時 
に巨 I 日 S チェック情報を表示しまず。 
「 Enabled 」 に設定ずると、 「 NEC 」 
□ゴの画面び表示されます。 

起動時に Num Lock をオンにするか 
を設定します。 Wind 日 WS 起動時では、 
Windows 上の設定が優先されます。 
Enabled 」 に設定すると、搭載している 


Processor Enabled CPU を Sin 畳 le Logical Processor 


Mode 

No-Execute Disabled 


Mode に設定します。 _ 

搭載してし、る CPU の No-Execute 


Memory 


Enable 日 


Protection 


Intel ( R ) 

SpeedStep ( tm ) 


Disabled 


Enabled 


Memory Protect ! 日 n 機能を利用 
でさるよラに設定します。 
rEnabledJ に設定すると DEP 機能 
び利巧でさます。 

Intel ( R ) SpeedStep ( tm ) 機能 
の動作の有効/無効を設定します。 


tech . 


参照 / 「ME BIOS Extension について」 （ P .21 1 ) 

[single Logical Processor Mode 」、「 Intel 脱 SpeedStep ( tm ) tech .」 
は、モデルによって表示されな L 、場合があります。 
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設定項目一覧 

























©Advanced Chipset Setup 


m : RAID モデルの工場出荷時の設定 
• X 2 : RAID モデルが、外の工場出荷時の設定 


設定項目 

設定値 

説 明 

Boots Graphic 

IGD 

使用するグラフィックカー 

Adapter 

PCI / に D 

ドを設定します。「1白□」は 


PCI/PEG 

内蔵グラフィックデバイスを、 


PEG / に D 

「 PEG 」 は PCI Express 



ス□ットに挿入したグラフィッ 
クカードを、 「 P 仁1」は PCI 
ス□ットに挿入したグラフィッ 
クカードを指します。 

SATA Mode 

IDE 

SATA のモードを選択しま 


■ agiM》i 

す。 Always アップデート 



エージェントを使用すると 
き];(かは、この項目の設定 
は変更しないでください。 
また、 「 IDE 」 に設定すると、 
「 Main 」 ；>^ニューにある 
SATA デバイスの表示が、 
[Primary IDE Master 」、 
[Secondary IDE Master 」 、 
[Third IDE Master 」 にな 
ります。 

USB 1.1 

Disabled 

US 巨機能の有効/無効を 

Controller 

1 E n a b 1 e 

設定します （1/ 日制限）。 


システ6{暑イプ ME ) 


設定項目 一覧 
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設定項目 

USB 2.0*1 


設定値 
Disabled 


Controller 


Enable 日 


説 明 

US 目2.日機能の有効/無効 
を設定します。 「 USB 1.1 
Controller 」 を 「 Enabled 」 


Legacy US 巨 
Support 


Disabled 


Enabled 


に設定している場合のみ表 
示されまず。_ 

USB 接続のキーボードおよ 
びマウスのレガシー機能の 
有効/無効を設定します。 


「USB 1 . 1 Controller 」 を 


USB Storage 


Disabled 


Device Enabled 


Support が 


US 巨 Storage 
Device 


「 Enabled 」 に設定してい 
る場含のみ表示されます。 
US 目ストレージデバイスのレ 
ガシー エミユ レーシ ョンの有 
効/無効を設定しまず。本項目 
は 「 Le 浸 acy US 巨 Support 」 
の設定び「 EnabiedJ の場合 
に設定び可能です。 

接続された US 目ストレージ 
デバイスのェ ^ュレー シヨン 


Comi 呂 urati 日 n 


タイプを設定します。本項目 
は 「USB Storage Device 
Support ] の設定び 「 Enabled 」 
の場合に設定び可能でず。ま 
た、 USB スト レージデ バイス 
び接続された場をのみ表示 
されます。 

接続する US 目ストレージデバ 


イスによっては正しく動作し 


ない場合があるので、そのと 
をは本項目を適切な設定に 
変更してください。たとえば、 
接続された USB ストレージデ 
バイスのブートイメージび FD 
フォーマットで作成されてい 
る場合は、本項目を 「Forced 
FDD 」 に変更してください。 


《1:指紋センサ磯能かき USB 小型キーボードは、 USB 2.0 接続となっています。 

《2: 「 Enabled 」 に設定した場合 、 USB メモリやメモリスロット f 寸き USB プリンタを接続 
して起動ずると、そのデバイスから優先的に起勤を試みて HDD から起勤しない蠕 
合があります。その嗎合は、起勤順位の設定 (Boot メニュ ー） で 「Hard Disk Drives 」 
の起動川員位を 「Removable Drives 」 より優先させるなどの変爱を斤ってください。 













設定項目 

LAN 


設定値 
Disabled 


Controller 
Network 
Boot Agent 
Audio 


Enabled 

Enabled 


Disabled 


Enabled 


Controller _ Disabled 

SATA Port Disabled 


説 明 

LAN コント□ーラの有効/無効を設 
定します。_ 

ネットワークブ_卜機能の有効/無効 
を設定します。 

内蔵オーディオ機能の有効/無効を 
設定します。 _ 

日 DD 用 SATA ポートの有効/無効を 


for ODD 


Enable 曰 


設定します。 「 Disabled 」 に設定する 


と、 DVD / CD ドライブなどの SATA ポー 


卜に接続されているデバイスび使用で 
さなくなります (1/ 日制限)。 


©vPro Technology Configuration 


广り チェックク_ 

•インテル vPro プロセッサー•テクノ ロジー未対応のモデルの場合、 
この項目内の設定は変更しないでください。 

• rintel ( R ) ME BIOS Extension 」 を 「 Enabled 」 に設定後、初回起動 
時に次の メッセー ジが表示される場合がありますが、 vPro 機能自体 
には問題ありません。 

「Warning - CPU configuration has changed . Feature avail ¬ 
ability may have changed 」 

また、次回起動時から本メッセージは表示されません。 


設定項目 

設定値 

説 明 

vPro 

Technology 

Confi 旨 uration&3 


vPro 機能を設定します。に nter 】 を 
巧すと設定画面になります。 

Intel ( R ) ME 
BIOS 

Extension's 

IDisabled 

Intel ( R ) ME BIOS Extens わ n の有効/ 
無効を設定します。 

Intel ( R ) AMT 機能を利巧すると到ま、 
「 Enabled 」 に設定します。 

Enabled 


※身：インテル vPro プロセッサー.テクノロジー未対応のモデルの攝合、この項目の 
設定は変更しないでください。 


設定項目一覧 

























設定項目 

Unconfi 旨 ure 


設定値 


Disabled 


説 明 

「 Enabled 」 に設定すると 、 ME BIOS 


ME Enabled Extension [こて変更した rlntel ( R ) 


AMT Confi 浸 uration 」 の設定と 「ME 
Password 」 び初期状態に戻ります。 


初期化後は自動で [ Disabled ] に戻り 


ます。本項目は 「 lntel ( R)ME BIOS 


Intel ( R ) 


Disabled 


Virtualization Enabled 


Extensi 曰 n 」 を 「 Enabled」i し設定し 
ている場合のみ表示されます。 
Intel ( R ) Virtualization te 巳 h . 機能 
の有効/無効を設定します。 


tech . 

Intel TXT 
C 曰 nfi 呂 uration 
Intel VT-d 
Configuration 


Intel TXT 機能を設定します。 Enter 】 
を巧すと設定画面になります。 

Intel VT - d 機能を設定します。 Enter 】 
を巧すと設定画面になります。 


Intel TXT Configuration 


Intel TXT 
Initialization 


Disabled 


Enabled 


Intel TXT の有効/無効を設定します。 


Intel VT-d Configuration 


Intel VT-d 


Disabled 


Intel VT - d の有効/無効を設定します。 


Enabled 


参照 / 「ME BIOS Extension について」 （ P .21 1 ) 

[ Intel ( R ) Virtualization tech 」 は、モデルによって表示されない場合が 
あります。 


設定項目一覧 






















©Integrated Peripherals 


設定項目 

OnBoard 

Floppy 

Controller 


Serial Portl 
Address 


Serial 戸日け 2 
Address 


Parallel Port 
Address 


設定値 


Disabled 
Enable 日! 


Disabled 


3 F 8/ IRQ 4 


2 F 8/ IRQ 3 

3 E 8/ IRQ 4 

2 E 8/ IRQ 3 


Disabled 

278 
3 巨 C 


説 明 

内蔵フ□ッピーディスクコ 
ント□ーラを設定します。 
フ□ッピーディスクコント 
□ーラを使巧しない場含は、 
「 Disabled 」 を選んでく 
ださい （1/ 日制限）。さ引こ、 
「 Main 」 メニ ューの「円叩 py 
A 」 を「 Disabled 」 に設定 
する必要びあります。 

シ U アルポート]の1/日アド 
レスと旧日を設定します。 
「 Disabled 」 に設定すると 
シリアルポート]び使用で 
さな < なります （ I / O 制限）。 
この項目の設定は変更し 
ないでください。シリアル 
ポート2の I / O アドレスと 
旧日を設定します。 
パラレルポートの1/日アドレ 
スを設定します。 「 Disabled 」 
に設定するとパラレルポー 
卜び使用でをな<なりまず 
(1/ 日制限）。 


: FDD レスモデルのェ攝出荷時の設定 
《2: FDD モデルの工場出荷時の設定 


設定項目一覧 














設定項目 

設定値 

説 明 

Parallel Port 

Mode 

BI33 

Bi-Directional 

EPP+SPP 

ECP 

ECP+EPP 

パラレルポートの動作モー 
ドを設定します 。 「Parallel 
Port Address 」 の設定 
び 「 Disabled 」 政がの場 
含に設定可能です。ご利用 
のプ U ンタモードにつし、て 
はプ U ンタのマニュアルを 
ご覧ください。 

EPP Version 

の 

1.7 

EPP のバージョンを設定し 
ます 。 「Parallel Port Mode 」 
の設定び ！ "EPP + SPP 」 ま 
たは 「ECP + EPP 」 の場合 
に設定び可能です。 

ECP Mode 

DMA Channel 

□ MAO 

DMA ] 

パラレルポートで使用する 
DMA チャネルを設定しま 
す 。 「Parallel Port Mode 」 
の設定び 「 ECP 」 または 
「ECP + EPP 」 の場合に 
設定び巧能です。 



Parallel Port 

IRQ 

旧 Q 已 

IISIBM 

パラレルポートで使用する 
旧日を設定します。 


設定項目一覧 










©Power Management Setup 


設定項目 

Rest 曰 re on 
AC Power 
Loss 


設定値 


Power Off 


Power On 
Last State 


Resume On 


Disabled 


説 明 

AC 電源 （ AC ] 00 V ) び失 
われた際に、 AC 電源復帰 
後の動作を設定します。 
「Power Off 」 に設定すると、 
AC 電源び復帰しても、電源 
はオフのままにな0ます。 
「 Power 日 n 」 に設定する 
と、 AC 電源び復帰した際 
に電源びオンになります。 
「Last State 」 に設定す 
ると、 AC 電源び失われた 
とさの電源状態になります。 
本体内蔵の LAN によって 


LAN Enabled 


Force 

Network 

Boot 


Disabled 


Enabled 


電源を操作します。 U モー 
トパワーオン機能を利用す 
るには、この項目を 
「 Enabled 」 (こ設定します。 
「 Enabled 」 に設定すると、 
LAN によって電源びオン 
した時に起動順位にかか 
わ5ず強制的に Network 
か5起動します 。 「Resume 


On LAN 」 を 「 Enabled 」 


Wake On PCI 


Disabled 


Enabled 


に設定している場合のみ 
表示されます。_ 

U モートパワーオン機能び 
サポートされた PCI デバイ 
スを搭載した場含に 、 PCI 
デバイスによって電源を操 
作します。 U モートパワー 
オン機能を利用するには、 
この項目を 「 Enabled 」 に 
設定します。 


設定項目一覧 















「 Security 」 メ ニユー 


♦スーパバイザパスワード、ユーザパスワードの設定 

rChange Supervisor Password 」 または 「Change User Password 」 
じカーソルを合わせて 【 Enter 】 を押すとま示される設定画面で設定し 
ます。 

新しくパスワードを設定する場合は 、 「Enter New Password 」 欄じ設 
定するパスワードを入力して [ Enter ] を押し 、「 Confirm New 
Password 」 欄(こ確認のためじ同じパスワードを入力して 【 Enter 】 を押 
してください。 

設定巧みのパスワードを変更する場合は 、 「Enter Current Password 」 
欄に現在のパスワードを入力して 【 Enter 】 を押した後で、新しくパス 
ワードを設定する場合と同様にパスワードを入力してください。 

なお、スーパバイザパスワードを忘れてしまった場合のパスワードの 
解除方法については 「 PART 7 村•録」の「ストラップスイッチの設定」 
( P .249) をご覽ください。 

〇チェックク-, 

-スーババイザバスワード、ユーザバスワードに使用できる义字は半を 
英数字のみで、15できな巧でなければなりません。また、大できと小 
で字の区別はありません。 

-スーババイザパスワードの場合、新 U 、 バスワードに何も入力しない 
で 【 Enter 】 を}甲せば、スーババイザバスワード、ユーザパスワードの 
両方が解除されます。 

-ユーザバスワードで BIOS セットアップユーティリティを起動した場 
合、ユーザバスワードを解除することはできません。 

. スーババイザバスワード、ユーザバスワードを設まする場合は、パス 
ワードやパスワードの解除の方まを忘れたときのために、事前にこの 
rrSecurity 」 メニュー」および TPART 7 せ録」の「ストラップスイッチ 
の設定」 ( p .249) を印刷しておくことをおすすめします。 

. 無断でパスワードが解除されることを防ぐために、箇体ロックを使用 
することをおすすめします。 

-ご購入元、または NEC に本機の修理を依頼される際は、設定したパス 
ワードは解除、および無効にしておいてください。 


参照/ NEC のお問い合わせ先-^『保証規定&修理に関するご案内 J 


設定項目-覧 








設定項目 

設定値 

説 明 

Supervisor 

Password 


スーパパイヴパスワードの設 
定状態を表示しまず。工場出 
荷時は 「Not Installed 」 で 
す。「加刖浸 e Supervisor 
Password 」 でスーパバイ 
ヴパスワードを設定した場合、 
「 Installed 」 び表示されます。 

Us 白「 

Password 


ユーヴパスワードの設定状 
態を表示します。工場出荷 
時は 「Not Installed 」 です。 
[Change User Password 」 
でユーヴパスワードを設定 
した場合、 「 Installed 」 び表 
示されます。 

Chan 旨 e 

Supervisor 

Password 

(パスワード） 

スーパパイヴパスワードの 
設定を行います。設定した 
場含、巨 lOS セットアップユー 
ティリティ起動時にスーパ 
パイヴパスワードを入力す 
る必要があります。 

Chan 旨 e User 
Password *! 

(パスワード） 

ユーザパスワードの設定を 
巧います。スーパパイヴパ 
スワードび設定されている 
場合、設定可能になります。 

Password 

Check •が 


パスワードを入力する場面 
を設定します。 「 Setup 」 
では BIOS セットアップユー 
ティリティ起動時に、 
「 Always 」 ではシステム 
起動時と目1日 S セットアッ 
プユーティ U ティ起動時に 
パスワードの入力を要求し 
ます。スーパバイヴパスワー 
ドび設定されている場含、 
設定可能にな0ます。 

Always 


《1:ユーザパスワー ドで起動したときに変更可能な項目です。 

《2: 「Always」 に設定する攝合は、必ずユーザパスワードも設定してください。 
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設定項目 

設定値 

説 明 

Hard Disk 
Security 


八ードディスクにパスワー 
ドを設定します。 Enter 】 

を巧すと、サブ^ニューの 
設定画面にな0ます。 

Security Chip 
Confi 呂 urati 曰 n 


セキュ U ティチップ機能の 
設定を行ラことびでさます。 
【 Enter 】 を押すと、ヴブメ 
ニューの設定画面になります。 

Chassis 

Intrusion 

1 Disabled 


置体の開閉監視（ルーフカ 
バーオープン検知）を設定 
します。メッセージを解除 
する場含は 「Reset 
Chassis Intrusion 」 を 
「 Enabled 」 にして再起動 
して < ださい。 

Reset 

Chassis 

Intrusion 

1 Disabled 


置体の開閉ステータスを 
U セットします。 「 Enabled 」 
を選択し、巨1日 S セットアッ 
プユーティリティを保存し 
て終了すると、メッセージ 
び解除されます。ただし、 
再起動時には 「 Disablecl 」 

に戻ります。 


設定項目一覧 











©Hard Disk Security 


^ かエックク- 

-ハードデイスクパスワードの設定を変更する場合は、本機の電源が切 
れている巧態から BIOS セットアップユーテイリテイを起動し、設定 
を巧ってください。 

-ハードデイスクパスワード機能は RAID モデルでは利用できません。 

V_ J 


設定項目 

設定値 

説 明 

SATA Porto HDD 

Passw 曰 「d is 


それぞれの八ードディスク 
の八ードディスクパスワー 
ドの設定状態を表示します。 
設定されている場含は 
「 Enabled 」 、設定されて 
いない場合は 「 Disabled 」 

と表示されます。八ードディ 
スクげ取0付け5れていな 
い場合は設定項目が表示 
されません。 

SATA Port ] HDD 

Passw 曰 「d is 


SATA Porto HDD 

Masster 

Pass 日 wrd 

(パスワード） 

八ードディスク （SATA 
Porto HDD Masster ) 

の八ードディスクマスタパ 
スワード設定画面になります。 

SATA Porto HDD 

User Password 

(パスワード） 

八ードディスク （SATA 
Porto HDD User ） の 
八ードディスクユーヴパス 
ワード設定画面になります。 

SATA Port ] HDD 

Masster 

Pass 日 wrd 

(パスワード） 

八ードディスク （SATA 
Port ! HDD Masster ) 
の八ードディスクマスタパ 
スワード設定画面になりまず。 

SATA Port ] HDD 

User Password 

(パスワード） 

八ードディスク （SATA 
Portl HDD User ） の 
八ードディスクユーヴパス 
ワード設定画面になります。 
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設ま項目 -K EiSH 
















♦ハードディスクパスワードの設定 

設定するパスワードの項目にカーソルを合わせて 【 Enter 】 を押すと設 
定画面が表示されます。 

すでにパスワードが設定されている場合は 「Enter Current 
Password 」 欄が表巧されるので、現巧のパスワードを入力し 【 Enter 】 を 
押します。 

[Enter New Password 」 欄に新しいパスワードを入力して 【 Enter 】 を 
押し、 |~Confirm New Password 」 欄に權認のために同じパスワードを 
入力して [Enter] を押すと設定されます。 

ハードディスクパスワードを設定しても、設定したハードディスクマ 
スタパスワードやハードディスクユーザパスワードを本磯の起動時に 
入力する必要はありません。 

广り チェックク - 

-バスワードに使用できるで字は半を英数字のみで、32できは内でな 
ければなりません。また、大ス字/小で字の区別はありません。 

- 1 \- ドディスクパスワードは'必ず/、ードディスクマスタパスワード 
/ 1 \- ドディスクユーザバスワードの両方を設定してください。 

-ユーザバスワードは、マスタパスワードが設定されていなければ設定 
できません。 

• 「Enter Current Password 」 欄は、一度入力すると次回起動時まで 
表示されません。 

-購入元または NEC に本機の修理を依頼される際は、設定したパス 
ワードは解除または無効にしておいてくださし^また、起動できずに 
パスワードを解除または無効にできない場合は、修理から戻ってきた 
際に、使用していたマスタパスワードとユーザバスワードを再設定し 
てください。 

-ハードディスクのパスワードを忘れてしまった場合、 NEC に持ち込 
んでもロックの解除はできませんソ\ー ドディスクに保存されている 
データは二度と使用できなくなり、ハードディスクも有償で交換する 
ことになります。ハードディスクのパスワードは忘れないように十分 
注意してください。 


設定項目一覧 






♦ハードディスクのロックの解除 

本機の起動時にハードディスクがロックされたという内容のメッセー 
ジが表示された場合は、ホの手順でハードディスクパスワードを再設 
定し、ハードディスクのロックを解除してください。 

. ハードディスクユーザパスワードがわかる場合 

本機の電源を切り、もう一度電源を入れて BIOS セットァップユー 
ティリティを起動し、ハードディスクユーザパスワードを再設定し 
てください。 

. ハードディスクマスタパスワードがわかる場合 

本機の電源を切り、もう一度電源を入れて BIOS セットァップユー 
ティリティを起動し、ハードディスクマスタパスワードとハード 
ディスクユーザパスワードを再設定してください。 

「り チェック ク - . 

• ドディスクがロックされたという内容のメッセージが表示され 

たげ態で、ハー ドディスクユーザバスワードまたは/ドディスクマ 
スタべスワードを入力すると一時的にロックを解除することができ 
ます。 

. ロックを一時的に解除している巧態では、スリープ状態およびが止:扶 
態にしないでください。 


♦ハードディスクパスワードの解除 

パスワードを解除したいハードディスクのマスタパスワードの項目じ 
力ーソルを合わせて 【Enter】 を押し設定画面を表示させます。 

「Enter Current Password」 欄じ現在のパスワード を人力 し 【Enter】 
を押し ， r Enter New Password」 欄および 「Confirm New Password J 
欄に何も入力しないで 【Enter】 を押すとパスワードが解除されます。 

チェックク -- 

tnter Current Password」 欄は、一度入力すると次回起動時まで表示 
されません。 
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◎ Security Chip Configuration 


設定項目 

設定値 

説 明 

TPM Support ®' 

Disabled 


「 Enabled 」 を選ぶと、セキュ U テイチッ 
プ （ TPM ) び利用可能になります。 

Current TPM 
State 

— 

現在のセキュ U ティチップ （ TPM ) の設定 
状態を表示します。 

Change TPM 
State が※ 2 

Enable&Activate 

DisableSDeactivate 

Clear 

[BBI88EBE5 

セキュ U ティチップ ( TPM ) の設定を変更しま 
す。 

Password 

Authentication 

Disabled 

1 

「 Enabled 」 に設定ずると、セキュ U ティチッ 
プの状態を変更するとさにスーパバイザ 
パスワードの入力び必要になります。 


: ユーザ パ スワー ドで起動したとき{こ変更可能。 

ただし 、 「Password Authentication 」 が 「 Enabled 」 に設定されて t >る嗎合は変更で 
きません。 

《2 :rTPM Support 」 を 「 Enabled 」 {こ設定している場合のみ表示 
《3:スーパバイザパスワードが設定済みで、かつ 「TPM Support 」 の設定が 「 Enabled 」 
の場合のみ設定可能 

〇チェックク -, 

-本機能を使用する場合は、スーババイザパスワード/ユーザバスワー 
ドを併用し、 BIOS セットアップユーティリティのセキュリティを強 
化してお使いくださし、。また、 「 Boot 」 メニューの 「Boot Device 
Priority 」 で、「1 St Boot Device 」 に 「Hard Disk Drives 」 を設定す 
ることを推奨します。 

• ["Change TPM State 」 での初期化は 、 「Current TPM State 」 の表 
示が 「Enable & Activate 」 に設定されていないと実巧できません。 
また、巧]期化を巧うと 「Current TPM State 」 は 「 Disable & Deactivate 」 
になります。 

• 「Password Authentication 」 を 「 Enabled 」 に設定した場合、セキュ 
リティチップの設定変更時の確認画面のあとに、パスワードの入力画 
面が表示されます。設定の変更を有効にするには、スーパバイザパス 
ワードを入力してくださし、。間違ったパスワードやユーザパスワード 
を入力した場合、設定の変更は無効になります。 

• セキュリティチップ機能のユーザー情報を初期化すると 、Windows 
上で保護したデータが参照できなくなりますので、必要なデータは参 
照可能な場酣こ退超してから初期化を巧ってください。また、本機を 
廃棄する際には、ユーザー情報を初期化することで、データの漏えい 
を防ぐことができます。 


設定項目一覧 
















参照 / セキュリティチップ機能について- •■「 Mate/Mate J 電子マニュアル」の「セ 
キュリティチップユーティリティマニュアル」 


「 Boot 」 メ ニュー 


厂りゎックク- 

- 「 Boot 」 メニューは、ユーザパスワードで起動したときには変更でき 
ません。 

- USB デバイスからのブートはサポートしておりません。 


設定項目 

設定値 

説 明 

Boot Device 

Priority 


本機を起動するデバイス 
(ブートデバイス）の優先 
順位を設定します。 

【 Enter ] を押すと、ヴブメ 
ニユーの設定画面にな D ます。 

Hard Disk 

Drives 


起動する八ードディスクの 
優先順位を設定します。 
【 Enter 】 を押すと、ヴブメ 
ニユーの設定画面になります。 

Removable 

Drives 


起動するフ□ッピーディス 
クドライブなどの U ムーバ 
ブルドライブの優先順位を 
設定します。 

【 Enter 】 を押すと、ヴブメ 
ニユーの設定画面になりまず。 

CD/DVD 

Drives 


起動する DVD/CD ドライ 
ブの優先順位を設定します。 
【 Enter 】 を押すと、ヴブメ 
二:!一の設定画面になります。 
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©Boot Device Priority 


設定項目 


設定値 


説 明 


1 St Boot 
Device 


CD/DVD Drives 


Removable Drives 
Hard Disk Drives 
Network:XXXXX 
Disabled 


デバイスの優先順位を設定 
します。起動順位は「] St 
Boot Device 」 に指定し 
た装置から順番に超動しま 
す。 


2 nd Boot 
Device 


CD/DVD Drives 


Removable Drives 


Hard Disk Drives 

Network:XXXXX 

Disabled 


デバイスの優先順位を設定 
します。 


3 rd Boot 
Device 


CD/DVD Drives 
Removable Drives 


Hard Disk Drives 


Network:XXXXX 

Disabled 


デバイスの優先順位を設定 
します。 


4 th Boot 
Device 


CD/DVD Drives 
Removable Drives 
Hard Disk Drives 


Network:XXXXX 


デバイスの優先順位を設定 
します。 


Disabled 


Boot from 
Other Device 


No 

Braa 


r 1 St Boot Device 」 か 
ら 「4 th Boot Device ] 
で設定された装置から起動 
でさなかった場合に、ほか 
のデバイスか5起動するか 
どうかを設定します。 















起動する装置は次のとおりです。 


- CD/DVD Drives 

搭載されている DVD / CD ドライブ 

• Removable Drives 

搭載されているフロッピーディスクドライブなどのリムーバブルディ 
スクドライブ 

• Hard Disk Drives 

搭載されているハードディスク 

- Network:XXXXX 

搭載されている LAN 

• Disabled 

使用しない 

©Hard Disk Drives 


設定項目 

設定値 

説 明 

1 St Driv 白※1 

1 IH D D :XXXXX 

1 St Drive に設定した八一 
ドディスクドライブか5起動 
します。 

Disabled 


《1:ドライブが複数接続されている場合は、 「2 nd Drive 」、「3 rd Drive 」、 「4化 DriveJ 
のように設定項目が表示されます。ドライブが接続されていない場合は、設定項目 
は表示されません。 

《2: RAID モデルの場合は、 「 RAID : XXXXX 」 となります。 

◎ Removable Drives 


設定項目 

設定値 

説 明 

1 St Drive * 

1 

1 St Drive に設定したリムー 
バブルディスクドライブか 
日起動します。 

Disabled 


※：ドライブが複数接続されている場合は、 r 2 nd Drive Jj 3 rd Drive 」、 「4化 Drive 」 の 
よ 2 に設定項目が表示されます。ドライブが接続されていない嗎合は、設定項目は 
表示されません。 


設定項目一覧 


システム設定(タイプ ME ) 














© CD/DVD Drives 


設定項目 

設定値 

説 明 

1 St Driv 白※ 

| CD / DVD : XXXXX ^™ 

1 St Drive に設定した 
DVD / CD ドライブか5起 
動します。 

Disabled 


※：ドライブが複数接続されている場合は、 r 2 nd Drive Jj 3 rd Drive 」、「4 比 Drive 」 の 
よ 2 に設定項目が表示されます。ドライブが接続されていない墙合は、設定項目は 
表示されません。 
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上の図の網掛けで示されたキーが、表記と異なる文字が入力されるキー 
です。 



ME BIOS Extension にごいて 

インテル vPro テクノロジーのインテル® AMT の設定を行う ME 
(Management Engine) BIOS Extension の操作や';ま意事項について 
説明しています。 


◎ ME BIOS Extension での文字の入力 


ME BIOS Extension で特ホ义字を入力する場合、キーボードのキーの 
表記どおりじ特ホ义字を入力できないキーがあります。特殊文字を入力 
する場合はホの表をご覧ください。 


に hift 】 を巧しなびら 
巧す キー 

[ I ] 

に】 

に] 

[4] 

に】 

[6] 

[7] 

に】 

に】 

に】 

入力される特殊文字 

I 

@ 

# 

$ 

% 

> 

& 

ホ 

( 

) 


また、上記の特殊文字な外にも ME BIOS Extension 上ではキーボードの 
キーの表記と異なる文字が入力されるキーがあります。キーボードの表記 
と異なる文字が入力されるキー じつ t 、ては ホの図をご覧ください。 

♦本機のキーボードの表記 


’実際に入力される文字 


團|じ*個医 

〕固固^1 

〕固囚医 

〕区]因因 

囚圍 

梓 II 門 

囚[ 

3囚 

剧 

30 

剧 

g 囚 

囚臣 

广 1 1 Enter 

J 

I 窺化‘ 11\ 

囚 

囚囚 

囚 

□囚 

囚 

囚区 

囚た 


ド‘" I 巧。 I リ rj 囚巧巧に]巧囚に 

1 Shift 1 

1。1 


使用上のを意 
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工場出荷時のパスワードからの変更 


ME BIOS Extension での設定を斤う前に、工場出荷時のパスワードか 
らパスワードを変更するあ要があります。ホの手順でパスワードを変更 
してください。 

チェックク- 

-工場出巧時のバスワードおよび運用管理ツールで利用する ID は 
「 admin 」 に設定されています。 

-工場出荷時のパスワードが設定されたままの場合、パスワードの設ま 
な外の設定の変更はできません。 

-工場出巧時のバスワードのままでは、第: E 者にインテル® AMT を利用 
されるおそれがあります。インテル® AMT を使用しない場合でも、パ 
スワードを工場出荷時の設定から変更することをおすすめします。 


1 本機の電源を入れて 「 NEC 」 のロゴが表示された後、面面上に 
rPress < CTRL - P > to enter Intel ( R ) ME Setup 」 と表示さ 
れたら、にむ l 】 +【 P 】 を巧す 

ME BIOS Extension の 「 Main 」 メニューが 表示されます。 

2 rintel ( R ) ME Password 」 と表示されたら、 「 admin 」 と入力 
し [ Enter ] を押す 

3 rintel ( R ) ME New Password 」 と表示されたら、新しく設定 
するパスワードを入力し 【 Enter 】 を巧す 

パスワードはホの条件をすべて満たす「強固なパスワード」じ設定 
してください。 

- 8文字が、上32文字が、下 

-1文字が、上の アルファべ ツ ト 小文字および大文字を含むこと 
-1文字が、上の数字(0~9)を含むこと 
-1文字が、上の特巧义字(例：！、@、#など）を含むこと 

厂かエックク- . 

-「"」「」「.」「:」はバスワードので字として使用できません。 

• ME BIOS Extension では、キーボードのキーの表記と異なる文字が 
入力されるキーがあります。パスワードの入力の際には r 使用上のミま 
意」 （ P .211) をご覧ください。 


ME BIOS Extension について 










BIOS セットアップユーティリティを起動する 

「 Advanced 」 タブの 「Advanced Chipset Setup 」 を選択し、 
に nter 】 を押す 

fvPro Technology Configuration 」 を選択し、 【 Enter 】 を押す 

rintel(R)ME BIOS Extension 」 を選択し、 「 Enabled 」 に変更 
する 

「 Unconfigure ME 」 項目が表示されます。 

rUnconfigure ME 」 を選択し、 「 Enabled 」 に変更する 
【 F10 】 を巧す 

「Save configuration changes and exit setup ? I と表不されます。 


4 [Verify Password 」 と表示されたら、もう一度同じパスワード 
を入力し 【 Enter 】 を巧す 


ME BIOS Extension の起動 ^ 


本機の電源を入れて 「 NEC 」 ロゴが表示された後、画面上に 
「Press <Ctrl-P> to enter Intel(R) ME Setup 」 と表示された 
ら、 【 Ctrl 】 + 【 P 】 を巧す 

ME BIOS Extension の 「 Main 」 メニューが表示されます。 

2 

rlntel(R) ME Password 」 と表示されたら 、 ME BIOS Extension 
のパスワードを入力しに nter 】 を巧す 

工場出荷時の設定値に戻す J 


設定を工場出荷時の値に戻すときは、次の手順で巧ってください。 

ゴ■エック ク - 

I な下の手順を巧っている際は、本機の電源を切らないでください。 


シ3玄囊{タイプ ME ) 


W— 2 3 4 


5 6 
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7 「 0k 」 が選択されていることを確認して 【 Enter 】 を巧す 

設定値が保存され、 BIOS セットアップユーティリティが終了し、 
本機が再起動します。 

8 再起動後、面面に rCountinue with unconfiguration (Y/N)J 
と表示されたら 【 Y 】 を巧す 

[ Intel ( R ) ME unconfiguration in progress 」 と表不されます。 
作業が終了すると本磯が再起動します。 

これで設定は完了です。 

あ要に応じて 、 BIOS セットアップユーティ リ ティ の設定の変更や BIOS 
セットアップユーティ リ ティ の設定値を工場出荷時に房す操作を斤って 
ください。 

参照/ 「 BIOS セットアップユーティリティについて」 （P.1 86) 
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^ ME BIOS Extension の目 

/me bios Extension で設定可能な項目について説明しています。表中 
の反転部分は、工場出荷時の設定です。 


使用上のま意 


本機能はインテル® AMT の運用管理ソフトウュァを使用するための機 
能です。使用する際は、運用管理ソフトウュァの提供元じご巧談のうえ、 
設定を斤ってください。 


「 Main 」 メ ニュー 


設定項目 

設定値 

説 明 

Intel ( R ) ME 
Configuration 


[Intel ( R ) ME Platform 
ConfigurationJ に移動します。選 
お時に確認の方ッセージび表示され 
るので 【 Y 】 を巧してください。 

Intel ( R ) 

AMT 

Configuration 》 


[Intel ( R ) AMT Configuration 」 に 
移動します。 

Chan 呂 e 
Intel ( R ) ME 

Password 

艾字列 

ME BIOS Extension のパスワー 
ドを設定します。 【 Enter 】 を巧すと 
設定変更の手順へ進みます。 


※： [ Intel ( R ) ME Platform Configuration 」 の「1 打 tel ( R ) ME Features Control 」 の 
[Manageability Feature Selection 」 が 「 Intel ( R ) AMT 」 {こ設定されている攝合の 
み表示されます。 
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E Platform Configuration 」 メニユー 


設定項目 

設定値 

説 明 

[ Intel ( R ) ME 
State Control ] 

DISABLED 

ME 機能の有効/無効を設定します。 
この設定項目は変更しなし、でください。 

ENABLED 


Intel ( R ) ME 

Firmware Local 

Update 

DISABLEC 

1 

ME ファームウエアのアップデート機 
能の有効/無効を設定します。 

ENABLED 

Intel ( R ) ME 

Features 

Control 


rintel ( R ) ME Features Control 」 

に移動します。 

Intel ( R ) ME 
Power Control 


rintel ( R ) ME Power Control 」 

に移動します。 

Return to 

Previous Menu 


「 Main 」 メニューに戻ります。 

設定を変更後に 「 Main 」 メニューに 
戻る場含、システムび再起動するこ 
とびあ0ます。 


◎ Intel ( R ) ME Features Control 


設定項目 

設定値 

説 明 

Mana 呂 eability 

NONE 

AMT 機能の有効/無効を設定します。 

Feature 

Selection 

[ ASF ] 

( ASF の項目は選択しないでください） 

Return to 

— 

rintel ( R ) ME Platform Configuration 」 

Previous Menu 


メニューに戻ります。 
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◎ Intel ( R ) ME Power Control 


設定項目 

設定値 

説 明 

Intel ( R ) ME 

ON in Host 
Sleep States 

| Desktop：ON ini 

スリープ状態、休止状態、および電源 
オフ時に ME 機能を有効にするかど 
ラかを選択します。 

「 Desktop : 日 N in S 日」： 

日 S び稼動している状態でのみ ME 
機能げ有効になります。 
「 Desktop:ON in SO , S 3」： 

OS 穂動状態およびス u - プ状態の 
時に ME 機能び有効になります。 
「 Desktop : 日 N in SO . S 3， S 4 -己」： 
OS 稼動状態およびス U —プ状態、休 
止状態、電源オフ状態の時に ME 機 
能び有効にな0ます。 

「 Desktop : 日 N in SO , ME Wake in S 3」： 
OS 穂動状態およびス U — プ状態の 
時に 、 ME WoL を巧った場合に ME 
機能げ有効になります。 

「 Desktop : 日 N in SO . ME Wake 
in S 3. S 4 -已」： 

OS 稼動状態およびス u —プ状態、休 
止状態、電源オフ状態の時に 、 ME 
WoL を行った場合に ME 機能び有効 
にな0ます。 

四 

Desktop：ON in 
SO , S 3 

Desktop：ON in 
SO , S 3, S 4 -已 
Desktop：ON in 
SO . ME Wake 

in S 3 

Desktop：ON in 
SO . ME Wake 
in S 3, S 4 -已 

Return to 

Previous 

M 白 nu 


rintel ( R ) ME Platform C 日 nfiguntion 」 
メニューに戻ります。 
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rintel(R) AMT Configuration 」 メニユー 


設定項目 

設定値 

説 明 

Host Name 

艾字列 

本機 AMT のコンピュータネームを 
設定します。 

TCP/IP 


本機 AMT の TCP / IP 設定をします。 
設定については「 TCP / IP 」をご覧く 
ださし、。 

Provision 

Model 

SMALL 

BUSINESS 

INTEL ( R ) 

REMOTE 

PC ASSIST 

プ□ビジョンモデルを設定します。 

Setup and 

Confi 呂 uratio が 


Provisionin 呂情報を設定します。 
設定については 「 Intel ( R ) Setup 
and Confi 吕 urati 日 n 」 をご覧くださ 
い。 

Un-Provision 

Y 

N 

本機 AMT の設定を U セットします。 
確認の；>^ッセージび表示されるので 
【 Y 】 を押してください 。 「Full Un - 
provision 」 を選択すると、 rintel ( R ) 
AMT C 曰 nfi 复 urati 日 n 」 の設定びリ 
セットされます。 

SOL / IDE-R 


S 日 L / IDE - R を設定します。 

選択時に確認のメッセージび表示さ 
れるので 【 Y 】 を押して<ださい。 
設定については 「 SOL / IDE - R 」 をご 
覧ください。 

Password 

Policy 

DURING 

SETUP AND 

CONFIGURATION 

ANYTIME 

Password Policy を設定します。 


※： 「Provision model 」 が 「 Enterprise 」 じ設定されている場合のみ表示されます。 
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設定項目 

設定値 

説 明 

Secure 

DISABLED 

U モートによる ME ファームウェアのアツ 

Firmware 

Update 

gNA 目 

プデート機能を設定します。 

Set PRTC 

YYYY:MM:D 

D:HH:MM:SS 

PTRC(Protected Real Time 
Clock) の曰付と時刻を設定します。 

Idle Timeout 

1- 色巳已 3 已 

AMT 無通信時に接続を切断するま 
での時間を設定します。 

Return to 

Previous 

Menu 


「 Main 」 メニ:!一に戻ります。 

設定を変更している場合、システム 
び再起動することびあります。 


© TCP/IP 

^ のチェックク- 

設定項目が順番に表示されます。項目ごとに" Y / N " または文字列を入力 
してください。 


設定項目 

設定値 

説 明 

DHCP 

lEnabled^^^H 

ネットワークの DHCP 機能より IP 


Disabled 

設定を自動で行うか設定します。 

IP address^ 

XXX . XXX . XXX.XXX 

IP アドレスを設定します。 

Subnet mask* 

XXX . XXX . XXX.XXX 

サブネット 7 スクを設定しまず。 

Default 

XXX . XXX . XXX.XXX 

デフオルトゲートウェイの IP アドレ 

Gateway 

address^ 


スを設定します。 

Preferred DNS 

XXX . XXX . XXX.XXX 

DNS サーバーの IP アドレスを設 

address* 


定します。 

Alternate DNS 

XXX . XXX . XXX.XXX 

代誓 DNS サーバーの IP アドレス 

address^ 


を設定します。 

Domain 

name 

艾字列 

ド y イン名を設定します。 


※： 「 DHCP 」 が 「 Disabled 」 じ設定されている場合のみ表示されます。 
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◎ Intel ( R ) Setup and Configuration 


設定項目 

設定値 

説 明 

Current 

Provisioning 

mod 白 


現在の Provisionin 旨 mode を表 
のしよ弓© 

Provisioning 

Record 

— 

登録されてし、る Provision in 浸情 
報を表示します。 

Provisioning 
Server IP 


Provisioning Server の設ぉを 
します。 

設定については「ド「0\/151〇11||1邑 
Server 」 をご覧ください。 

Provisioning 
Server FQDN 

— 

F 日 DN (完全修飾ドメイン名）を設 
定します。 

TLS PSK 


Provisi 日 nin 邑のた奴の TLS 
PSK を設定します。 

設定については rmtel ( R ) TLS 
PSK 巳 onfi 呂 uration 」 をご覧く 
ださし、。 

TLS PKI 


U モートで Provision in 夏を行うか 
どうかの設定をします。 

設定については r 1 n t e 1 ( R ) 
Remote Confi 旨 urati 日 n 」 をご 
覧ください。 

Return to 

Previous 

Menu 


rintel ( R ) Standard Mana 呂 eability 
Confi 卽 ration 」^ 二:!一に戻ります。 


©Provisioning Server 

^0 チェックク- 

r 設定項目が順番に表示されます。項目ごとに文字列を入力してください。 


設定項目 

設定値 

説 明 

Provisioning 

S 白「 V 白「 

address 

XXX . XXX . XXX. XXX 

Provision in 旨 Server の IP アト 
レスを設定します。 

Port number 

0- 色已已3已 

Provisi 日 nin 旨 Server の 
Provisi 曰〇 111 邑で使用する 
TCP / IP のポート番号を設定します。 
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◎ Intel(R) TLS PSK Configuration 


設定項目 

設定値 

説 明 

Set PID and 

PPS 


円 D / PPS を設定します。 

設定についてはに61 PID and 
PPS 」 をご覧ください。 

Delete PID 

Y 

設定した PID / PPS を削除します。 

and PPS 

N 

"This will delete the PID 

and PPS entries continue : 

(丫 / N )" という確認^ッセージび 
表示され、【丫】を巧すとク U ァしま 
す。 

キャンセルする場合は 【 N 】 を押し 
て < ださし、。 

Return to 

Previous 

M 白 nu 


1 Intel ( R ) Setup and Confi 呂 uration 」 
y ニューに戻ります。 


◎ PID and PPS 


チェックク _ 

〔設定項目が順番に表示されます。項目ごとに文字列を入力してください。 


設定項目 

設定値 

説 明 

Enter PID 

xxxx-xxxx 

PID を設定します。 

Enter PPS 

xxxx - xxxx - xxxx - xxxx - xxxx - xxxx - 

xxxx-xxxx 

PPS を設定します。 
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©Intel(R) Remote Configuration 


設定項目 

設定値 

説 明 

Remote 

IDISA 目 LED^H 

U モートで Provisi 日 nin 夏を行ラか 

Configuration 

Enable/Disable 

ENABLED 

どラかの設定をします。 

Manage 

Cert け icate 

Hashes 餐 


認証情報を表示、編集します。 

Set PKI DNS 

Suffix * 

艾字列 

PKI の DNS Suffix を設定します。 

Return to 

Previous 

Menu 


rintel { R ) Setup and Configuration 」 
メニューに戻 0 ます。 


※： 「Remote Configuration Enable / Disable 」 が 「 ENABLED 」 に設定されている場合 
のみ表示されます。 


◎ SOL/IDE-R 

設定項目が順番に表示されます。項目ごとに設定値を入力してください。 

チェックク- . 

設定を変更してメニューを終了した場合、本機が再起動する場合があり 
ます。 


設定項目 

Us 目 「 nam 白 Si 


設定値 

DISABLED 


説 明 

S 日 L / IDE - R 使用時にューヴー 


Password 
Serial Over LAN 


ENABLED 


DISABLED 


ENABLED 


IDE Redirection DISABLED 


ENABLED 


認証を行ラかを設定しまず。 
Serial Over LAN 機能の有効 
/無効を設定します。 

なお、本機能を有効にした場を、 
C 日 M 3 ポートを占有します。 
IDE Redirection 機能の有効 
/無効を設定しまず。 
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システム設定 

(タイプ MC (コンパクトタワー型)） 

この章では、タイプ MC (コンパクトタワー型）の BIOS セットアップユー 
ティリティじついて説明します。 BIOS セットアップユーティリティは、 
セキュリティ、省電力など本機の使用環境を設定することができます。 


この章の読み方 


ホページの 「 BIOS セットアップユーテイリテイについて」を読んだ後に、 
目的に合わせて該当するページをお読みください。 


この章の内容 


BIOS セットアップユーテイリテイについて 
設定項目一覧 . 
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BIOS セットアップユーテイリテイにごいて 

BIOS セットアップユーティリティの操作や工場出荷時に戻す方法など 
について説明しています。 


BIOS セットアップユーテイリテイの起動 


1 本機の電源を入れて 「 NEC 」 ロゴの面面が表示されたら 卜2】 を数 

回巧す 

BIOS セットアップユーティリティのメイン画面が表示されます。 

「り チェック ク - 

ディスプレイ特性により、 「 NEC 」 ロゴの画面が表示されず 【 F 2】 を巧す夕 
イミングが計れない場合等は、本体の電源を入れた後、 BIOS セットアッ 
プユーティリティが表示されるまで 【 F 2】 を数回押し続けてください。 

\_:_ y 


BIOS セットアップユーティリティの基本操作 


チェックク- 

BIOS セットアップユーティリティで設定を巧っている間は、本機の電 
源スイッチで電源を切らないでください。電源を切る場合は、虫、ずメ 
ニューパーの 「 Ex け」で 「Save Changes and Power Off 」 を選んで BIOS 
セットアップユーティリティを終了して電源を切ってください。 

【 F 1 0】または 「Save Changes and Ex け」で、 BIOS セットアップユー 
ティリテイを終了した場合は、 Windows 起動後に Windows 上から電源 
を切る操作を巧ってください。 


-操作はキーボードで巧います。 

* 【卜】卜】で メニューバーのカーソルを 選択し、【 t 】【 i 】で設定項目を 
選択します。設定内容は、 に nter 】 で メニューを 表示して【 M 【 i 】や 
【+】【一】で変更することができます。 

* rSystem DateJrSystemTime 」 の 設定では カーソル 移動は 【 Tab 】 で巧 
います。 
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BIOS セットアップユーティリティの終了 


广 A チェックク- 

B に S セットアップユーティリティ終了後に電源を切る場合は、必ず、メ 
ニューパーの 「 Ex け」でに ave Changes and Power Off 」 を選んで BIOS 
セットアップユーティリティを終了して電源を切ってください。 [ F 10] 
またはに ave Changes and Ex け」で、 BIOS セットアップユーテイリ 
ティを終了した場合は、 Windows 起動後に Windows 上から電源を切る 
操作を巧ってください。 

V_ J 

♦変更を保存して終了する 

1 【 F 10】 を巧す 

確認の画面が表示されます。 

中止したいときはに SC 】 を押してください。 

2 「〇りが選ばれていることを確認してに nter 】 を巧す 

設定が保存され、 BIOS セットアップユーティリティが終了し、本 
機が起動します。 

JiJ 立 

メニューパーの 「 Exit 」 で 「Save Changes and Exit 」 を遠んで BIOS セッ 
トアップユー ティ リ ティ を終了することもできます。 

また、本機を起動せずに電源を切る場合は、 メニューバーの 「 Exit 」 で 
「Save Changes and Power 0 だ」を選んで BIOS セットアップユー テイ 
リ ティ を終了することもできます。 

♦変更をイ呆存せず終了する 

1 キーボードの【卜】【一】でメニューバーの 「 Exit 」 を選ぶ 

メニューが表示されます。 

2 キーボードの【 i 】で '「Discard Changes and Ex け」を選んで 
に nter 】 を押す 

「 Discard changes and exit setup ?」 と表巧されます。 

3 「0 k 」 が選ばれていることを確認してに nter 】 を巧す 

設定値を変更せずに、 BIOS セットアップユーティリティが終了 
し、本機力准動します。 

BIOS セットアップユーテイリテイについて 
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工場出荷時の設定値に戻す 


チェック ク - 

BIOS セットアップユーティリティ終了後に電源を切る場合は、をず、メ 
ニューパーの 「Ex け」でに ave Changes and Power Off」 を選んで BIOS 
セットアップユーティリティを終了して電源を切ってください。 [F10] 
またはに ave Changes and Ex け」で、 BIOS セットアップユーテイリ 
ティを終了した場合は、 Windows 起動後に Windows 上から電源を切る 
操作を巧ってください。 

V_ J 

設定を工場出荷時の値に戻すときは、次の手順で巧ってください。 

7 BIOS セットアップユーテイリティを起動する 

2 【F 9 】 を巧す 

「 Load Optimal Defaults?」 と表示されます。 

3 rOk」 が選ばれていることを確認して に nter】 を巧す 

工場出荷時の設定値を読み込みます。 

4 【F10】 を巧す 

「Save configuration changes and exit setup?」 と表巧されます。 

5 「0k」 が選ばれていることを確認して に nter】 を巧す 

設定値が保存され、 BIOS セットアップユーティリティが終了し、本機が 

再起動します。 

が、上で作業は終了です。 
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醜頃目-質 


BIOS セットアップユーティリティで設定可能な項目について説明して 
います。表中の反転部分は工場出荷時の設定です。 


「 Main 」 メ ニユー 


設定項目 

設定帽 

説 明 

BIOS Version 

— 

搭載されている BI 日 S のバージ ョ 
ンび表示されます。 

Product Name 

— 

型番び表示されまず。 

Serial Number 

— 

製造番号び表示されまず。 

System Time*! 

HH:MM:SS 

現在の時刻を r 時:分:秒」 （24 時 
間形式）で入力します。 

System □ate&2 

MM/DD/YYYY 

日付を「曜日（表示のみ）/月/曰 
/年」で入力します。 

Floppy A 

※吕 

360 K 目己]/ 4 

1 .2 M 巨已1/4 

720 KB 31 /2 

2.88 MB 31/2 

フ□ツビーディスクドライブ A のモー 
ドを選択します。 「Disabled」 に 
設定するとフ□ツピーディスクド 
ライブび使巧でさなくな0まず (I/O 
制限）。 

PATA ChannelO 

Master 


現在マヴーボードの IDE インター 
フェイスに接続されている IDE デ 
バイスび表示されます。 Enter】 

を巧すと情報画面び表示され、 
SMART 機能に対応している八一 
ドディスクび接続されている場含 
は、 SMART 機能の有効/無効 
を設定します。 

PATA ChannelO 

Slave 

— 

「PATA ChannelO Master」 の設 
定と同様です。 

SATA ChannelO 

Master 

— 

「PATA ChannelO Master」 の設 
定と同様です。 

SATA Channel! 

Master 

— 

「PATA ChannelO Master」 の設 
定と同様です。 


I システム 設定 (タイプ MC (コンパクトタワー 型)) 


《1: ユーザ パ スワー ドで起動したときに変更可能な項目でず。 
《2 : FDD レ スモ デルのエ墻出荷時の設定 
※^: FDD モデルのェ囑出荷時の設定 
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設定項目 

設定帽 

説 明 

CPU Type 

— 

搭載されている CPU の種類び表 
示されます。 

CPU Speed 

— 

搭載されている CPU の速さ（ク□ッ 
ク数）び表示されます。 

System 

— 

システム;<モ|」の容量び表示さ 

Memory 


れます。 


「 Advanced 」 メニュー 


設定項目 

設定値 

説 明 

Advanced 

BIOS Setup 


巨1日 S 固有の詳細な機能 
について設定します。 
Enter 】 を押すと設定画 
面になります。 

Advanced 

Chipset 

Setup 


チップセット固ちの詳巧な 
機能について設定します。 
Enter 】 を巧すと設定画 
面になります。 

Inte 呂 rated 
Peripherals 


周辺機器の機能について 
設定します。 【 Enter 】 を 
巧すと設定画面になります。 

Pow 白「 

Mana 呂 ement 
Setup 


省電力の設定を行ラため 
の設定項目について説明 
します。この項目にカーソ 
ルを含わせ Enter 】 を巧 
すと設定画面にな0ます。 


乂 I 兰 I / O 制限 

I / O 制聯よ、外部とのデータ交換の手段である I / O を使用しないようにす 
る（制限する）磯能です。 I / O を 「 Disabled 」 に設定することで制限するこ 
とができます。対象となるインターフェイスは、フロッピーディスクドラ 
イブ （OnBoard Floppy Controller ) 、シリアルポート (Serial Portl 
Address )、 パラレルポート （Parallel Port Address )、 USB ポート (USB 1.1 
Controller )、 DVD/CD ドライブ （PATA Controller / SATA Channell 
Controller ) です。 


設定項目一覧 
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广巧 チェックク _ 

f 「 No-Execute Memory Protection 」 の設定は変更しないでくださし 、0 


設定項目 


設定値 


説 明 


Clear NVRAM 


Disabled 


Enabled 


「 Enabled 」 を選択すると、 
NVRAM の初期化を行い 
ます。 

ただし、再起動時には 
「 Disabied 」 に戻ります。 


Silent Boot 


Disabled 


Enable 曰 


「 Disabled 」 に設定すると、 
起動時に巨 I 日 S チェック情 
報を表示します。 「 Enabled 」 
に設定すると、 「 NEC」a 
ゴの画面び表示されます。 


Bootup Num - 
Lock 


liBl 


起動時に Num Lock を才 
ンにするかを設定します。 
Windows 起動時では、 
Windows 上の設定び優 
先されます。 


No-Execute 

Memory 

Protection 


Disabled 


Enabled 


設定の変更はしないでくだ 
さい。 

搭載している CPU の N 日- 
Execute Memory 
Protectiori 機能を利巧で 
きるように設定します。 
「 Enabled 」 に設定すると 
DEP 機能び利巧できます。 


Intel ( R ) 

SpeedStep ( tnn ) 

tech . 


Enable 曰 


Disabled 


Intel ( R ) SpeeclStep ( tm ) 
機能の動作の有効/無効 
を設定します。 


立 

rIntel ( R ) SpeedStep ( tm ) tech 」 は、モデルによって表示されない塌合 
があります。 


設定項目一覧 
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設定項目 

iGPU Frame 


64 MB 


設定値 


Buffer Size 128 MB 
2 已日 MB 


USB 1.1 Disabled 


Controller 
USB 2.0 


Enabled 


Disabled 


Controller 


Enabled 


説 明 

割り当てるグラフィックスメ 
モ I 」の容量を設定します。 
設定によ0使用可能な拡張 
；<モリサイズも増減します。 
US 目機能の有効/無効を 
設定しまず （1/ 日制限）。_ 

US 呂 2. 日機能の有効/無効 
を設定します。 「 US 巨 1.1 


Controller 」 を 「 Enabled 」 


Legacy US 巨 
Support 


Disabled 


Enabled 


に設定している場含のみ表 
示されます。 

US 目接続のキーボードおよ 
びマウスのレガシー機能の有 
効/無効を設定します 。 「USB 


1 .1 Controlled を 「 Enabled 」 
に設定している場含のみ表示 
されまず。 


設定項目一覧 














設定 I 頁目 


設定値 


説 明 


USB Storage 

Device 

Support * 


Disabled 


Enabled 


US 巨ストレージデバイス 
のレガシーエ S ユレーシヨ 
ンの有効/無効を設定し 
ます。本項目は 「 Le 邑 scy 
USB Support 」 の設定 
び 「 Enabled 」 の場合に設 
定び可能です。 


USB Storage 
Device 

Confi 呂 urati 曰 n 


接続された US 目ストレー 
ジデバイスのエ S ユレーショ 
ンタイプを設定します。本 
I 頁目は 「USB Stora 呂 e 
Device Support 」 の設 
定び 「 Enabled 」 の場合に 
設定び巧能です。また、 
US 巨ストレージデバイス 
び接続された場合のみ表 
示されます。 

接続する USB スト レージ 
デバイスによっては正しく 
動作しない場をびあるので、 
そのとさは本項目を適切 
な言受定に変更してください。 
たとえば、接続された 
US 巨スト レージデ バイス 
のブートイ方ージび FD フ ォー 
マットで作成されている場 
合は、本項目を 「Forced 
FDD 」 に変更してくださし、。 


Network 
Boot Agent 


Enabled 


Disabled 


ネットワークブート機能の 
有効/無効を設定します。 


※： 「 Enabled 」 に設定した攝合、 USB メモリやメモリスロ’ソト付き USB プリンタを接続 
して起動すると、そのデバイスから優先的に起勤を試みて HDD から起動しない墙合 
があります。その嗎合は、起勤順位の設定 (Boot メニュ ー） で 「Hard Disk Drives 」 の 
起動順位を 「Removable Drives 」 より優先させるなどの変更をがってください。 
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設定項目一覧 


231 











設定項目 

PATA 


設定値 
Disabled 


Controller 


Enable 日 


説 明 

パラレル ATA コント n — 
ラの有効/無効を設定し 
ます。 「 Disabled 」 に設定 


すると DVD / CD ドライブ 


などのパラレル ATA コン 


卜□ーラに接続されてし、る 
デバイスび使用でさなくな 
ります （ I / O 制限）。 

また、 「 Main 」 メニ:!一の 


[PATA ChannelO Master 


SATA Disabled 


ChannelO 

Master 


Enabled 


/ Slave 」 の項目び非表示 
になります。 

SATA ChannelO の有効 
/無効を設定します。 
「 Disabled 」 に設定すると、 


内蔵八ードディスクにイン 


SATA Disabled 


ストールされている 
Windows び起動できなく 
なるため、本設定は変更し 
ないでください。_ 

SATA Channel の有効 


Channel ] 
Master 


Enable 日 


/無効を設定します。 
「 Disabled 」 に設定する 
と SATA Channel 1に接 
続されている DVD / CD ド 
ライブなどの IDE デバイス 
び使用でさな < なります ( I/O 
制限）。 


設定項目 一覧 











©Integrated Peripherals 


《1 : FDD レスモデルの工場出荷時の設定 
《2: FDD モデルのエ蜡出荷時の設定 

※^:シリァルポート、パラレルポートが搭載されていないモデルのエ墻出荷時の設定 


設定項目 

設定値 

説 明 

OnBoard 


内蔵フ□ッピーディスクコ 

Floppy 

1 II ii 1 

ント□ーラを設定します。 

Controller 


フ□ッピーディスクコント 
□ーラを使巧しない場含は、 
「 Disabled 」 を選んでく 
ださい （1/ 日制限）。 

さ5に、 「 Main 」 メニ:!一の 
「 FI 叩 py A 」 を 「 Disabled 」 

に設定ずる必要びあります。 

Serial Portl 

Disabled 

シ U アルポート1の I / O アド 

Address 

1 1 II 11 

レスと旧日を設定します。 


2 F 8/ IRQ 3 

「 Disabled 」 に設定すると 


3 E 8/ IRQ 4 

シリアルポート]び使用で 


2 E 8/ IRQ 3 

きなくなりまず （ I / O お順）。 

Parallel Port 

Disabled 

パラレルポートの1/日アドレ 

Address 


スを設定します。 「 Disabled 」 


278 

に設定ずるとパラレルポー 


3 巨 C 

卜び使用でをな<なりまず 
(1/ 日制限）。 

Parallel Port 

BI33 

パラレルポートの動作モー 

Mode 

Bi-Directional 

ドを設定します 。 「Parallel 


EPP+SPP 

Port Address 」 の設定 


ECP 

び 「 Disabled 」 し^(がの場 


ECP+EPP 

含に設定可能です。ご利用 
のプ U ンタモードについて 
はプ U ンタのマニュアルを 
ご覧くださし、。 

EPP Version 

の 

EPP のバージョンを設定し 


1.7 

ます 。 「Parallel Port Mode 」 
の設定び ！ "EPP + SPP 」 ま 
たは 「ECP + EPP 」 の場含 
に設定び可能です。 
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設定項目一覧 














設定項目 

設定値 

説 明 

ECP Mode 

DMA Channel 

□ MAO 

DMA ] 

パラレルポートで使用する 
DMA チャネルを設定しま 
す 。 「Parallel Port Mode 」 
の設定び 「 ECP 」 または 
「ECP + EPP 」 の場含に 
設定び巧能です。 

IDMA 3 


Parallel Port 

IRQ 

旧 Q 已 

■ISIBM 

パラレルポートで使用する 
IRQ を設定します 。 「Parallel 
Port Address 」 の設定 
び 「 Disabled 」 し^(がの場 
合に設定巧能です。 


©Power Management Setup 


設定項目 

Restore on 
AC Power 
Loss 


設定値 


Power Off 


Power On 
Last State 


Resume On 


Disabled 


説 明 

AC 電源 （ AC ] 00 V ) び失 
われた隙に、 AC 電源復帰 
後の動作を設定します。 
「Power Off 」 に設定すると、 
AC 電源び復帰しても、電源 
はオフのままにな0ます。 
「 Power 日 n 」 に設定ずる 
と、 AC 電源び復帰した際 
に電源びオンになります。 
「Last State 」 に設定す 
ると、 AC 電源び失われた 
とさの電源状態になります。 
本体内蔵の LAN によって 


LAN Enabled 


電源を操作します。 I 」モー 
トパワーオン機能を利用す 
るには、この項目を 
「 Enabled 」 に設定します。 


設定項目 一覧 
















「 Security 」 メ ニユー 


♦スーパバイザパスワード、ユーザパスワードの設定 

rCnange supervisor Password 」 ま Ai { i；「Lhange User Password 」 
にカーソルを合わせてに nter 】 を押すと表巧される設定画面で設定し 
ます。 

新しくパスワードを設定する場合は 、 「Enter New Password 」 欄じ設 
定するパスワードを入力して [ Enter ] を押し 、「 Confirm New 
Password 」 欄に權認のために同じパスワードを入力して 【 Enter 】 を押 
してください。 

設定済みのパスワードを変更する場合は 、 「Enter Current Password 」 
欄に現巧のパスワードを入力してに nter 】 を押した後で、新しくパス 
ワードを設定する塌合と同様にパスワードを入力してください。 

なお、スーパバイザパスワードを忘れてしまった塌合のパスワードの 
解除方法については 「 PART 7 付■録」の「ストラップスイ、ソチの設定」 
(P.249) をご覧ください。 

厂かェックク- 、 

' スーパバイザパスワード、ユーザバスワードに使用できる文字は半角 
英数字のみで、15ス字が内でなければなりません。また、大ス字と小 
で字の区別はありません。 

-スーパバイザパスワードの場合、新しいパスワードに何も入力しない 
で 【 Enter 】 を巧せば、スーパバイザパスワード、ユーザパスワードの 
両方が解除されます。 

-ユーザパスワードで BIOS セットアップユーティリティを起動した場 
合、ユーザパスワードを解除することはできません。 

-スーパバイザパスワード、ユーザパスワードを設定する場合は、パス 
ワードやパスワードの解除の方法を忘れたときのために、事前にこの 
「「 Security 」 メニュー」および rPART 7 が録」の「ストラップスイッチ 
の設定」 （ P.249) を印刷しておくことをおすすめします。 

-無断でパスワードが解除されることを防ぐために、舊体□ックを使用 
することをおすすめします。 

-ご購入元、または NEC に本機の修理を依頼される際は、設定したパス 
ワードは解除、および無効にしておいてください。 


参照/ NEC のお問い合わせ先-^『保証規定&修理に関するご案内 J 


設定項目一覧 
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設定項目 

設定値 

説 明 

Supervisor 

Password 


スーパパイヴパスワードの設 
定状態を表示しまず。工場出 
荷時は 「Not Installed 」 で 
す。「加刖浸 e Supervisor 
Password 」 でスーパバイ 
ヴパスワードを設定した場合、 
「 Installed 」 び表示されます。 

Us 白「 

Password 


ユーヴパスワードの設定状 
態を表示します。工場出荷 
時は 「Not Installed 」 です。 
[Change User Password 」 
でユーヴパスワードを設定 
した場合、 「 Installed 」 び表 
示されます。 

Chan 旨 e 

Supervisor 

Password 

(パスワード） 

スーパパイヴパスワードの 
設定を行います。設定した 
場含、巨 lOS セットアップユー 
ティリティ起動時にスーパ 
パイヴパスワードを入力す 
る必要があります。 

Chan 旨 e User 
Password *! 

(パスワード） 

ユーザパスワードの設定を 
巧います。スーパパイヴパ 
スワードび設定されている 
場合、設定可能になります。 

Password 

Check •が 


パスワードを入力する場面 
を設定します。 「 Setup 」 
では BIOS セットアップユー 
ティリティ起動時に、 
「 Always 」 ではシステム 
起動時と目1日 S セットアッ 
プユーティ U ティ起動時に 
パスワードの入力を要求し 
ます。スーパバイヴパスワー 
ドび設定されている場含、 
設定可能にな0ます。 

Always 


《1:ユーザ パ スワー ドで起勤したときに変更可能な項目です。 

《2: 「 Always 」 に設定する墙合は、必ずユーザパスワードも設定してください。 


設定項目一覧 











設定項目 

設定値 

説 明 

Hard Disk 
Security 


八ードディスクにパスワー 
ドを設定します。 Enter 】 

を巧すと、サブ^ニューの 
設定画面にな0ます。 


©Hard Disk Security 


广巧 チェック ク _ 

j 、ー ドディスクパスワードの設定を変更する場合は、本機の電源が切れ 
ている巧態から BIOS セットアップユーティリティを起動し、設定を 
巧ってください。 

V — 


設定項目 

設定値 

説 明 

SATA ChannelO 

Master HDD 

Password is 


それぞれの八 ー ドディスク 
の八ードディスクパスワー 
ドの設定状態を表示します。 
設定されている場含は 
「 Enabled 」 、設定されて 
いない場合は 「 Disabled 」 

と表示されます。八ードディ 
スクび取0付け5れていな 
い場合は設定項目び表示 
されません。 

SATA Channel 1 

Master HDD 

Password is 
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設定項目 

設定値 

説 明 

SATA ChannelO 

Master HDD 

Master 

Password 

(パスワード） 

八ードディスク （SATA 
ChannelO Master ) のノ V — 
ドディスクマスタパスワー 
ド設定画面にな0ます。 

SATA ChannelO 

Master HDD 

User Password 

(パスワード） 

八ードディスク （SATA 
ChannelO Master ） の八一 
ドディスクユーザパスワー 
ド設定画面にな0ます。 

SATA Channel 1 

Master HDD 

Master 

Password 

(パスワード） 

八ードディスク （SATA 
Channel 1 Master ） の八一 
ドディスクマスタパスワー 
ド設定画面にな0ます。 

SATA Channel 1 

Master HDD 

User Password 

(パスワード） 

八ードディスク （SATA 
Channel 1 Master ) の八一 
ドディスクユーヴパスワー 
ド設定画面になります。 









♦ハードディスクパスワードの設定 

設定するパスワードの項目にカーソルを合わせて 【 Enter 】 を押すと設 
定画面が表示されます。 

すでにパスワードが設定されている場合は 「Enter Current 
Password 」 欄が表巧されるので、現巧のパスワードを入力し 【 Enter 】 を 
押します。 

[Enter New Password 」 欄に新しいパスワードを入力して 【 Enter 】 を 
押し、 |~Confirm New Password 」 欄に權認のために同じパスワードを 
入力して [ Enter ] を押すと設定されます。 

ハードディスクパスワードを設定しても、設定したハードディスクマ 
スタパスワードやハードディスクユーザパスワードを本磯の起動時に 
入力する必要はありません。 

广 Zk チェックク- 

-バスワードに使用できるで字は半を英数字のみで、32できは内でな 
ければなりません。また、大ス字/小で字の区別はありません。 

- 1\- ドディスクパスワードは'必ず/、ードディスクマスタパスワード 
/1\- ドディスクユーザバスワードの両方を設定してください。 

-ユーザバスワードは、マスタパスワードが設定されていなければ設定 
できません。 

• 「Enter Current Password 」 欄は、一度入力すると次回起動時まで 
表示されません。 

-購入元または NEC に本機の修理を依頼される際は、設定したパス 
ワードは解除または無効にしておいてくださし^また、起動できずに 
パスワードを解除または無効にできない場合は、修理から戻ってきた 
際に、使用していたマスタパスワードとユーザバスワードを再設定し 
てください。 

-ハードディスクのパスワードを忘れてしまった場合、 NEC に持ち込 
んでもロックの解除はできませんソ\ー ドディスクに保存されている 
データは二度と使用できなくなり、ハードディスクも有償で交換する 
ことになります。ハードディスクのパスワードは忘れないように十分 
注意してください。 
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♦ハードディスクのロックの解除 

本機の起動時にハードディスクがロックされたという内容のメッセー 
ジが表示された場合は、ホの手順でハードディスクパスワードを再設 
定し、ハードディスクのロックを解除してください。 

. ハードディスクユーザパスワードがわかる場合 

本機の電源を切り、もう一度電源を入れて BIOS セットァップユー 
ティ リ ティ を起勤し、ハード ディ スクユーザバスつー ドを再設定し 
てください。 

. ハードディスクマスタパスワードがわかる場合 

本機の電源を切り、もう一度電源を入れて BIOS セットァップユー 
ティ リ ティ を起動し、 ハードディスクマスタパスワードとハード 
ディスクユーザパスワー ドを再設定してください。 

「巧 チェック ク - . 

• ドディスクがロックされたという内容のメッセージが表示され 

たげ態で、ハードディスクユーザパスワードまたは/ドディスクマ 
スタパスワードを入力すると一時的にロックを解除することができ 
ます。 

. ロックを一時的に解除している巧態では、スリープ状態およびが止巧 
態にしないでください。 


♦ハードディスクパスワードの解除 

パスワードを解除したいハードディスクのマスタパスワードの項目じ 
力ーソルを合わせて 【Enter】 を押し設定画面をま示させます。 

「Enter Current Password」 欄に現在のパスワード を人力 し 【Enter】 
を押し， r Enter New Password」 欄および 「Confirm New Password J 
欄に何も入力しないで 【Enter】 を押すとパスワードが解除されます。 

〇チェック ク -, 

「Enter Current Password」 欄は、一度入力すると次回起動時まで表示 
されません。 

V J 
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「 Boot 」 メ ニュー 


チェックク- . 

- 「 Boot 」 メニューは、ユーザパスワードで起動したときには変更でき 
ません。 

- USB デバイスからのブートはサポートしておりません。ただし、別売 
のフロッピーディスクドライブ ( PC - VP - BU 28) を使用したシステム 
修復時のみサポートしています。 

V J 


設定項目 

設定値 

説 明 

Boot Device 

Priority 


本磯を起動するデバイス 
(ブートデバイス）の優先 
順位を設定しまず。 

【 Enter ] を押ずと、ヴブメ 
ニユーの設定画面になります。 

Hard Disk 

Drives 


起動ずる八ードディスクの 
優先順位を設定しまず。 
【 Enter 】 を押すと、ヴブメ 
ニユーの設定画面になります。 

Removable 

Drives 


起動するフ□ッピーディス 
クドライブなどの U ムーバ 
ブルドライブの優先順位を 
設定しまず。 

【 Enter 】 を押すと、ヴブメ 
ニユーの設定 1 H こなります。 

CD/DVD 

Drives 


起動する DVD/CD ドライ 
ブの優先順位を設定します。 
【 Enter 】 を押ずと、ヴブ^ 
ニユーの設定 1 H こなります。 


I システム 設定 (タイプ MC (コンパクトタワー 型)) 


設定項目一覧 
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©Boot Device Priority 


設定項目 

設定値 

説 明 

1 St Boot 

ICD/DVD Drives^^H 

デバイスの優先順位を設定 

Device 

Removable Drives 

します。起動順位は「1 St 


Hard Disk Drives 

Boot Device 」 に指定し 


Network:XXXXX 

た装置から順番に超動しま 


Disabled 

す。 

2 nd Boot 

CD/DVD Drives 

デバイスの優先順位を設定 

Device 

■ Removable Drives^H 

します。 


Hard Disk Drives 

Network:XXXXX 

Disabled 


3 rd Boot 

CD/DVD Drives 

デバイスの優先順位を設定 

Device 

Removable Drives 

します。 


■ Hard Disk Drives 



Network:XXXXX 

Disabled 


4 th Boot 

CD/DVD Drives 

デバイスの優先順位を設定 

Device 

Removable Drives 

Hard Disk Drives 

します。 


Network:XXXXX 



Disabled 


Boot from 

No 

r 1 St Boot Device 」 か 

Other Device 

raa 

ら 「4 th Boot Device ] 
で設定された装置から起動 
でさなかった場合に、ほか 
のデバイスか5起動するか 
どうかを設定します。 















起動する装置は次のとおりです。 

- CD/DVD Drives 

搭載されている DVD / CD ドライブ 

• Removable Drives 

搭載されているフロッピーディスクドライブなどのリムーバブルディ 
スクドライブ 

• Hard Disk Drives 

搭載されているハードディスク 

- Network:XXXXX 

搭載されている LAN 

• Disabled 

使用しない 

©Hard Disk Drives 


設定項目 

設定値 

説 明 

1 St Drive * 

| SATA:XXXXX 

1 St Drive に設定した八一 
ドディスクドライブか5起動 
します。 

Disabled 


※：ドライブが複数接続されている場合は、 「2 nd Drive Jj 3 rd Drive 」、「4 th Drive 」 の 
ように設定項目が表示されます。 

ドライブが接続されていない場合は、設定項目は表示されません。 


©Removable Drives 


設定項目 

設定値 

説 明 

1 St Drive * 

1 

1 St Drive に設定したリムー 
バブルディスクドライブか 
日超動します。 

Disabled 


※：ドライブが權撒接続されている場合は、口 nd Drive 」、 口 rd Drive 」、 「4化 Drive 」 の 
ように設定項目が表示されます。 

ドライブが接綿されていない場合は、設定項目は表示されません。 


I システム 設定 (タイプ MC (コンパクトタワー 型)) 
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© CD/DVD Drives 


設定項目 

設定値 

説 明 

1 St Drive * 

| CD / DVD : XXXXX^M 

1 St Drive に設定した 
DVD / CD ドライブか5起 
動します。 

Disabled 


※：ドライブが複数接続されている場合は、 「2 nd Drive」、rSrd Drive 」、「4 th Drive 」 の 
ように設定項目が表示されます。 

ドライブが接続されていない場合は、設定項目は表示されません。 
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設定項目 一覧 










この章の読み方 


目的に合わせて該当するページをお読みください。 


この章の内容 


害リリ込みレべ V い DMA チヤネ J レ . 246 

ストラップスイッチの設定 ..... 249 

お手入れについて . 254 











割 0 込みレベル ’ DMA チヤネル 

本機が工場出荷時に使用しているリソースについて説明しています。 


割り込みレベルと DMA チヤネルについて 


リソースは、それぞれの機器ごとじ違う設定をしなければなりません。リ 
ソースが複数の機器に割り当てられている状態（リソースの競合)では、 
機器が正常に使用できないばかり力\システム全体の動作も不安定に 
なってしまいますので、競合しないようじ設定してください。 


割り込みレベル 


「割りみレベル ( IRQ )」 は、複数の磯器から同時に CPU じアクセスした 
ときに、どのような順序で処理していくかを決めるものです。 

本機では、ご購入時にはホのようじ割り当てられています。 

◎タイプ ME の場合 


IRQ 

インターフェイス 

IRQ 

インターフェイス 

0 

システムタイ7 

16 

グラフィック 

US 巨コント□-ラ 

Management Engine Interface 

1 

PS /2 接続キーボード 

2 

性き） 

3 

性き） 

17 

Active Management 

Technolo 邑 y-S 曰 L 

4 

通信ポート （ C 日 Ml ) 《1 

已 

(空き） 

18 

USB コント□-ラ 

IDE コント□-ラ 

6 

フ□ッピーディスクドライブ※4 

7 

性き） 

19 

US 目コント□-ラ 

RAID コント□-ラ※呂 

S - ATA コント□—ラ 

8 

U アルタイムク□ック 

9 

ACPI-Compliant System 

10 

性き） 

20 

LAN 

11 

SMBus Controller 

21 

(空さ） 

12 

PS /2 接続マウス 

22 

High Definition Audio 

13 

数値データプ□セッサ 

23 

USB コント□-ラ 

14 

性き） 



] 已 

(空き） 




割り込みレベル ’DM A チ ャ ネル 























:別の I / O 磯器に変更する場合は、 BIOS の設定を変更してください。 

《2: RAID モデルの墻合 
《3 : RAID モデルが外の場合 
《4: FDD モデルの塌合 

〇チェックク- - 

タイプ ME では工場出巧時に COM 3 ポートを占有しています。 

COM 3 ポートを利用する必要がある場合は、次の手順を巧ってください。 

V _ J 


7 デバイスマネージャを開き、 r ポートに OM と LPT )」 をダカレク 

U ック 

参照/ 「デバイスマネージヤ」の開き方一 r デバイスマネージヤの開き方」 ( P .8) 


2 rIntel ( R)Remoto PC Assist Technology - S 0 L ( C 0 M 3)」 

をダブルクリック 

3 「ポ-卜の設定」タブを選択し、 r 詳細設定」ボタンを巧す 

4 「 COM ポート番号」で、占有する COM ポートを 「COM 4」に変 ■■ 

更する y 

COM 4 が表示されない場合, C 0 M 5 划■をの番号を違択してください。 か 

_ 録 

5 「 OK 」 ボタンをクリック 

6 本機を再起動する 


割り込みレベル • DM A チ ヤ ネル 
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◎タイプ MC (コンパクトタワー型)の場合 


IRQ 

インターフェイス 

IRQ 

インターフェイス 

0 

(空き） 

1已 

IDE チヤネル 

1 

PS /2 接続キーボード 

16 

(空さ） 

2 

イベントタイ7 

17 

LAN 

3 

(空き） 

18 

(空を） 

4 

通信ポートに日 Ml ) 

19 

(空を） 

已 

(空き） 

20 

US 目コント□-ラ 

IDE コント□-ラ 

6 

フ□ッピーディスクドライブ* 

7 

(空き） 

21 

グラフィック 

US 目コント□-ラ 

8 

イベントタイマ 

9 

ACPI-Compliant System 

22 

サウンド 

1 Q 

(空き） 

23 

System Management 

Controller 

11 

PCI System Management 

12 

PS /2 接続マウス 



13 

数値データプ□セッヴ 



14 

IDE チヤネル 




※： FDD モデルの 場合 


DMA チャネル 


工場出荷時の DMA チヤネルの割り当ては、ホのとおりです。 


DMA チヤネル 

データ幅 

デバイス 

0 

8または16ビット 

〔空を） 

1 

8または16ビット 

(空さ） 

2 

8または16ビット 

フ□ッピーディスク 

3 

8または16ビット 

(空を） 

4 


DMA コント□—ラ 

已 

16ビット 

(空さ） 

6 

16ビット 

(空さ） 

7 

16ビット 

(空さ） 


割り込みレベル ’DM A チ ャ ネル 



































ストラップスイッチの設定 


設定前の確認 


パスワード解除の設定をする前に、ピンセットやラジオペンチなど、小さ 
な物をつかむのじ適した工具を用意してください。 


パスワードの解除 


本機では、 BIOS セットアップ ユー ティリティを使用して スーパバイザパ 
スワードとユーザパスワー ドを設定できます。これらの パスワー ドを忘 
れてしまった場合、ホの方法で パスワード を解除することができます。 

广り チェックク- 

無断でパスワードが解除されることを防ぐために、霞体ロックに錠を取 
り付けることをおすすめします。 


◎タイプ ME の場合 


1 「ルーフカバーの 開け方」 (P.130) の 手順で ルーフカバーを 開け 

る 


ストラップスイッチの設定 








クストラップスイッチのジャンパをピンセットなどを使って、次 
の図のように引きおく 

抜いたジャンパはなくさないように保管してください。 



3 「ルーフカバーの閉じ方」 ( P .133) の手順でルーフカバーを閉じ 
る 

4 電源を入れ、 Windows を起動させる 

广り チェックク- 

[ 必ずルーフカバーを取りがけた後、電源を入れてください。 I 


5 Windows を終了させ、電源を切る 

6 「ルーフカバーの開け方」 ( P .130) の手順でルーフカバーを開け 
る 

7 手順2で引き抜いたジャンパをピンセットなどを使ってスト 
ラップスイッチのもとの場所に差し込む 

8 「ルーフカバーの閉じ方」 ( P .133) の手順でルーフカバーを閉じ 
る 

な上で、パスワード解除のストラップスイ、ソチの設定は終了です。 


ストラップスイッチの設定 



































◎タイプ MC (コン パクトタワー型)の場合 


1 「ルーフカパーの 開け方」 ( P .170) の 手順で ルーフカパーを 開け 

る 


2 


内蔵 3.5 インチベイのネジ (2 か恥を取り外す 



? 


f 



3 コネクタストッパのネジをゆるめ、図のようにスライドさせる 



ストラップスイッチの設定 














5 ストラップスイッチのジャンパをピンセットなどを使って、次 
の図のように引きおく 

抜いたジャンパはなくさないように保管してください。 



6 内蔵 3. 5インチベイの突起部分を本体の巧に差し込み、ケープ 
ルをもとのとおりに接続する 



ストラップスイッチの設定 





























7 内蔵 3.5 インチベイのネジ巧と本体のネジ巧を合わせ、ネジで固 
定し、コネクタストッパをもとの位置に戻してネジで固定する 



を 



S 「ルーフカバーの閉じ方」 ( P .173) の手順でルーフカバーを閉じ 
る 

Q 電源を入れ、 Windows を起動させる 

ナエックク- . 

I '必ずルーフカパーを取りがけた後、電源を入れてください。 1 

1 Q Windows を終了させ、電源を切る 

11 手順1~4でルーフカバーと内蔵ハードディスクを取り外す 

12 手順5で引きおいたジャンパをピンセットなどを使ってスト 
ラップスイッチのもとの場所に差し込む 

13 手順6~8で内蔵ハードディスクとルーフカパーを取り付ける 

が、上で、パスワード解除のストラップスイッチの設定は終了です。 


ストラップスイッチの設定 









お手入れについて 




お手入れをはじめる前に 


チェックク- 

-シンナーやベンジンなど、揮発性の有機溶剤は使わないでください。 
これらの有機溶剤を含む化学ぞうきんも使わないでください。キー 
ボードなどを傷め、故障の原因になります。 

-水やめるま湯は、絕対にパソコン本体やキーボードに直接かけないで 
くださし、。故障の原因になります。 


◎準備するもの 


♦軽い巧れのとき 

乾いたきれいな布 

♦汚れがひどいとき 

水かぬるま湯を含ませて、よくしぼった布 
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お手入れじついて 









お手入れのしかた 


广り チェックク- 

お手入れの前には、必ずバソコン本体や周辺機器の電源を切ってください。 
通常パソコンを使っていないときも、パソコンがスリープ状態になってい 
る場合があります。一度、 Windows を起動してから、電源を切ってくださ 

い。 

電源コードはコンセントから抜いてください。電源を切らずにお手入れを 
はじめると、感電することがあります。 

V- 


♦パソコン本体、キーボード、マウス 

やわらかい布でふいてください。 

汚れがひどいときは、水かぬるま湯を布に含ませ、よくしぼってからふ 
き取ってください。 

♦液晶ディスプレイ 

やわらかい素材の乾いた布でふいてください。化学ぞうきんやぬらし 
た布は使わないでください。 

ディスプレイの画面は傷などが付かないようじ軽くふいてください。 

♦電源コード 

電源 コー ドのプラグを長期間 コンセン トじ接続したままにすると、プ 
ラグじほこりがたまることがあります。 

定期的にやわらかい布でふいて、清掃してください。 


お手入れじついて 






本機の電源を切り、マウスを取り外す 

マウスの裏側のボール止めを、矢印の方向に回転させる 



マウスのクリーニンク 


化センサーまマウスをお使いの場合、マウスの底面のセンサーじほこり 
などが付着して、マウスの移動を正しく読み取ることができなくなる場 
合があります。 

センサー周辺の汚れやほこりを軽くはらってください。 

ボールまマウスをお使 t 、の場合は、マウス内部の口ーラーやボールが汚 
れると、マウスポインタの動きが悪くなります。ホの手順で定期的にク 
リーニングしてください。口ーラーだけクリーニングするときは、手順4、 
5は省略してもかまいません。 

〇チェックク- - 

-クリーニング中に、マウス内部にゴミが入らないようにま意してくだ 
さし、。 

-クリーニングの際にマウスから取り出した部品は、なくさないように 
してください。 

-水やぬるま湯は、絶対にマウスに直接かけないでくださし、。故障の原 
因になります。 

-シンナーやベンジンなどの有機溶剤は、使用しないでくださし、。マウ 
スの外装を傷めたり、故障の原因になったりします。 

-□ーラーの巧れを取る場合には、絶対に金属ブラシやカッター、ヤス 
リなどのような硬いものは使用しないでください。□—ラーに傷がが 
き、故障の原因になります。 


7 CM 


お手入れじついて 






3 


ボール止めを取り外し、ボールを取り出す 



4 ボールを水かめるま湯で洗い、巧れををとす 

5 巧で水分をふき取り、風ほしのちいところで十分に乾燥させる 

6 マウス内部の口ーラーの巧れを、水分を含ませた綿棒でこすり 
落とす 

汚れが落ちないときは、やわらかい歯ブラシなどを使用して汚れ 
を取ってください。 



7 ボールをマウスに戻す 

8 ボール止めを取り付け、手順2と逆の方向に回して固定する 


お手入れじついて 
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索引 


英数き 


3.5 型ベイ . 163 

AC 電源コネクタ . 27 

BD / DVD/CD ドライブ . 21,81 


BIOS セットアップユーテイリテイ 

. 186, 224 

CD - R/RW with DVD-ROM ドライブ 


. 21 

DEP 機能 . 116 

DeviceProtector . 119 

DMA チャネル . 248 

DMS -59 コネクタ . 29, 66 

DVD - ROM ドライブ . 21 

DVD スーパーマルチドライブ . 21 

DVI-D コネクタ . 29,66 

ECO モード設定ツール . 44 

FeliCa ポート . 115 

【 Fn 】 （エフエヌキー） . 55 

I / O 制限 . 114 

LAN コネクタ . 97 

LAN の設定 . 98 

ME BIOS Extension . 211 

NASCA .119 

N *' — 口ールオ ■ ーゾく . 48 

PC - VP - WS 15 . 115 

PCI スロット . 28’ 147 


PCI Express xl スロット 

. 28,157 

PCI Express xl 6 ス ロット 

. 28,151 


PS /2 キーボー ドコネクタ . 26 

PS /2 マウスコネクタ . 26 

RAID . 75 

USB ケーブルフック . 21 

USB コネクタ . 107 



アナログ RGB コネクタ . 26,66 

暗号化ファイルシステム . 117 

インテル® AMT . 105 

インテル vPro テクノロジー . 120 

ウイルス . 116 

お手入れ . 254 

音量調節つまみ . 22 

音量の調節 . 91 


力行 


解像度 . 59 

キーボード . 48 

強化 USB コネクタ . 49 

化止状態 . 30, 38 

化止状態からの復帰 . 39 

置体ロック . 27,115 

クローンモード機能 . 68 


索引 





















































ケーブルストッパ 

. 27,135,176 

誤挿入防止磯構 

. 143,182 


サ行 


通風孔 . 22, 27 

ディスプレイ . 58 

デバイスドライバ . 123 

デバイスマネージャ . 8 

デュアルディスプレイ磯能 . 69 

電源 . 30 

電源スイッチ . 21 

電源ランプ . 22 

盗難防止 . 115 


サウンド機能 . 90 

指紋認証機能 . 114 

ジャンノ、 ° 250,252 

周辺機器 . 128,168 

省電力機能 . 32 

シリアルコネクタ . 29 

スーパ バイザ パスワード 

. 111,200,235 

スク ロール ホイ ール . 57 

スタビライザ 

. 23,131,171 

スライドストッノ . 27 

スリープ . 30, 36 

スリープ状態からの復帰 . 37 

セキュリティ磯能 . 111 

セキュリティチップ機能 . 117 


増設 RAM ボード 

. 140’ 179 

増設したメモリの確認 

. 146,184 


夕行 


タイマ . 43 

通信速度ランプ . 97 



ネットワーク通信/接続ランプ . 97 

ネットワークブート磯能…104,120 


ハ行 


ハード'ディスク . 72, 75 

/、ードデイスクアクセスランプ 

. 22 

ハードデイスクパスワード…75,112 


ノ、イノ、 n ブー^，/《イス . 50 

パスワードの解除 . 249 

バックアップ . 72, 75 

パラレルコネクタ . 26 

非常時ディスク取り出し力： 

. 82, 83, 89 

表示色 . 59 

ファイルベイ用機器 . 161 
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